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Orbit Controls AS se sktlem v Hostivi- 
cich u Prahy je pobodka ivycarski firmy 
Orbit Controls AG z Curychu, jei vyribi 
miner pristroje pro prumyslovou auto¬ 
matized. Tato ivycarski firma byla zalo- 
zena v roce 1977. Dnes zaujimi predni 
misto ve vyrobi digitalnich pnstroju pro 
zabudovfini do panelu. Po timir jednole- 
ti aktivnf dtnnosti ieskoslovenski po- 
boiky jsme pozadali jejiho zakladatele 
ing. Aloise Tumu o rozhovor. 

0 $. S jakymi miftcfmi pftstroji pticMzite 

V na ieskoslovensky trh? 

Z vyrobniho program u Svycarske Orbit 
Controls AG jsme vybrali predeviim pristro- 
je, kteri doposud na 6eskoslovensk6m trhu 
nebyly dostupnb a bez kterych se rozvoj 
prumyslove automatizace tizko obejde. 
Abychom tyto pristroje udilali cenovi atrak- 
tivni, zavedli jsme jejich vyrobu, testovini 
a servis v naiich prostorich v Hostivicich. 
Od poiitku se pristroje prodivaji za koruny. 
Poprve jsme je ptedstaviii i s Ceskym katato- 
gem nail vefejnosti na podzimnim bmdn- 
skdm vetetrhu 1990. 

Naie mirid pristroje jsou pfedevikn ur- 
deny k zabudovini do panelu. Ke konstrukd 
displeju pouzivame vyhradni velmi intenziv- 
n§ svitid Cervene 7segmentov6 LED s vyi- 
kou dslic 15 mm, jejichi viditelnost je zaru- 
Cena jak v temnych, tak i ve svdttycb vyrob- 
nich a provoznich prostorech. Pristroje jsou 
zapouzdreny ve skhYik^ch o rozmdrech 
predniho rimeiku 48x96 nebo 96x96 mm 
podle DIN. Jsou urteny jako monitory proce- 
su, kontrotery a vyhodnocovad indikatory. 
Muieme mdfit, vyhodnocovat a regulovat 
otiCky, kmitodet, tepiotu, ttak, vzddlenost 
sklon, stejnosmdme a stridavd napdti, proud 
a vykon, odpodtivat vyrobky z vyrobni linky, 
mifit prutok kapalin, kontrolovat hladinu 
v nidriich, mdfit obvodovou rychlost, ddlku 
vyrobendho produktu, jeho tlouifku atd. Di- 
vime k dispozid pro dalii zpracovini vy- 
stupni signily jako RS232, napifovy signal, 
prbudovou smyiku 4 ai 20 mA, reldovi vy- 
stupy hraniCnich bodu a dalii. Napijeni pn¬ 
stroju je standardni st 220/120 V nebo ss 
9 ai 32 V. 

Pro velki vyrobni prostory a haly vyrdbi- 
me viechny tyto pHstroje vestavini do vel- 
kych zobrazovafiu s vyikou dslic 55, 100 
nebo 140 mm, dtelnych do vzdilenosti 100 
metru. 

^ Kvalita vyrobku ze Svycarska je po- 
vistni po cetem sv§t6. Jak je to 
s kvalitou vaiich pHstroju vyrobe- 
nych v Ceskoslovensku? 

Kvalita stoji na 6elnim misti filozofie naif 
firmy. Pri vyrobe pouiivime prvotfidnich 
soudastek, mnohe z nich si vybirime napr. 
na teplotni drift, zbytkove proudy, ofsetove 
napiti atd. Kaidy hotovy pfistroj je podroben 
umilimu vystimuti pfi teploti 60 °C po 
dobu 168 hodin. Timito opatFenimi se nim 
podarilo snSit koeficient zmetkovosti na 
0,1 %. Bihem ziruini doby se vrati kazdy 
tisid pfistroj zpit do opravy. Protoie lidski 
price je u n&s to nejdraiii na ceiim vyrobku, 
jsou naie niklady na ziruini opravy timiF 
nulovi. Tuto filozofii prosazujeme taki 
v Ceskoslovensku. PFistroje zde zhotoveni 
jsou vyhradni z dovezeneho materialu. 



Ing. Alois Tuma 


Vy pochizite z Cestostovenska. 
Byla mdrict technika vidy vailm po- 
voiinim? 

Po odchodu z Ceskoslovenska v srpnu 
1968 jsem zaial pracovat jako vyvpjovy in- 
ienyr pro americkou firmu RCA, pozdiji pro 
Motoroiu. Moje price spodvala v n&vrhu 
integrovanych obvodu pro komerini zdize- 
ni jako napr. obvody pro zpracovani barev- 
nbho signilu pro televizni pFijimaie, infra- 
Cerveni digitalni ovlid^ni, digitilni ridkovy 
a snimkovy rozklad, digitilni videodeska 
a ruzni dald. Cilem byk) vytvorit co nejvice 
novych n^padu, jei byiypatentovatelnd, B§- 
hem mi sedmilete dnnosti u RCA se mi 
podarilo ziskat 13 USA paterttu. 

V roce 1977 jsem zaio2il v Curychu Orbit 
Controls AG. Hned od poi^rtku naii existen¬ 
ce se vedle etektroniky velice intenzrvni 
rozvfjelo odddeni informatiky a zpracovani 
komerCnich programu podle pFcini z^kazni- 
ku. Po n^kolika m£k> letech existence se toto 
odddeni osamostatnik) pod jmdrem Orbit 
Data AG. 

€ 1 Zatttky nejsou Iehk6. Byto to u vte 
“ jln6? 

Najtt svi misto v oboru prumyslovi elek- 
troniky ve stinu elektronickych gigantu neni 
snadni a taki trvalo delii dobu, nez nis 
zikaznid pFijimali. Zvliiti v zemi jako je 
Svycarsko jsme nariieli na bariiry „cizin-. 
cu“. Naie vyrobky ale pFesviddily i ty nejza- 
tvrzelejii. 

Jsme v podstati inienyrski kancelir. Di¬ 
lime nivrhy miFidch pFistrojd a systemii 
a vyribime menii sirie. Velki sirie pro nis 
vyribiji firmy, kteri jsou spedalizoviny na 
siriovou vyrobu podle pFedlohy. Takovychto 
firem je v okoli Curychu nikolik. Poiitkem 
roku 1990 jsme pFemistili vyrobu do Cesko¬ 
slovenska. Ve Svycarsku biii pouze vyroba 
senzorii. 

■ j, Senzory jsou alfou I omegou kvalltni 
rndrlci techniky. Jaki typy jste scho- 
pen dodivat? 

Monitorovini a Ftzeni procesu je pFimo 
zivisli na pouzitych senzorech. Mime veimi 
presni snimaie tlaku, sklonu, tepioty, pohy- 
bu, prutoku, vzdilenosti, sfly, el. v/konu, 
hmotnosti a mnoha daliich elektrickych i ne- 
elektrickych velidn. Viechny tyto senzory se 
daji pFimo pFipojit na naie kontroliry proce¬ 
su, kteri pak znizorfiuji m&Fenou velidnu 
v zidanych jednotkich, jako napr. °C, MPa, 
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Vseobecna ceskoslovenska vystava 

V kvdtnu letoSniho roku se v Praze otev- rovolrte perk&ni sbirky, na kterych se vybra- 
rou brany v poradi jii tfeti vyznamne pru- 


mystove vystavy. Tyto vystavy dosud byty 
v naSi historii vCnovany cetonarodni oslave 
vystedku prace Ceskych techniku, prumyst- 
rJku a podnikatelu a ukazkou jejich pr4ce 
celemu svdtu. 

Prvni takovouto vystavou byta zemskd 
vystava, kteret se konaia v Praze v Klementi- 
nu v race 1791 u pfilezitosti korunovace 
Leopokla II. za Ceskbho krale. Dobovd zpr&- 
vy hovofi o vynikajtctm uspbchu demonstra- 
ce technickeho pokroku tehdej&ch manu- 
faktur a zadnajicich tovaren v Cechach. 

DruhA 6esk& zemsk& Jubilejni vystava se 
konaia v Praze o sto let pozctoji, v race 1891. 
State se op& priteidtosti ufcazat svdtu vyspfr- 
tost Ceskeho pruftiyshi a navz£jem se sys¬ 
tem porovnat urovert prumystovych a jinych 
novodobych vyrobku. Setkato se zdemnoho 
odbomiku, vynatezcu, podnikatelu a byte 
zde vystaveno mnoho vynikajidch konstruk- 
d a vynalezu. 

CasovC navazovala Jubilejni vystava na 
Sv&ovou vystavu, kteri se konaia v pfed- 
choztm race v Paffti. Je vcelku snadrto 
pfedstavit si nadSeni reprezentantu Ceskych 
podnikatelu, kteri se po jejim shtodnuti raz- 
hodli uspof^dat Ceskou Jubilejni. T6±Si ui je 
predstavit si potize, kterC museii pfekonat. 
NaStesti vstobni zuCastn&ni prok&zati maxi¬ 
mal™ snahu vyjit orgamzdtorum vystavy 
vstric. Mdsto Praha poskytto bezpJatrto po- 
zemky na pfedntosti - tehdy BubeoeCsky 
park, dnes VystaviStC. Konaiy se ruzrte dob- 


to vice nei pul miltonu zlatych. Subvence 
poskytl i desky srtom a zastupitelstvo Prahy. 
S vtastni vystavbou se zacaio pomerrto poz- 
cte.aikekondroku 1889. Pfesto pfed odma 
Prazanu zaCaJy vyrustat vystavni objekty, 
z nichz pfevazrte vdt&na je pouifvanych 
dosud. Na Petrirto se objevila mate pariiskd 
Eiftetovka, poctoi letenskych sadu se vybu- 
dovaia lanovd draha prekortevajid rozdfl 
tbmCf 40 m. Vystava byia otevfena 15. kvdt- 
na a za §est mesfcu svbbo tnteni shtedto na 
150 pavitonu Jubilejni vystavy tbrrtof 2,5 
miltonu rtev§t6vniku. 

Elektronickou vefejnost bude jistd zajimat, 
jade se na usp6§n6 vystavd uCastniii deSti 
eteklrotechnid a podnikatete. Ceskte elektro- 
technika byla na kond 19. stotetf reprezento- 
Vctna vyznamnym a svdtovS uzrtevanym 
technikem a podnikatelem Fr a nt tokem Knii- 
kem (1847-1941).. Kfiiik v roce 1881 pfed- 
stavil na vyznamrto pariiske Mezirterodni 
etektrotechnicke vystavC svoji konstrukd ob- 
loukove osvCttovad lampy. Obloukovou 
iampu ruskeho vyrtelezce P. N. JabioCkova 
zdokonalil samodnnou regulad vz&jemrte 
potohy elektrod, coi umoirtovato jeji dtouho- 
dotto pouihtonL Kfii8c ztskal na t6to vystavd 
pro Rakousko-Uhersko jedinou ziatou me- 
daili a v tomto oboru upoutal spoiu sT. A. 
Edisonem sv6tovou pozomosL 

V race 1891 pak svymi obtoukovymi lam- 
pami osv§tlil ceiy prodor vystaviSt# s ruzny- 
mi puvabnymi sv^teinymi efekty. Na d\to st6 
Kriiikovych lamp tak umoinito n&v§tdvnt- 



ing. FrantiSek Kfiiik (1847at 1941). Srn'mek 
je z roku 1936 

kOm prodlou2it svuj pobyt na vystavtoti do 
nod a je§t§ umocoit jejich z4Stky. 

Kfiiik pfekvapil nav§t§vniky vystavy jeStd 
jednkn unik^tem. Zavedl z Letne na Vysta- 
vtoto prvni deskou tramvaj. Drdha nebyla 
detoi nez 800 m. Vedla z Letnd Oveneckou 
ukd ke vchodu do Kratovsk6 obory na okraj 
vystavi§t§. Pro mnotto to mohla byt tfeba 
i jen atrakce, ale pro Prahu to pfedstevovato 
podatek budovani rozsdhto tramvajovd sit§, 
ktera brzy zcela nahradSa kohskou drdhu. 

PHprava historicity tfeti vystavy, kteri se 
bude nazyvai VSeobecrto deskostovensk^ 
vystava, v mnottom tu druhou pfipomma. 
Nejen pontome pozdnim rozhodnutim a za- 
hajentm vystavby vystavtotS a obtiiemi pfi 
htedtoni sponzoru, ale i nad§enan organtzi- 
toni: Vystava bude kondpovAna v duchu 
znovuotevfeni srdee Evropy svdtu. Vystavo- 
vane exportoty budou ukazkou vystedku niz- 
nych obiasti prumyski, zentod6tetvi, kuttury 
a moinosti jejich srovn^m se svdtovou urov- 
ni. Vseobecna Ceskoslovenska vystava 
bude zah&jjena 15. kvdtna 1991 a bude 
zajtmavd v ndkterbm z pfiStich dsel AR 
posoudit uCast Ceskoslovenskych etektro- 
tedwtokydi firem a podnikatelu a uroved jimi 
vystavovanych exponatu. 

Ing. J. RySavy, CSc. 



W, 1/min., mm, kN, n/min, atd. VCtdna sen- 
zoru potrebuje napajeni. Kazdy z nadch 
kontrotonj nto izotovand vystupni napeti, 
nastavitelne v Sirokdm rozsahu, unSene k na- 
pdjeni jednoho nebo wee senzoru. Vetdna 
z^kazniku si pfeje tiptoe feCeni kontrolniho 
systdmu, tj. snt'maC, digit^lni ukazatel a vy¬ 
stupni regulaCni signal. Tito zdkaznfci naj- 
dou v na§em vyrobnim progra mu odpovbcT. 

^ Muiete v krdtkosti popsat funkcl n6- 

- fcterttto a vt to fch pH a iro j 6 ? 

Veik6 popularitd se tCCi s6rie DELTA 500 
(viz obrtzek vpravo). Terrto phstroj ma 
41/2mistnydispiej. Jehofunkce settt na^a- 
vit pro tato rrtoreni: ss napCti a proudy <od 
20 mV do 2000 V, od 20 fiAdo 5 A); ntefent 
na tenzometrtckych mustdeh s primym zna- 
zorrtenim hmotnosti, sily nebo ttaku; odpory 
v rozsahu 200,00 Q at 2000 MQ; teploty od 
>200 do +1760 °C (pro platinove tepiorrtory 
iprotermodtenkytypu J,K,TaS). M6fenist 
napdti a proudu umozhuje votou mezi efek- 
tivm' (RK*S) a stredni hodnotou (AVG). 

Dv§ skupiny kbdovadch pfepinadu vpf e- 
du na pfistroji umoihuji volbu dvou hfanto- 
nich bodu v cetem rozsahu mdficSxJ pPistro- 
je, mezi -19999 a +1^99. Hrantoni body 
vyhodnocuji dv§ vystupni rate se spinadmi 



moinostmi kontaktu (pri st napeti 220 V) do 

8 A. Vystupni kontrotoi sigrtol je votitelny 
mezi 0 at 5 V, 0 at JO V, 0 at 20 mA nebo 
4 ai 20 mA a odpovida udaji na displeji mezi 
0 a 19999. Vystup dat je volitelny mezi 
paratelnim BCD nebo sCriovym RS 232/ 
VJ24. Naftojeni je st 220 V/120 V nebo ss 

9 ai 32 V (izotovane). Vystupni napdti pro 
napatoni senzoni je nasiavitekto od 1 do 
24 V. Ceiy prfstroj je zapouzdfen ve skfihce 


S rozmCry pfedniho r^meCku 48x96 mm 
(pottte DIN). Htoubka skrtoky je 130 mm. 
Pripojeni je uskuteCndno svorkovntoi. 

ue nam atm poarooneyai uu> 
tog vyrobku Vail finny? 

Z^jemd si o rtoj mohou napsat na adresu: 
Orbit controls A.S., 2S301 HostMce. 

Mkuji Vim za razhovor. 
Ing. Josef Kellner 





Telegrafia v 

• Firma Telegrafia byla zalozena ministerstvem 
po§t a tetegrafu a Zivnostenskou bankou v roce 
1919. Podnik vznikl jako potost&tni - 51 % akcii 
vlastnil stat, 49% soukrome osoby a firmy. 
Prvnich zamestnancu byk) devbt a posluhovafika. 

S vyrobou se zabinalo v pronajatych mistnostech 
v Roztokcich u Prahy, pozdeji pokracovaia v Jab- 
lonnSm nad Ortici. Maid vyrobni prostory vedly 
k hledani novych budov. V roce 1922 byla zakou- 
pena tovami budova v Pardubidch s vyhodnou 
polohou u trati Praha-Ceska Trebova (obr. v zS- 
hlavi clanku). Hlavni kancelaf sidlila v Praze na 
NSrodni tfidb v palaci Metro. 

Bbhem sve existence Telegrafia vyrabela pn- 
stroje telegrafni, telefonni a jejich ustredny, pn- 
stroje pro ieleznici, radiopfijimabe, poiSrni a poli- 



Obr. 1 Ctyrlampovy phjimad z roku 1924 


Pardubicfch 

cejni zabezpecovad zafizeni, rontgeny aj, za 
druhS svetove valky zafizeni pro armadu. V roce 
1946 byla utvofena prozatimni spravni rada a za- 
nedlouho byla Telegrafia zablenbna pod nov§ 
vznikly podnik TESLA. 

ZabStek radiotechnicke vyroby se datuje rokem 
1921, kdy byla prvni pfijimad stanice pfedvedena 
prezidentu republiky. V pardubickb tov&me zaba- 
la vyroba radiosoubastek a radiopfijimabu. Ty 
prvni se jmenovaly Radiola, byty bateriove s ra- 
movou antenou a podstavnou skfinkou na bate- 
rie. Jejich odbyt zajiSfovala firma Radioslavia. 
Telegrafia mda svoji akciovou ubast ve spoleb- 
nostech Radiojoumal a Radioslavia - zde spolec- 
ne s firmou Kriiik a francouzskou SFR. 

V roce 1924 vyrdbbla Telegrafia dva typy krys- 
talovych prijimacu, dctle r&dia fctyf a petilampovS 
(obr. 1) a velky osmiiampovy superheterodyn. 
Rychly rozvoj vyroby teiefonnich ustfeden v§ak 
vytiabil celou radiovyrobu, ktera se pfesunula do 
Telektry Olomouc, zakoupenou TetegrafS v roce 
1924. 

Druhe obdobi vyroby radiopfijimabu v pardu- 
bicke tovcime zabalo v dobe hospodafskb krize 
vroce 1933. Na trh pfichazi prijimab Bali v licenci 
fy Schaub. Mechanicke soubastky prijimacu, pfe- 
pinace , dvky, antenni a mf soupravy, trans- 
formatory, reproduktory, vzduchove, slidove a kra- 
bicove kondenzatory si tov4ma jiz vyrabela sama. 
Rezistory, trubicove a keramicke kondenzatory 
dodaval monopolni vyrobce, firma Always. Elek- 


tronky pochazely od firem Philips, Telefunken 
a Tungsram. 

Firma Telegrafia vyrabSla v roce 1935 stanibku 
do pfirody s nSzvem „Weekend". Behem nekoli- 
ka mesicu bylo vyrobeno 4500 kusu a pfijimab si 
ziskal znabnou popularitu. By! osazen jedinou 
elektronkou A441N (obr. 2) a napajen ze sesti 
plochych baterii (posiech byl samozrejme na slu- 
chatka). Skfinku mel dfevenou o rozmerech 
14 x 8 x 19 cm (obr. 3). Soucasti phstroje byla 
i braSna „pfes rameno“. 

Dalsi vyrabene pfijimabe byty konstrukce ra- 
kouske firmy Zerdik. Od roku 1938 zahajila firma 
vyrobu radii vlastni konstrukce. Znabna aktivita 
se projevovda i v obtasti zesitovad techniky. 
Vyrabdy se zesilovabe o vykonech 7, 25, 50 
a 250 W, rozhlasove ustredny, reproduktory do 
25 W a ozvubnice k nim, mikrofony, gramofony 
a rozhlasova zafizeni pro vozy. 

Zabatkem valky se produkce radii postupne 
omezovala, az byla v roce 1943definitivnb zasta- 
veha. Po vatce byla vyroba opet obnovena priji- 
mabem C420-Liberator. Na jeho konstrukci se 
tajn€ pracovato jiz od roku 1941. V obdobi let 
1933 az 45 vyr&b&la firma 55 typu radii a celkovy 
pobet dosahl 140 000 kusu. 

V historii firmy stoji za zminku rok 1938, kdy 
Telegrafia navrhla, vyrobila a instalovala zesilo- 
vaci zafizeni na X. vlesokolsky slet v Praze. 
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Obr. 3. Uspofadani soudastek v krabicce 
pfenosneho pfijimade Weekend 

Ivan Marek 
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Ov&rene konstrukce v AR-A 

V unoru navSzala redakce AR spolupraci s nov$ vznfldou praiskou firmou KTE electronic* 
kterS ndtxda, 2e v soubinnosti s prao)vn#<y %my Kraus - audio u vybranych konstrukci, 
poptsovanydi v AR, postaw a ovbff zkuSebni vzorek. Pfipravf i sadu etektrickych soubSstek 
s deskami ploSnych spojil popf. se sifovym transformStorem, kterou si budete mod na dobfrtoi 
objednat. Krome toho nabizi KTE m6n§ zkuSenym amatdum i pomoc pfi uvddbnf zdf&entdo 
chodu. BkiSi podrobnostibiKtou zvefejfewSrry u poptsu konstrukd v AR. 

Na 4. stranb obSIky pfinaSime nbkofik z£b6ru z pracoviStS firmy Kraus - audio, na nSm* by 
byiyovSfovSny a te&w^amaidrske konstrukce, a nbktei&z jejich vyr^^ 
d tohoto vyrobce je profesionSfrv ozvubovad technika. 

OZNAMENf 

M 10 rokem pottrik HtflKLUB teW souslfeddrtf torientovan6 mtideie, ktery se uskuteCni 

v terminu od 30.6.1901 do 20. 7.1991 v prostorach zSdadnf fi»«Vy v FOMfica. Toto soustfedM je 
urfieno pro cWapce a dMcy od 10 do 18 let SousfitedW se kond z pov#enl CeeM sp oteenog d 
elekVo^ku Praha 

0&a^ntesoustfed6nlsobudoutrtmoda^t6borovouCkTnostzabyvatpiiBd»vStrnciloldronitooato{ak 
pnkSdm Siavtxxj vyrobku, tak i tsorii, coi je hiavnl post^nf sousdeddnt. (DokonCerty vyrobek si 
odvezou domij.) 

Nfidft ttbora bode rozddtena do jechodivych oblastt, jako napf. videotechnaM. vypoCeW techrtfka 

mAfift Iflfhlliiut matntoetmllra TnfjWflfniri 
rrCOTivI KMHRIUI) IIUWUWlilllllMI, WmWBVuMi. 

CenasoustfedSnJ bode stanovenepcxfle poQuz^emcO do vjie asi aoo,- Kts. Ptgd&£nk pfihttiky a 
s uvedenfan na zsmdtanou obtest, osobrami uda^ a pfesnou adresog zaSteteco nejkratil dob§ na 
• ad&sui 

MFNOUB zttdadnf organbace, Tvrzl 

591 01 ixtkr ned Sizsvoo 
te u ton : 081821900 







Dekoder 

druzicoveho pffjmu 


Na zaver testu, uvefejneneho v AR A1/91 
jsem se zminil, ze mi firma EL-Zt-KA nedo- 
dala siibeny dekoddr. Po vyjiti teto kritiky md 
navstivii majite! zmtnene firmy a vysvetli! mi 
duvody i okolnosti, kterd mu nedovolify spinit 
slid. Duvody jsem uznal, dekoder obdrzel 
a tak does mohu s timto pnstrojem nase 
dtenafe sezndmit. 


CeJkovy popis 

Dekoder s obchodnim oznadenim Multivi- 
deofittr distributee firma EL-ZI-KA se sidlem 
v Praze 10 Dubci 450/13 (tel. 7864412) 
a jeho cena je 9990 Kcs. K dekoderu lze 
pfikoupit tei stfovy napajec za 220 Kds 
a v pfipade zmeny kodu nektereho vysilade 
zapiati uzivatel za preprogramovani 290 
Kcs. 

Dekodbr slouii k dekodovani televizniho 
signalu stanic TELECLUB, FILM NET a 
RTL 4 VERONIQUE. Je digitalne rizen pa- 
mod mikroprocesoru 80C31 a v pfipade 
zmeny kodu nektereho vysilade umozrtuje 
rychle pfeprogramovani vymenou pfislusne 
pameti. 

K druzicovemu pfijimad lze dekoder pfi- 
pojit bucf na vystup videosigndlu, nebo na 
vystup kompozitniho signalu (base-band). 
Pfipojtme-li dekoder na vystup videosignalu, 
je nutne vypojit z funkce dnnost anfidfsper- 
zntho obvodu. Z vystupu dekoderu odebira- 
me uplny televizni obrazovy signal, ktery lze 
pfipojit do vstupu AV televizniho pfijimace 
nebo vkJeomagnetofonu. Funkce dekoderu 
je indikovana na obrazovce televizoru tak, Ze 
pfi pnjmu zakodovaneho vysildni stanice 
TELECLUB se v levem hornim rohu obra- 
zovky na okamzik objevi jednicka, pfi pnjmu 
stanice FILM NET dvojka a pfi pfijmu stanice 
RTL 4 trojka. V pfipade poruchy dekodbru 
pak slovo ERROR. 

Vstup i vystup dekoderu je opatfen zasuv- 
kami typu CINCH a vstupni i vystupni impe¬ 
dance je 75 Q. Nap£jed napdti je 12 V a (jak 
jsem se j£ zminil) lze k dekoderu pfikoupit 
sifovy napajed. Netfeba zdurazrtovat, ze 


nezakodovany televizni signal prochdzi de- 
koderem beze zmdny, takze majitel muze 
ponechat pfistroj trvale zapojeny. 

Funkce pnstroje 

Dekoder jsem vyzkousei s ndkolika druii- 
covymi pfijimad, napfOdad s pfijimadem 
GRUNDIG STR 201, SALORA XLE 8901, 
SALORA SRV1150 a 162 s amatersky vyro- 
benym pfijimadem podle AR. Dekddovany 
obraz je v^bomy, i kdyz u nektereho prijima- 
6e byk) tfeba pfislusnym reguladnim prvkem 
v dekoderu eliminovat yyskyt zdvojeneho 
fadkovani pfi pnjmu stanice TELECLUB. To 
je popsano v navodu a po zmindndm nasta- 
veni lze i tento obraz oznadt za vynikajid. 
V teto souvistosti bych chtel upozomit, ze 
dodavajid firma u kazdeho kupce dekoder 
instaluje, zapoji, i optkndlne nastavi, takze 
uzivateli nevznikaji zadne problemy Pfi pfi- 
padnb zmene kodu zajisti pracovnici firmy 
neprodlene vymenu pfislusneho prvku za 
prvek s novym kodovdntm - teto akce jsem 
byl osobnd svedkem. 

Jak jsem se jii zminil, je pnpojent dekodd- 
ru velmi jednoduche, nebof nezakodovand 
signaly propou§ti beze zmdny. Pokud chce- 
me rnit signal z dekoderu take k dispozici pro 
zaznam na vrdeomagnetofon, phpojime jej 


zee la jednoduSe na vystup videosignalu 
nebo na vystup kompozitniho signalu (base¬ 
band), pfidemi v prvbrn pfipade musime mit 
vypojen antidisperzni obvod. Antidisperzni 
funkce se obnovuje v dekoderu. Vystup 
obrazovdho signalu z dekodbru a vystup 
zvukovbho signalu z druzicoveho pfijimade 
pak pfivedeme do vstupu AV videomagneto- 
fonu. televizni pfijimad s videomagnetofo- 
nem muzeme pak propojit podle vlastniho 
uvazeni bud cestou AV, anebo cestou VF, 
tedy pomoci modulatoru videomag netofonu. 
Pfi poslechu druiicovbho vysilani je v£ak 
tfeba mit videomagnetofon zapojen v poioze 
AV. 

Pro uplnost bych je§t6 doplnil, ze existuji 
takovb druzicove pfijimade, klere maji obra- 
zovou cestu tetevizniho signalu pferudenou 
a zvendi propojenou. V takovych pfipadech 
postaduje zmindnd propojeni odstranit a na- 
misto ndj zapojit dekoder. 

Vnejsi pro v e de nf 

Dekoder, ktery tvofi jedina oboustrann^ 
deska s plodnymi spoji, je v krabidee z plas- 
ticke hmoty s odru'matelnym drtem. Na uidi 
strand kabidky jsou dvd zasuvky CINCH pro 
vstup a vystup obrazoveho signalu a zdsuv- 
ka pro pfipojeni napajedho napdti. 

















Vnitfnl provedeni 

Desks s pto§nymi spoji dekoderu je pnte- 
pena na odnimatelnem dnu krabice a se 
zasuvkami propojena kabh'kem s radovym 
konektorem. Upevngni desky pfilepenim se 
mi sice r>ezd& byt ton nejvhodnbjsim re§e- 
rwn, ale uv&h'me-li, ie pfi'padne opravy, 
pokud se vubec kdy ngjake vyskytnou, bu- 
dou vidy zglezitosti dodavatelskg firmy, pak 
bych to komentoval konstatovgnim, ie je to 
jeiich problem. 

Zaver 

i kdyi se prodejni cena dekoderu zdg byt 
na prvni pohled vysokg, je tfeba si uvgdomit, 
ie jde o zahranibni vyrobek a ie obdobng 
reSene pristroje se ve Spolkovb repubiice 
Ngmecko prodgvaji za 600 DM i vice. A dt- 
vgme-li se na vgc z hlediska kursu, pak (i 
kdyi se to jevi dost! absurdng) je dekodbr 
reiativng levny. Nespomou vyhodou pro zg- 
kaznika je i skutebnost, ie dodavatelskg 
firma, kromg tobo, ie zafizeni instakije a po- 
skytuje zgruku, 1gi zarubuje okamzitg prekb- 
dovgnl v pripadb zmgny kbdu. To v§e pH 
individualrn'm nakupu v zahranibi byva vzdy 
spojeno s nemalymi problemy. 

Kdo si muie dovolit dekodgr koupit, bude 
v kaidgm pripadg s jeho vlastnostmi ping 
spokojen. Jedinym problemem, ktery se po- 
chopping tykg v§ech prodgvanych dekodg- 
ru bez vyjimky, muie byt v budoucnosti 
pfecbod na podstatnb sJozitgjsi zpusoby k6- 
dov&ni, kdy funkce dosud pouiivanych de- 
kodgru p patmg nebude zcela vyhovujid. 
Ale doufejme, ie to nebude v dohiedng 
dobg. 

Hofhans 



Malg elektromagneticka reig typove rady 
15 N 600jsou urbena k mechanickg montgii 
pomod dvou svomtku M 2, nebo pro pHmg 
zapgjeni do plognych spoju s uzemngm'm 
krytu. Vyrgbgji se pro napgti 5 V, 9 V, 12 V, 
17 V, 24 V a 27 V, kterg jsou roztiSena v ty- 
povgm oznabenl na posledruch dvou mis- 
tech. Odpor vim/ti je 46,125,250,500,850 
a 1000 Q. Relg majl dva pozlacenb pfepfna- 
d kontakty v netebngm prostfedi (v dusiku). 



demodulator fm 

SL1453EXP 

Integrovarry obvod SL1453EXP, ktery je 
od firmy Plessey Semkxinductors, je Siroko 
pgsmovy, prahovb posunuty demodulgtor 
kmitobtovg modulovanych signglu, ktery je 
urben pro pouiiti v pfijimadch druiicovg 
televize s mezifrekvenbmm kmitobtem v roz- 
mezi 300ai 700 MHz, popf. jako demodula¬ 
tor Sirokopgsmovych datovych signglu v ko- 
murnkabnich zaHzenfch. Obvod se vyznabu- 
je Sumovytn prahem typicky 7 dB, nepatr- 
nym diferenbnim ziskem a malou fgzovou 
chybou. Demoduiovartg signify FM mobou 
mft mezivrcholovou deviaci ai do 28 MHz. 
DaiSi z pfednosti obvodu je jedine kladng 
napaject napgti 5 V a maty napgjeci proud. 

Obvod SL1453EXP je v piastovgm pouz- 
dru DIL-14 s 2x 7 vyvody ve dvou fadgch, 
s odstupem rad 8 mm. Vyvody jsou rozmis- 
tgny v patcovgm rastru 2,54 mm. Zapojeni 
vyvodu je na obr. 1. Funkce vyvodu: 03,04 
- pfipoj vngjgfho ladgngho obvodu oscilgto 
ru L1C1, vyvod 04 se soubasng pnpojuje ke 
kladngmu napgjecimu napgti; 07,08- pfipoj 
vngjgiho kvadratumiho ladgngho obvodu 
demodulgtoru L2C2; 11 - obrazovy vystup; 



Obr. 1. Zapojeni vyvodu integrovandho ob¬ 
vodu SL1453EXP 


12 - ph'poj kladngho napgjedho napgti; 14 
- vysokof rekvenbni vstup; 01,02,05,06,09, 
10,13 - zemnid body. 

Funkbnt skupinove zapojeni obvodu je 
uvedeno na obr. 2. Na spolebngm kfemiko- 
vgm bipu jsou sdruieny btyri funkbnl skupi- 
ny; samokmitajlci oscilgtor s vngjbim ladg- 
nym obvodem L1C1, Sirokopgsmovy zesilo- 
vab, vtastni demodulgtor s vngjgim kvadra- 
tumim ladgnym obvodem L2C2 (s fgzovym 
rozdflem 90°) a koncovy obrazovy zesilovab. 
Mezni a charakteristickg udaje obvodu jsou 
uvedeny v tabu Ice 1. 


Ucc Ucc 



Obr. 2. Funkdni skupinove zapojeni obvodu 
SL1453EXP 



Obr. 3. Doporudene provozni zapojeni obvo¬ 
du SL1453EXP - prahovP posunuty demo- 
dulMor sigrtctlu FM s kmitobtem 612 MHz 


Doporubeng zapojeni integrovangho ob¬ 
vodu SL1453 (prahovg posunuty demo¬ 
dulgtor signglu FM s kmitobtem 612 MHz) je 
zngzomgno na obr. 3. 

-si- 


Kataiogovy list SL1453EXP firmy Plessey. 


Tab. 1. Mezni a charakteristickg udaje obvodu SL1453EXP 



Obr. 1 . Miniatumi relb pro mont&t na desky 
s pfoSnymi spoji z typovb fady 15 N 600 05 
ai 15 N 600 27 

Prechodovy odpor kontaktu je 50 mQ a Ize je 
zatiiit 15 W. Relg jsou kiimaticky odolng, 
spolehtiva, hermeticky uzavfeng, maji izo- 
labni odpor min. 50 MQ, celkovb rozmgry 16 
x 19 x 20 mm a hmotnost jen 20 g. Vyrob- 
cem je druistvo Mecbanika Teplice. (ijv) 


Mezni udaje: 

Napgjeci napdti 

Rozsah pracovnf tepioty okoli 

Rozsah skladovaci teptoty 


Charakteristickg udaje: 


g, = -10 ai +80 
^ = -66 ai +125 


Piati pfi 0 a = 25 °C, Ucc - 5,0±0,5 V, nenMi uvedeno jmak. 
Napped napgti vyvodu 

12 a 4 vufi zemi Ucc = jme 

Napgjeci proud 

vyvody 12 a 4 spojeng fee = i mer 

Stejnosmgmg pfedpgti vf vstupu Lfe 14 = jn 

Diferenbni zisk ’) 

Af = 13,5 MHz (mezivrchokjvg) Ai—±1 

Diferertbni fgze 1 2 ) (j<±1 

Rozsah mf kmitobtu ^ = jmer 

Vstupni uroveb CA u at = i 

Prahovy Sum 3 ) N - jmen. 

Vystupni uroveb 3 ) 

deviace 21,4 MHz (mezivrchokjvg) Ifo m/m = j 

Intermodulabni produkt 3 ) 4 ) IP%% = jme 

Sffka videopgsma 3 ) BWy = jnr* 


Ucc = jmen. 5,0; 4,5 ai 5,5 

Icc = jmen. 30; 25 ai 35 
the ,4 = jmen. 13 

Ai-±1 
f d <± 1 

fo = jmen. 610; 3Q0ai 700 MHz 
4 14 m = jmen. 22; <400 
N = jmen. 7 

Uo = jmai. 1,3 
IPy, = jmen. -60 
BWy = jmen. 10 


1. Demodulovany stupbovy signgi vztazeny ke vstupu, stupriovy skjngl pred modulad. 

2. Tvar demodulovanyc* barevnych pruhu je vztaien vuCi prubghu viny pied modulad. 

3. Mgfeno v doporubenem provoznim zapojeni podle obr. 3. 

4. Signgi 1:4,433 MHz, deviace 21,4 MHz (mezrvrchotovg). 

Signgi 2: 6,00 MHz, deviaoe 3,0 MHz (mezivrcholovg), pomoeng nosng PAL a zvuku. 










Obr. 1. Schema zapojeni obvodu na zakladnim panelu s obvodem 

k oSetfeni zakmitu 
tiacitek a obvodem 
nastavenf 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Rubikova kostka pro Japonsko 


Zd£ se vim tento nadpis pnliS mezinirod- 
m? Tak si jej nejprve vysvitlime. 

Japonsk^institut (Japan Institute of Inven¬ 
tion and Innovation, Jill) prebira patronit 
nad svitovou vystavou napadu mladych lidi, 
kterd jiz probihala v letech 1972, 1975 
a 1985 v ruznych japonskych mistech 
- v pofadi Ctvrta bude tato vystava v letoSnim 
roce. 

Cflem vystavy je shromizdit pristroje, pu- 
vodn§ navrzeni mladymi lidmi z ruznych 
zemi s ruznymi zpusoby a zvyky, zalozeni 
na jejich neotrelych nipadech. Chce taki 
podporit videckou, technickou a kulturni vy- 
m#nu mezi zudastninymi zememi a pro- 
strednictvim vystavy posflit pritelske vztahy 
a porozumini mezi narody svita. 

Porota Jill posoudi vystavene pristroje 
a nejlepSi oceni zvlistnimi cenami (na minu¬ 
te vystave v roce 1985 to bylo 28 pfistrojG 
z celkovGho poCtu 161 z 30 zemi svita. 
Autofi tri nejlepsich byli pozvani na slavnost- 
ni ceremonial do Tokia). 


Tolik na vysvitleni. Jiz v roce 1972 se teto 
vystavy zuGastnil i radioklub Ustredniho 
domu diti a mladeze v Praze. Clen radiokfu- 
bu Jaroslav Kavalir zaslal a vystavoval Zvo- 
nek s informadni tabuli (nivod na zhotoveni 
tohoto pfistroje vyiel v AR 6. 5/70) a ziskal 
stribrnou medaili a zajimavy diplom. Na 
pfedposiedni vystavu jsme opit dostali po- 
zvanku k uCasti a hned jsme dali hlavy 
(lohromady, abychom urGili, s dim se pfihli- 
sit. 

To bylo v dobe, kdy po Praze chodili kluci 
a divcata, hlavy sklonine a v rukach - Rubi- 
kovu kostku. Byla to ziplava kostek! A taki 
n^pad: co takhle vymyslet velkou Rubikovu 
kostku, svitelnou, pro vitii podet zajemcu 
a hri£u najednou? Takovi kostky by mohly 
byt nainstaloviny napf. v pfedsili kulturnich 
zafizeni, domu diti a mlideze, na Skolach 
a - mozna - i v fiekamach ditskych zubnich 
likafu. Urfitg by se nasel nijaky krouzek 
mladych elektroniku, ktery by rid podobni 
zarizeni sestavil. 


Dohodnuto. Ale od nipadu k realizaci byla 
daleka cesta. Rubikovy kostky mezitim 

v Praze tem§f vymizely a vhodny nivrh jsme 
stile nemili. Pak se rozhodl Vlicfa Bartoiek, 
ze to zkusi a do soutiZe se pfihlisi. Vymys- 
lel prvni verzi, v „radi stariich“ radioklubu 
viak neproila - protoze dobfe nefungovala. 
Vlirfa pokradoval dil, vyuzil pfipominek 
a priSel na dalii, tentokrite uspokojivou ver¬ 
zi. StadiljeSte zapijet nikolik modulu a vy- 
zkouiet je - ale nestihl ji2 termin odeslini 
pfihliiky. A na vystavu v roce 1991 (tedy 
letoini) je jiz stary (no, pfipadi mi to divne, 
kdyi pi§i o dvacetiletem mladikovi jako o sta- 
rim, ale z hlediska pravidel ufiasti na vysta- 

vi tomu tak je). 

Potom se konstrukci Rubikovy kostky vi- 
novali dalii dlenovi radioklubu a krouiku, 
napf. dva nerozlu6ni kamaridi Neprai a Le- 
tocha a jini. A pribl&ila se novi vystava. 

Posledni v fadi, ktery dokonSI a oiivil 
Vlirfovu myilenku, byl Josef Soudek. Kromi 
schuzek krouZku vinoval priei i dtmict dni 


Obr. 2. Zakladni deska pro 4 x 4 moduly (s ptoSnymi spoji) 





Obr. 4. Deska s pfoSnymi spoji 
modulu RKO (deska Z20) 


Seznam souddstek 

Pro modul RKO 

miniatumi rezistor 330 Q 5 ks 

miniatumi rezistor 1 kQ 3 ks 

kerarrecky kondenzdtor 22 nF Iks 

etektrotyticky kondenzdtor 10 |iF/6 V1 ks 
kfemikovd dioda (DUS) 7 ks 

tranzistor n-p-n (TUN) 6 ks 

integrovany obvod MH74164 1 ks 

objimka zarovky E10 5ks 

iarovka (viztext) 5 ks 

deska sploSnymi spoji 2ks 

miniatumi' zdfrka 12 ks 

Pro obvod nastaveni 



miniatumi rezistor 680 Q 1 ks 

miniatumi rezistor 1 kQ 2 ks 

miniatumi rezistor 10 kQ 1 ks 

keramicky kondenzator 1 nF 1 ks 

etektrolyticky kondenzatorlOpF Iks 
DUS 1 ks 

integrovany obvod MH7438 1 ks 

tladstkoprepinaci 1 ks 

Pro jeden ktopny obvod 
keramicky kondenzator 1 nF 1 ks 

integrovany obvod MH7400 1/2 pouzdra 
tla&tko prepinaci 1 ks 

(DUS - jakakoii kremikovd dioda, 
kfemikovy tranzistor n-p-n) 

TUN - jakykoli 

L__ J 


Obr. 5. Deska s ploSnymi spoji 
ptro zArovky (deska 221) 


svych prazdnin - prostd: podafilo se. Rubi- 
kova kostka funguje, byia vdas pfihldsena, 
prijata a zaslana na vystavu do Japonska. 

Byfi bychom neradi, kdyby tim cely pribeh 
skon&l. Myslime si totit, 2e se mezi Ctendfi 
tdto rubriky najdou rnnozi, ktefi by mohii se 
svymi kamarady v krouzku svdtelnou kostku 
zhotovit a jak jsme uvedfi, i vyuirt (za tu 
zubafskou iekamu se moc pfimlouvdm). 
Proto vdm dries pfedkladame elektricke za- 
pojeni a ndkolik fotografii, protoze konednou 
upravu pfistroje si jist§ vyreSite sami, A t§5i- 
me se, 2b podobnd jako v pfipadd Pfistroje 
na ovdfeni postfehu, se kterym jsme se 
v ruznych provedenich setkali na n&koiika 
vystavdch a sout&ftch (pristroj jsme pubfiko- 
vali v AR6.11/84), uvidime brzy na takovycb 
mistech i Rubikovy kostky. Kdo bude umdt, 
jistd pouzije modemdjsi a spolehlivdjSt sou- 
Cdstky, o kterych jsme v dobd zrdni tohoto 
napadu jestd nerrteli ani tuSeni... 


Popis pfistroje 

Na zdkladnim panelu je umistdno zvolerte 
mnozstvi modulu RKO (napf. 4x4 jako 
nadem pfipadd; ale mu2e jteh byt jen 3 x 36i 
naopak 5x5 apod.), sestavenych do ctver- 
ce. U kazdb radv a kaideho stoupce je 
tladitko. TlaCitko R x (viz schema na obr. 1) 
ovladd vSechny moduty v fadd x, tladitko 
Sy moduly ve skxipci y atd. Kaide tladitko je 
jidtdno kkjpnym obvodem ze dvou hradel 
NAND k potladeni zakmitu pfi stiadefti tladit- 
ka (sepnuti kontaktu). i tak doporudujeme 
pouzit oo nejkvalrtndjdi tladrtka, nejlepe mik- 
rospinade. S jinymi mame dpatnd zkudenos- 
ti. 

Posledni tla&tko (A) stallin' k nastaveni 
vsech modulu na poddtednt stav (iarovky 
vdech modulu napf. zhasnou). Pokud pouzi- 
jete jako zakladni' panel kuprextit, muzete na 


ndm vyleptat ptodne spoje pro prime zapoje- 
ni konektoru pro moduly, tladitka a soudds- 
tky klopnych obvodu. Navrh na takovou zd- 
kladnideskumdmekdispoziriamuiemejej 
pfi osobni konzultad pfedtoiit, ale tisknout ji 
zde nemOieme (ma rozmdr 32 x 32 cm, 
obr. 2). 

Modul RKO (obr. 3) vyuirva moznosti 
posuvneho osmibitovdho registru MH74164. 
Vstupy C s a C f pfenddejt vstupni impulsy 
z tlacitek a pdt vystupu spind vykonovd 
tranzistory, v jejichi kolektorech jsou zdrov- 
ky. Sesta potaha registru je vychozl, v§ech- 
ny Mrovky zhasnou. Je proto zfejrrte, 2e 
stiskneme-ti tta58ko fti a pak Si, .jpfektopi 
se“ vSechrry moduly v prvnf fad§ a v prvnim 
stoupci o jeden krok (rozsviti se napf. terve- 
nd idrovky) kromd prvniho, spoiedndbo mo¬ 
dulu, ktery se posime o dva kroky (a svrti 
napf. £utd - podle zvolendho pofactt barev 
zdrovek). Tak Iza barevne pole rozniznit 
a potom, ovdem mnohem obtEzndji, opdt 
srovnat eta iadaneho obrazee it do vychozi 
potohy. 

Provedeni pfistroje 

U prototypu by! zakladni panel, jak ji2 
feceno, zhotoven z kuprextitu. Na rrustech 
modulu je pripajeno po §esti mmiatumicb 
zdtfkdcb, do kt^ych se moduly zasouvaji. 
Tento system umozhuje rychtou vymdnu pfi 
zavade, proto je dobre mit navic jeden - dva 
ozivene moduly v zdsobd. Zdirkami se pfivd- k 
ddji impulsy z klopnych obvodu pro fady (2), m 
stoupce (1) a n astaveni (3), napeti +5 V (4) r 




Obr. 3. Schema modulu RKO 
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a daldl napdtl podle zdrovek (6), zdffka 5 je 
nula zdroje. Na modulu RKO je pak dal&ch 
§est zdirek (7 ai 12) pro zasunutl stejnd 
velke desky se zarovkami. Na fotografiich 
vidlte provedenl modulu RKO i desky zdro- 
vek a jejich vzdjemne sestaveni „nad sebe“ 
a takb celkovou sestavu destndcti modulu 
RKO na zdkladnlm panelu. 

Z objlmek E10 jsou pouiity pouze vylisky 
zavitu a ty jsou k desce zarovek pripevneny 
s pouiitlm izoladnlch podlozek a sroubku 
s maticemi M3. Do nich jsou zasroubovany 
zarovky, obarvene barvou na sklo nebo tex- 
til. U prototypu bylo pouzito poradi barev 
dervena - iluta - zelena - blla (bezbarva) 
- modra. Pro destou polohu (chcete-li: cer- 
nou barvu) idrovku nepotfebujete. Svdtla 
zarovek* je tfeba odstlnit, proto jsou mezi 
moduly umlstdny prepdzky - mflika napf. 
z kuprextitu, vysoka podle vysky sestave- 
nych modulu i se zarovkami. Zepfedu je na 
mrizku umisteno matove organicke sklo. 
Splnacl tranzistory jsou zvoleny podle napd- 
ti a proudu pouzitych zarovek (u prototypu to 
byly zarovky 6 V/0,1 A, zdroj musi v tomto 
pflpadd pri destnacti modulech dodavat 
proud aiesport 2 A). 

Podet klopnych obvodu zavisl na podtu 
fad a sloupcu - v nasem pflpadd zastaly tuto 
funkci dtyfi pouzdra MH7400 a pro klopny 
obvod nastavenl jeden integrovany obvod 
MH7438 (dtverice NAND s otevfenym kolek- 
torovym vystupem). Tladrtka klopnych obvo¬ 
du jsou umlstdna vpravo od fad a pod sloup- 
ci modulu, tladitko nastavenl v pravdm spod- 
nlm rohu celnlho panelu pflstroje. 

' CtenAri 

SE PTAJI 



Sdeleni 

Inspektoratu radiokomunikaci 
Praha 

Jak oznamilo FMS, je s platnosti od 4. 3. 
1991 obnoven na celem uzeml CSFR s vy- 
jimkou Prahy provoz obdanskych radiosta- 
nic v pasmu 26,965 ai 27,405 MHz, tj. na 
kandlech d. 1 ai 40 (podle mezinarodnlho 
oznacem). Provoz na uzeml hi. m. Prahy je 
omezen, stanice je zde moino provozovat 
pouze na kmitodtech od 27,155 MHz vyde, tj. 
kanal d. 16 ai 40. Pfitom upozorhujeme, ze 
se zakazuje vysllat na kanalech c. 2, 6, 10, 
14, 18, 22 a 23, kde pracujl modelafskd 
stanice. 

IR Praha oznamuje tyto daldl zmdny: 

1) Max. povoleny vykon: 1 W AM, 4 W FM, 
2 W PEP pfi SSB; 

2) Lze pouzlvat ruznych anten s vyjimkou 
smdrovych se zesilenlm v horizontal™ 
rovind. 

Opravy k dlankum 


Potlacovac sumu DOLBY B 
(AR-A c. 3/1990) 

V tomto clanku je nespravnd cislovdni 
soudastek v rozpisce. Spravne udaje jsou ve 
schemata zapojenl, kteremu odpovldd i des- 
ka s plosnymi spojl. Dioda D4 je pro stereo- 
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Na obr. 4 je obrazec desky s plodnymi 
spoji a jeho osazenl soucastkami pro modul 
RKO a na obr. 5 pro desku zarovek. 

Co dodat? Snad se nam podafilo realizo- 
vat napad tak, aby ndm neddlal na japonske 
vystavd ostudu. A snad vdm budeme moci 
o vysledclch hodnocenl „kostky“ na vystave 
Jill referovat co nejdflve. A takd - snad se 
najdou daidi, ktefl si, tfeba pro svoji klubov- 
nu, Rubikovu svdtelnou kostku zhotovl. 


Informace pro ctenare rubriky R 15 

Rubikova kostka je namdt, ktery bude 
zajlmat splde zdjmove kolektivy nei jednot- 
livce. Vidyf material pro prototyp pflstroje se 
destndcti moduly pfedstavoval dastku 
2770,60 Kds! 

Radioklub Ostfednlho domu ddtl a mlade- 
ie v Praze vsak muze nabldnout i jednodu- 
chd namety pro zacatecnlky. Naklady na 
takove n^mdty jsou samozfejme podstatnd 
men§l. V poslednl dobe jsme vydali: 

Nebojte se techniky 

Sbornldek drobnych n4mdtu pro zadated- 
nlky z ruznych technickych oboru (napf. 
obsluha gramofonu a magnetofonu, navod 
na jednoduchy automaticky hlldad apod.). 

K dinnosti zdjmovych krouzku elektrotech- 
nickych 

Obsahuje formy dinnosti (napf. technics 
olympiads technicky kvlz, hra MAMLAS aj.) 


a soubor navodu (napf. tranzistorovy pfeai- 
sovad, zkoudedka tranzistoru, rndikator po- 
klesu napdtl, dvoustupnovy tranzistorovy 
prijlmad a daJsl). Vice nei 25 navodu je 
doplneno tabulkami znadenl rezistoru a kon- 
denzatoru, vypodtem transform^itoru a dalsl- 
mi dulezitymi informacemi. Pfllohy tdto pub- 
likace jsou vyjlmatelne, na volnych listech, 
a umoinujl tak snadny prenos obrazcu plod- 
nych spoju na desky kuprextitu. 

Vedouci zajmovych elektrotechnickych 
krouzku si mohou tyto prllohy objednat 
zvl&§f i jednotlivd a mohou takd zlskat bro- 
zuru Programy (osnova) pro krouzky elektro- 
techniky (elektroniky), ke ktere je publikace 
K dinnosti zajmovych krouzku elektrotech¬ 
nickych pfipravena jako metodkMpflrudka. 

Uvedene publikace zadle mimoprazskym 
zajemcum zdarma radioklub UDDM, Havlld- 
kovy sady 58, 120 28 Praha 2. Praiske 
dtenare proslme o osobnl navstdvu 
v UDDM, kde jim pozadovane tituly r^di 
pfeddme. 

-zh- 


Pfed uz&vdrkou tohoto dlsla jsme dostali 
zpravu, ze byl Josef Soudek za svoji Rubiko¬ 
vu kostku vybran jako jdden z vltdzu ke 
zvlastnlmu ocendnl - organizdtofi jej pozvali 
na tyden do Tokia v dobe zahajenl 4. svdtovd 
vystavy ndpadu mladych lidl. Doufejme, ze 
n£m autor elektronicke verze Rubikovy kost- 
ky o svych zazitclch z Tokia ndco zajlmavd- 
ho naplse (do rubriky R15). 


fonnl provedenl na desce s plodnymi spoji 
dvakrdt. 

Zapojenl muze spatnd pracovat pri pouirtl 
mimotolerandnlch obvodu MH2009A. Pra- 
covnl bod pomocne signdlovd cesty je totiz 
zdvisly na prahovem napetl pouzitych tran- 
zistoru MOS. Toto napdtl mil byt podle vy- 
robce v rozmezl 2,5 ai 6 V (zpravidla se 
pohybuje okolo 4 V). V tomto rozsahu take 
zapojenl bez probldmu pracuje. Bllzi-li se 
prahovd napdtl horn! hranici, nebo je-li vdtdl, 
muieme si pomoci zvysenlm napdjejlclho 
napidtl az do 24 V. Prahove napdtl muiete 
pfibliznd urdit pflmo v zapojenl zmdfenlm 
napdtl na rezistoru R14 (mezi emitorem T3 
a kladnym polem Cl3). Skutedne prahove 
napdtl bude vdtdl asi o 0,5 V (ubytek na B-E 
T3). 

Sm'maci zesilovad 
AR-A c. 3/1990 

Velikostodporu rezistoru R11 nenl kritick^ 
a muze byt 22 i 27 kQ. Na obr&zku desky 
s plodnymi spoji je chybnd oznaden rezistor 
R16 jako R10. 

Dynamicka predmagnetizace 
AR-A c. 10/1986 

V dldnku jsou prohozeny texty k obrazkum 
12 a 13. 

Dynamicka predmagnetizace 
v SM261 
AR-A a. 12/1989 

Oscilator popsany v konstrukd md zpravi¬ 
dla mend! vykon nei puvodni. V ndkterych 
prlpadech se muie nedostatednd smazat 
puvodni nahravka. Nepomuie-li lepdl nasta¬ 
venl mazacl hlavy, pnpadnd jejl vymdna, 
doporuduji uvest magnetofon do puvodnlho 
stavu. Vykon mazaciho oscildtoru lze zvdtdit 
zvydenlm napajeclho napdtl. Aby vdak tato 
zmdna mdla smysl, je tfeba zvdtdit i napdtl 
povelu „zaznam“, nebot’ napajenl oscilato- 



Obr. 1. Schema zapojenl prevodniku 


ru je odvozeno od ndho. Pfitom jsme omeze- 
ni napdtlm 18 V, coz je meznl napajecl na- 
pdtl obvodu CMOS. Pfevodnlk urovnd pro 
povel „zdznam“ je na obr. 1. Problem bude 
zlskat v magnetofonu stabilizovand napdtl. 
18 V. V nouzi pouiijeme nestabilizovane 
napdtl ze zdroje. Daldl zvydenl by se dalo 
provest jen za pfedpokladu sloiitdjdlch u- 
prav zapojenl obvodu dynamicke pfedmag- 
netizace a elektroniky magnetofonu. 

Za vdechny chyby se vdem dtendfum omlou- 
vdm. 

Ing. Jaroslav Belza 


Vysiiac QRP pro pasmo 28 MHz 

V Konstrukcnl ph'loze AR, kterd vydla 
v prosinci 1990, je na s. 6 stavebnl navod na 
vysflad QRP v pdsmu 28 MHz. Unikly nam tfi 
chyby, ktere si dodatednd opravte: 

1) Chybl spoj mezi Cl 3 - R9 - emitor T3 
(bod - 1 -). 

2) Clvka LI nenl 3,5 nH, nybrz 3,5 pH. 

3) Podet zavitu L6 nenl 25, nybrz 5. 
Ddkujeme za pochopenl. 

OK2PCN a AR 


Maly katalog 
pro konstruktiry 

Pffloha AR vyjde v srpnu 1991. Bude 
obsahovat udaje vybranych 10, varika- 
pO a tranzistorO FET 




RNDr. Jin Zima, ing. Vilem Schon 

Popisovane zarizeni predstavuje kvalitni kompander pro analogovy zaznam 
zvuku na magneticka media. Zarizeni prenasi akusticke signaly v pine dyna- 
micke siri (110 dB na 1 kHz). Sirokopasmove zlepseni odstupu s/s je 30 dB. 
Zarizeni pracuje v rozsahu 20 Hz az 20 kHz. V dvoukanalove verzi, realizovane 
s ceskoslovenskymi soudastkami, je financne dostupne nasim amaterum 
Zarizeni je navrzeno tak, aby ozivovani bylo co nejjednodussi. Modularni 
koncepce zarucuje snadne pripadn6 rozsfireni, udrzbu i nastaveni obvodu. 

Jeho spodni hranice je omezena Su- 
mem, zpusobenym nehomogenitou cys¬ 
tic, z nichz se sklada magneticka vrstva. 
Horni hranice je omezena maximalni 
energii, kterou je magneticka vrstva 
schopna zpracovat. Dynamicky rozsah 
je proto (u bdznych magnetickych mate- 
rialu pri zaznamu s predmagnetizaci) 
zhruba 65 dB. 

V prubehu ziveho vystoupeni mohou 
dosahovat urovne zvukoveho tlaku az 
120 dB SPL, zatimco uroven pozadi, 
vytvarena posluchafii, ma prumernou 
hodnotu 30 az 50 dB SPL. Z toho vyply- 
va, ze dynamika ,,zive“ hudby muze byt 
70 az 90 dB. Analogovy zaznam na 
magneticka medium musi byt proto kom- 
primovan a takto zaznamenana hudba 
zni pri reprodukci plose a neprirozene. 

Prestoze byla vyvinuta rada systemu 
pro eliminaci Sumu pri analogovem za¬ 
znamu na magneticka medium, ktere se 
s timto omezenim snazily vyporadat 
(Dolby, Highcom atd.), jen jediny je 
schopen regenerovat dynamicky rozsah 
tak, jak jej pozaduje lidsky sluch. Tento 
system je zalozen na koncepci americke 
firmy dbx, ktera pouziva dynamickou 
kompresi pri zaznamu a dynamickou 
expanzi pri prehravani. Obe upravy sig- 
nalu jsou rizeny urovni RMS (efektivni 
hodnotou) zpracovavaneho sign^lu [4J. 
Myslenka klasickeho kompanderu je vel- 
mi stara: firma dbx byla vsak prvni, ktete 
ji byla schopna realizovat v rozumnych 
cenovych relacich. 


Definice zakladnich velicin 

dB - decibel je relativni logaritmic- 
ka jednotka, ktera vyjadruje 
pomer dvou velifiin (napr. pro 
napeti plati: dB = 20 log (U 2 // 
L/,). M^-li vyjadfovat absolut- 
ni hotnotu, musi byt vztazena 
k referencni urovni.Podle re- 
ferencni urovne potom rozli- 
sujeme: 

dB SPL - 0 dB SPL je rovna hladirte 
tlaku zvuku 20 pPa; 
dBm - 0 dBm je rovna 1 mW; 

dBv - 0 dBv je rovna 0,776 V RMS 

(Root Mean Square), dBv 
a dBm jsou si rovny pri zatezi 
600 Q. 

Ddlici kmitoCet kmitoctove charakteristi- 
ky je bod, v nemz napeti poklesne 
o 3 dB. 


Neporuseny lidsky sluchovy organ 
* path' mezi ty nejobdivuhodnejsi detekto- 
ry. Na§i pozomost si zaslouzi predevsim 
jeho obrovsky dynamicky rozsah. Lidsky 
sluch je schopen zpracovat akustick6 
sign&ly v rozsahu sedmi radii (tlakove 
zm§ny od 20 do 10 8 pPa). Tak siroky 
dynamicky rozsah je vsak vykoupen 
kmitoctovou nelinearitou, ktera je navic 
zavisla jak na urovni signalu, tak na jeho 
kmitoctovem slozeni. Za pritomnosti sil- 
nych signcilu tak mohou byt az uplne 
- subjektivne - potlaceny urdite kmitoc- 
ty. Tento jev se nazyva maskovani [3]. 

Naproti tomu ph analogovem amplitu- 
dovem zaznamu na magneticky material 
Ize zabezpedit pomerne snadno lineami 
kmitoctovou charakteristiku v rozsahu 
slysitelnych kmitoctu (20 Hz az 20 kHz). 
Dynamicky rozsah tohoto typu zaznamu 
je v§ak nane§t§sti mnohem men§i, nez 
je dynamicky rozsah lidskeho sluchu. 




kompresor 

(z6znom) 




VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Zakladem cinnosti kompanderu je 
komprese dynamickeho rozsahu tak, 
aby jej bylo mozno zaznamenat na mag- 
neticke medium, a nasledna expanze pri 
prehravani (obr. 1). Tim je rekonstruo- 


van puvodni dynamicky rozsah a sum 
z media potlacen. Dulezite je, aby byly 
komprese a expanze navzcijem presne 
zrcadlove. To plati obzvlaste pro precho- 
dove jevy, zavisle na spravne detekci 
signalu. Z patentovych a cenovych dii- 
vodu nektere pokusy o vytyoreni kom¬ 
panderu pouzivaji detekci vrcholove 
(spickove) hodnoty nebo stredni hodno- 
ty, ktere jsou velmi citlive na fazove 
posuny. Protoze fazove posuny jsou 
pruvodnim jevem zaznamu na magne- 
ticke medium, nelze tento zpusob detek- 
ce pouzit. Naproti tomu pfi detekci RMS 
se scitaji kvadtety energii v§ech pritom- 
nych kmitoctovych slozek, a tak je tato 
detekce nezavisla na fazovych posu- 
nech. 

Na obr. 1 je schematicky znazomena 
zaznamova a prehravaci signalova ces- 
ta a prislusne dynamicke rozsahy. Roz- 
mezi hlasitosti A predstavuje bezny dy¬ 
namicky rozsah hudebniho programu. 
Ten je kompresorem upraven na rozsah 
C, ktery je jiz mozno zaznamenat na 
magneticke medium, aniz presahne jeho 
dynamicky rozsah B. Puvodni rozmezi 
A je expanderem obnoveno jako rozme¬ 
zi D. Zbytkovy sum kompanderu omezu- 
je dynamicky rozsah na asi 108 dB (roz¬ 
mezi E). Neni-li phtomen jiny signal, je 
sum pasku expanderem zeslaben na 
-100 dBm. Odtud vyplyva vyborne hod- 
noceni tohoto kompanderu pri subjektiv- 
nich testech, kdy je ticho mezi skladbami 
pnmo §okujici. Za pritomnosti signcilu je 
vsak sum kompanderu zpracovavan ji- 
nak. Napetim rizeny zesilovac (VCA) 
nasobi v§echny signaly v danem oka- 
mziku stejnym cislem, ktere je urceno 
hodnotou, zjistenou detektorem RMS. 
Proto je sum za pritomnosti signalu, 
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Obr. 1. 

Schematick6 znazorn&ni 
principu iinnosti zarizeni 
pri zaznamu a prehra- 
v6ni 
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slabStch nei 0 dBm, 
zeslabovan, zatimco 
pro signify nad 
0 dBm zesiiovdn. Od- 
stup s/S se tak pohy- 
buje od 60 dB pfi sig- 
naiu +20 dBm (roz- 
mezi F) ai k 8 dB pfi 
signify -80 dBm. Zk- 
stuhou maskovani je 
vSak subjektivni do- 
jem z poslechu deko- 
dovanych programu 
velmi dobry. 

Obr. 2 ukazuje blo- 
kove schema prote¬ 
st nalniho kompan- 
deru. Jak koder, tak 
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Obr. 2. Bkfkovd schema zarizeru' 


dekoder obsahuji dvS cesty - sign&Jovou 
a detekdii. Hudebni signal pH zdznamu 
nejprve prochazi pasmovymi fHtry 
(18 dB/oktavu, -3 dB pfi 22 Hz 
a 32 kHz), ktere odstrani neiadoud kmi- 
todty. Takto upraveny signal je dale 
zpracovcivan preemfazi, ktera je nutna 
pro zmenSeni moduladniho §umu. V du- 
sledku nepravidelnosti magnetickeho 
povrchu a nehomogenity vetikosti mag- 
netickych eastic je totii magneticke me¬ 
dium nerovnom&nd magnetizovano 
v magnetickem poli zaznamove hlavy. 
Tak je superponovan moduladni Sum na 
zaznamenavany signal. Tento Sian, za- 
visfy na velikosti zaznamenavaneho sig- 
nalu a na jakosti povrchu magnetickeho 
media, neize kompanderem odstranit. 
Protoze je bezny hudebni signal pfi k6- 
dovant zaznamenavan s v§t£i energit, 
nei pfi b6in6m zeznamu, muie byt mo- 
— dulaCni sum prozvia&e ciste tony (napf. 
koncertrW klavt'r) vaznym nebezpedm. 
Moduladni Sum je maskoven Sumern 
media (ve&im nei -65 dBm), a proto 
u systemu jako Dolby A a B neni sly§itet- 
ny. Preemfaze zadna u 400 Hz a dosa- 
huje max +12 dB pfi kmitodtu 1600 Hz. 
Pusobenim deemfaze pfi pfehravani se 
potom pro silnd signaiy zmertSi modu- 
ladni Sum ai o 12 dB. Signal je dale 
veden do VGA, jehoi zesfleni je tineemi 
(v dB) v z&vislosti na hdictm napeti. Pfi 
kodovani dochazi ke kompresi v pomeru 
2:1. Vystup z VCA je veden jednak do 
zaznamoveho zartzeni, jednak do de- 
tektoru RMS. Prvnim stupnem detektoru 
RMS je opet pesmova propust (18 dB/ 
oktavu, -3 dB pfi 11 Hz a 22 kHz), ktera 
je spoiedna pro kddovani i dek6dov£ni. 
Tento filtr ovttvhuje jen detektor ufovnd 
RMS. Zabraftuje tim pusobeni rusivych 
signalu nadetekci, obzvla§te pfi dekbdo- 
vani, pfi nemi se muie v signalu objevit 
pfedmagnetizadni kmitodet, hluk mag* 
netofonoveho motonj apod. Obecne Ize 
fid, ie detekce nesmi byt ovlivnena sig¬ 
naiy, ktere nebyly pfi kddovani nebo pfi 
dekddovani zaznamenany na magnetic- 
kem mediu. 

DalSim stupnem detektoru RMS je 
obvod preemfaze, ktery je opet spoledny 
pro kddovdni i dekddovani. Je kompte- 
mentami k stgndlove preemfazi adeem- 
fazi a jeho ukolem je zabranit saturaci 
magnetickeho media velkymi urovnemi 
signalu vysokych kmitodtu. Kmitodtova 
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charakteristika detektoru RMS je zna- 
zomSna na obr. 4 (kompander prepnut 
na pfehravani). Detektor RMS pfevadi 
stfidavy signal na stejnosm&rny, lineami 
v dB. Tento signal je pouiit pro rizeni 
VCA. 

Protoze je koder pouiit jako kompre- 
sor 2:1 se zapomou vazbou a dekoder 
by m6l byt k nemu zrcadlovy, aby byi 
obnoven puvodni hudebni obsah, musi 
mit dekoder kiadnou zpetnou vazbu 
a expandovat signal v pomdru 1 Z. Jestli- 
ie neuvazujeme vtiv zaznamoveho zafi- 
zeni, je vstopni signal RMS. ovtadajici 
nap6tim rizeny zesilovad koderu, stejny 
jako vstupni signal RMS, fidici VCA de- 
koderu. Protoze je detekfini east identic- 
ka pro koddr i dekoder, bude i vystupni 
signal detektoru RMS identicky (v ramci 
tolerand pouiitych soudastek). Ve sku- 
tednosti se projevi vtiv zaznamoveho 
zafizeni tim, ie detektor RMS bude 
zpracovavat pfi dekddovani i signaiy, 
ktere v puvodnim signalu nebyly pftiom- 
ny, a ktere pasmove propusti nemohou 
odstranit. Na obr. 3 jsou znazomeny 
odchylky od zrcadlove charakteristiky, 
zpusobene Sumem pasku (uroveh §umu | 
-50 dBm a signal 1 kHz). Khvka, pro- 5 
chazejid krouiky, znazoMuje zavislost * 
vystupni urovnd expanctoru na vstupni I 
urovni kompresoru pro kmitodet 1 kHz 
za phtomnosti Sumu. Kfivka, prochazeji- 
d kfiiky, zobrazuje odchytky od zrcadlo¬ 
ve charakteristiky. Detektor RMS bude 
navic ruSive ovlivhovan modutadrom §u- 
mem. Tyto nepfesnosti v dynamice jsou 
vSak lidskym sluchem nerozKdtelne. 

Obr. 5 znazorftuje celkovou kmitodto- 
vou charakteristiku kompanderu pfi za- 
znamu a pfehravani (u krivky pro pfehra- 
vani jsou udaje ddleny dvema kvuli kom- 
penzad expanzniho pomeru). Jak je 
patme z obrazku, je vysledna charakte¬ 
ristika, vznikia „soudtem“ zaznamove 
a pfehravad charakteristiky, lineami 
v rozsahu 20 Hz ai 20 kHz. 


Podet kanklu: dtyfi s moinosti roz&feni, 
kaidy pfepinatelny na zaznam, pfehra¬ 
vani nebo na vyfazeni z dnnosti (kom¬ 
pander mkno provoz, tj. vstup je pfimo 
propojen s vystupem). 

Vstupni impedance: 100 kQ. 

JmenovM vstupni uroven: nastavitelna 
zaznamovym a pfehravadm trimrem 
v rozmezi -18 dBm (100 mV) ai 
+12 dBm (3 V). 



Obr. 3. Oek^Ty^odzrcadkjvScha rak teristh 
ky, zpOsobenS Sumem magnetickdho mate- 
ri&ki 



Obr. 4. Kmitodtovd charakteristika detektoru 
RMS 



Obr. 5. Krmtodtovri charakteristiky cetdho 
kompanddru pro pfehravAni a zAznam 
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nastaveni 
RMS detektoru 


Maximum' vstupnf uroven: 

+21 dBm (8,7 V). 

Vystupni impedance: 

100 kQ, prozat§ze600 Q a vice. 
Maximalni vystupni uroven: 

+21 dBm (8,7 V) doz4t€ze 10 kQ, 
+17 dBm (5,5 V) do zkfeie 600 Q. 
Kmitodtova charakteristika: 

±1 dB, 30 Hz az 20 kHz (cely kodovaci// 
dekodovati cykkjs). 
Harmonicke zkresleni: 

0,1 % 2. harmonickou, 30 Hz az 15 kHz, 
0,1 % 3. harmonickou, 100 Hz az 

15 kHz, 

0,5 % 3. harmonickou, 30 Hz az 100 Hz. 
Intermoduladni zkresleni: 
typicky 0,15 %, max. 0,3 % (60 Hz 
_ + 7 kHz). 

Sum a ,,brum“ pozadi: 

-68 dBm (bez vstupniho sign£lu). 
Dynamika : IIOdB. 

Efektivni potiadeni sumu: 

yam o30dBa 10dBziep§eni v dynamics. 

Kddovani: 

vstup RMS 2:1 kompresepfizdznamua1:2expan- 
vystup RMS 2e P«Pfeh^vdni- 

U cc (Pokradovcini ph'Std) 

vystup filtru 

~ Ucc 


vystup signotu 
deemfdze ptehravdni 
nastaveni urovnd prehrdvdni 
preemfdze zaznamu 
vstup signdlu 

nastaveni urovne zdznamu 


R21 

R22. R25, R58 
R28 

R30, R57 
R32 

Seznam R34 
souc£stek 

R39 

R40 

R42 

R43 

R44 

R47 

R50, R51 


68 kQ,TR 151 
100 Q, TR 151 
2,2 kQ, TR 151 
6,8 kQ, TR 151 
3,01 kQ, TR 151,1 % 
27,4 kQ, TR 151,1% 
10 kQ, TR 151,1 % 
2,2MQ,TR 151, 

20 kQ, TR 151,1 % 
866 kQ, TR 151,1 % 
4,7 Q, TR 151. 
2kQ,TR 151, 

51 kQ, TR 151, 

392 Q. TR 151, 1 % 
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Fittra procesor 

Rezistory: 

R1, R8, R9, R18, R20, 
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Obr. 7. Rozlotent soudastek na desceZ22 
s pkfSnymi spoji procesoru 


R24, R26. -R53 

R2 

R3 

R4, R31 
R5 

R6.R27 

R7 

R10, R23 
R11, R46 
R12, R63 
R13 
R14 

R15, R36, R41 
R16, R29 


100 kQ, TR 151 
16 kQ, TR 151 
1 MQ, TR 151 
43 kQ, TR 151 

9.1 kQ, TR 151 
150 kQ, TR 151 
18 kQ, TR 151 

30.1 kQ, TR 151,1% 
30 kQ, TR 151, 

200 Q, TR 151, 

3,3 kQ, TR 151, 

390 Q, TR 151, 

1 kQ, TR 151, 1 
2,7 kQ, TR 151, 


R17, R33, R35, R45 4,7 kQ, TR 151, 
R19, R38, R48, 

R49, R56 47 kQ, TP Oil 


R52 

82 kQ, TR 151, 

R54 

390Q.TR 151, 

R55, R59 

100Q.TR 151,1% 

R60, R61 

33 Q, TR 151, 

R62 

v|z text, TR 151, 

Kondenz&tory: 

C1.C8 

0,33 (iF/63 V, 

TC 215, 2% 

C2 

C3, C4, Cl 9, 

330 pF/250 V, 

TC 277, 2 % 

C20, C22 

100 nF/63 V, TC 215,2 % 

C5, C11 

1 nF/160 V, TC 276, 2 % 

C6 

200 pF/250 V, 

TC 277, 2 % 

C7.C15 

4,7 nF/35 V, TE 986 

C9 

CIO, Cl2, Cl6, 

68 pF/250 V.TC 277, 2% 

Cl 7, C21 

3,3 nF/160 V, 

TC 276, 2 % 

Cl 3, C14 

33pF„ TK 755, 5% 

C18 

560 pF/250 V, 

TC 274, 2 % 





Obr. 8. Roztoieni souddstekna desceZ 23 
s ptoinymi spoji fittru 


Zdroj 


Rezistory: 

R1 ai R4, 

R16, R17 
R5, R6, R9 
R12, R13 
R7 
R8 

RIO, R11 
R14 

R15, R21.R22 
R18, R27 
R19, R20 
R24 
R32 

R25, R26, 

R31, R37 
(R37 jen nent-li MAC01) 
R28 

R29, R30 
R33, R34 
R35, R36 


zem 

vs tup RMS 
vystup RMS 
+ ^cc 

vystup filtru 

- 


2.2 Q, TR 144 

1 kQ, TR 151 
10,5 kQ, TR 151,1% 
10kQ,TR 151, 1 % 
75 kQ, TR 151 
47 kQ, TR 151 
47 kQ, TP 011 
10 kQ, TR 151 
20 kQ, TR 151,1 % 

1 kQ, TR 144 

2.2 kQ, TR 151 

4,7 kQ, TR 151 


390 Q, TR 151 
560 kQ, TR 151 
100 kQ, TR 151 
1,5 kQ, TR 152 


vystup signdiu 
deemfdze pfehrdvdni 
nastoveni urovni pfehrdvdni 
preemfdze zaznamu 
vs tup signdiu 

nastoveni urovni zaznamu 


Kondeaz&tory: 

Cl 

10 nF, TK 745 

C2 ai C7 

500 uF/35 V, TE 986 

C8, C11 ai Cl 3, C20, 

C24 ai C26 

20 pF/35 V, TE 986 

C9 

100 pF, TK 626 

CIO 

10 pF, TK 656 

C14, C15 

1 nF, TK 724 

C16aiCl9,C22 

100 nF, TK 783 

C21 

10 (iF/35 V, TE 986 

C23 

6,8 pF, TK 656 

Polovodidovd soud&stky: 

D1 ai D4, 012 

KYI32/200 V 

D5, D6 

KZ260/9V1 

07, D13 

LQ1212 

D8, Oil 

KZ260/18 

D9, D10 

KA207 

D14 

LQ1812 

T1,T4,T6,T7 

KC507 

T2.T3 ^ 

KD607 

T5 

BC177 

101 

MAA723 

102 

MAA748 

103 

MAC01 

104 

MA7812 

Ostatni: 


rate Rel 

RP 210 

konektory: K3 

1/2 WK 462 63/64/65, 

K4 

WK 465 39/40; 

transformdtor: Trl 

220 V (2 x 18 V); 0,5 A; 

preptnafi: Pf4 

sifov6 tJadtko Isostat; 

pojistka: Pol 

pojistkove pou 2 dro 

filtr FI 

ROMO, 025 A; 

TC 241 


nastoveni 
urovni zdznamu 

nastoveni 
urovne pfehrdvdni 



Obr. 9. Roztoieni soudastek 
na desce Z 24 s ptoSnym spoji 
nap&jeciho zdroje ± 15V a + 12 V 


C23 

C24 

C25, C26 
C27 ai C32 


22 fiF/15 V, TE 984 
22 jaF/ 15 V, TE 984, 5 % 
100 fiF/15 V, TE964 
6,8 pF, TK 755, 5 % 


Pokyvodidovd souddstky: 

D1 ai D3 KA207 

tOI ai 106 MAC156 

T3, T4, 

T15.T16 KC810/KC811 


T5, T6, T8, 

T10aiT14, T17 KC239F 

17 KS4393 

T1, T2, T9, T18 KC309F 

Ostatru: 

reie Re2 jazy6kove rele, vinuti Cut o 0 0,08 mm, 
Rn nuti = 530 Q; 

konektory K1 1/2 WK 462 63^4/65, 


K2 WK 465 44/45, 

K3 ai K6 6AF 282 18; 

pfepinaCe Pfl ai Pf3 isostat, 6x prepinad 

kontakt a vybavovaci tladitko 
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nastoveni 





(O vyuzitf testovacich systemu) 


T °<° -nmi* -ic 

„bufiky“ systemu CIM, upMMcUsf? <SSS^S^ V l'^ Ch auloma,,i - **»«W 
propojeny taK, aPy data JLJ na jedm^aS W. KEWST jsou vzajemne 

V systemu CIM se vyskytuji jak primami datove 
zdroje, tak i pnjemci dat. Mezi primami datove 
zdroje pocitame predevsim data ze systemu CAD 
(Computer Aided Design = automatizovany 
navrh) a to jak elektronickych, tak i mechanic- 
kyeth Pnmamimi pnjemci dat jsou automaty CNC 
(pocftacem dislicove rizene stroje: vrtadky, frezy 
soustruhy atd.), automaticke testovaci systemy 
ATE (testery souddstek, neosazenych desek sta- 
vebmch skupin atd.) stejnd jako planovaci sy- 

System^ 0 VyrabU (PPS ~ Production Planning 

Preziti di uspech vyrobniho podniku zavisi na 
dtyrech dinitelich, predstavujicfch i zaklad usodd- 
neho marketingu: 

a) kvalita vyroby, 

b) vztah ceny k vykonu vyrabdnych zafizeni 

c) presne dodrzovani terminu, 

d) pohotova reakce na zmdny trbu. 

Zatimco ve vdtsine podniku automaty CNC jiz 

patn ke standardnimu vybaveni, automatickym 
testovacim systemum (ATE - Automatic Test 
Equipment) pro raciondlni kontrolu kvality, sy- 
stdmum PPS pro efektivni planovani a CAD nm 

ovycb vyrobk jedtd nevenuje dostatedna sptosnymispojiajejicridasovyprubdhprodesku ]S ^ V ^ ^ ny as y st6mem CAD nazdkladdzada- 

jejtz slozitost Ize charakterizovat podtem 3000 " ych aut0fnatick y f»u2ty. 
pdjecich bodu je na obr. t. Take jiz existujid U pohybujicich se ddsti mohou bvt nektere 
^ky mohou byt systemem CAD ddle zpraeova- konstrukdni chyby odhaleny s vyuzitim simulace 
vany. K tomu je ovlem nutny digitalizadni modul, pohybu. 

kteor unroini digitalizovat udaje o prubdhu vodi- Anaiyza simulad zdtdfe konstrukce (FEM) md 
Tu - dw# uk>hu: na jednd strand napomahd snffit 

^ s y st6m CAD ptvnf ad- vyrobni ndklady (be zmensit na minimum mate- 
S SSlSS !!!?“’- S? , obsahu i e ui ve, kou ndlovd potfeby na zdkladd automaticky provede- 

ne 00timali7anat na rlnih£ eimnX . -I- ___«•_. 


Od schematickeho modulu pokradujeme dale 
k modulu rozmistdni souddstek. Optimal™ roz- 
mistdnf souddstek Ize dosdhnout ruznymi zpiiso- 
by: napr. mteraktivnim postupem, pri ndmz kon- 
strukter umisti soufiastky ve-dle sebe a system 
pomoci fiktivnich spoju (tzv. Airlines) podpori 
optimdlni rozmistdni; automaticky, pfidern* sy¬ 
stem sam rozmisfuje soudastky pokud mozno 
optimalnd. Samozrejmd mohou byt jednotlive au¬ 
tomaticky provedene operace v pripadd potrebv 
manudlnd zmdndny. 1 

Kdy* je poloha souddstek za pomoci modulu 
Jayout“ nebo trojrozmdmdho rozmisfovdni ur- 
cena, je aktivovdn modul „router“ (modul auto¬ 
maticke tvorby spoju na desce). Ten je jednim 
z nejduleatdjdich z celeho systemu CAD, protoie 
se v ndm sjednocuji klidovd funkce, kterd primo 
ovlivnuji jakost a vyrobni ndklady konedndho 
vyrobku. Bdhem procesu jsou stdle kontrolovany 
ruzne parametry, jako napf. minimalni vzddlenos- 
ti a Sffka jednotlivych ploSnych spoju atd. Hlavni 
ulohou „routeru“ je provdst 100 % propojeni pri 
dodrzeni technologickych parametru. Konednd 
optimalizace muie zmendit vyrobni nakladv na 


-/—• 

pozomost. 

System CAD jako soucast CIM 

Diky mohutnemu rozvoji technologii se jiz 
v dnedni dobd pri navrhu vyrobku, kterd mail 
—odpovidat aspori technologickemu prumdru ne- 
Ize obejit bez systemu CAD. 

_ i _ 


daldi dldnky retdzce CIM, umozriujici, aby mohl 
navrhovany produkt dospdt bez dasovych ztrdt az 
k senovd vyrobe. 

Pro „mechanicky“ systdm CAD platf obdobne 
Je u ndj vice zdkladnich modulu: 

a) dvojrozmdrnd konstrukce 

b) trojrozmdma konstrukce 

c) konstrukce variant 

d) pohybova simulace 

e) program pro simulaci zatSeni konstrukce 

(FEM - Rnite Elemente Methode) 

f) generator seznamu pouzitych dilu 

g) knihovna 

h) priprava dat pro - eiektronicky CAD 

- PPS 

i) vystupy CNC na - obrabdni vodnim pa- 

prskem 

- ohybdni 

- soustruieni 

- frezovdni 

- vrtani 

- svarovdni roboty 

Konstrukce mechanickych dilu se navrhuje 
v dvourozmdmdm" (2D) nebo „tnrozmdmdm“ 
(3D) modulu. Je pro ni k dispozici obsdhla knihov¬ 
na, obsahujici jednak standardni jednotky (ele- 
menty), jednak rozsirovatelnd doplndnim o dasto 
pouzivand jednotky. PH ndvrhu trojrozmdmd kon¬ 
strukce se samozrejmd predpoklddd moznost 
volby pozorovadho bodu. 

, „ Konstruuji-li se stdle se opakujiti tvary vyrob¬ 
ku, na kterych se mdni pouze velikost, je nezbyt- 
nd vyuirvat modulu konstrukce variant. V ndm 
jsou hotovd navrzend tvary s ruznymi rozmdry 
v jedne kmhovnd. Je-li zdddna odlidnd velikost 


SHrHS 1 ® “Ssas'S^tSs SgSsssSS 

a*a”ss.rs;s'ss arasr” 1 - 5 *® 

modul a modul pripravy dat. Ty vytvdfeji data pro 


gramovych modulu. 

Pro konstrukd elektronickych zarizeni jsou to: 

a) schematicky modul, 

b) modul rozmistdni souddstek na desce s pios- 
nymi spoji (layout modul), 

c) modul automaticke tvorby spoju na desce 
(router modul) 

d) digitalizadni modul 

e) vystupni moduly pro: 

- elektricke schema 

- osazovaci pldn 

- pldn desek s plosnymi 
spoji 

- seznam souddstek 

- seznam spoju 

- ridici data CNC 

- fotoplotter (zapisovad 
na fotograficky film) 

- osazovaci automaty 

f) priprava dat pro: - ATE 

- simuldtory 

- mechanicky systdm CAD 

- systdm PPS 

g) trojrozmdmd zobrazeni 

h) knihovna 

Zadani elektrickdho schematu v schematickem 
nrodulu co nejvice usnadriuje vhodne programo- 
vd vybaveni. Jeho souddsti je napf. rozsahla 
knihovna, jednoduchd premisfovdni spoju, auto¬ 
matize pfemisfovani kabelu (svazku spoju), vo- 
litelne automaticke nebo manudlni oznadeni sig- 
ndlu, test zkratu, automaticke popisovani, pouzi- 
vdm modulu apod. 


k== 

konstrukce rucne — 

N 

| konstrukce CAD 


! zmeny rucne 

S zmeny CAD 

f f -j-- f g g _JI 


tydny 


Obr. 1. 
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Obr. 2. 
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ieni materidlu apod.). 

T^d system CAD pro mechanicke konstrukce 
vytvdn pomoci vystupnich modulu data pro ostat- 
m dldnky retdzu CIM (vyrobni stroje, PPS atd.). 

ATE jako soucast CIM 

Kzajidtdni kvality, spravnd a pfesnd lokalizad 
chyb a potom k jejich snadndmu a rychldmu 
odstrandni jsou dnes pou^ivdny automatickd tes¬ 
tovaci systemy. Na trhu je celd rada ruznych 
testovacich systemu pod oznadenimi In-Circuit- 
Tester, funkdni tester, kombinovany tester (kom- 
binace in-circuit a funkdniho testeru) a vicefunk- 
cm neboli polyfunkdni tester. 

Drive dasto pouiivane testery In-Circuit, funkd¬ 
ni nebo kombinovand, v soudasnd dobd nahrazuji 
- pat vlivem pofadavkii na lepsi kvalitu a vdtdi 
sjx^ehlivost - stdle dastdji vicefunkdni testery. 
Udinnost tri systdmii testovdni naznaduje obr. 2. 
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2oz3 % 
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In-Circuit tester 

Provdruje statickymi meridmi metodami u kaz- 
dd osazene soucdstky desce s ptodnymi spoji 
(bez vztahu na celkove zapojeni) prindpidlni do- 
drzeni zakladnich analogovych a digitdlnich funk- 
d. Anatogove soudastky, - napf. tranzistory 
- jsou zkouseny pouze na spravnou poiarizad 
<tod (baze-emitor, baze-koiektor). U digitdlnich 
soudastek je predlozena funkdni tabirika (sled 
log. 1 a tog. 0) a prezkudovana odpovdd. Pres tuto 
relativnd jednoduchou mdfid techniku jsou u slo- 
atych desek zji&dny vadne soudastky z 80 az 
90 %. Zbytych 10 az 20 % musi byt potom v ko- 
nednem, dasovd ndrodndm systemovem testu, 
(obr. 2) tokalizovdno a opraveno. Diky nedostat- 
kum obou metod zajiSfujicich kvalitu, je zarudni 
servis desek ndtoadndjdi asi o 3 az 6 %, nei by 
mohl byt pfi pouiiti dokonalejdiho zpusobu. 

Kombinovany tester 

Pfedevdim pro snizeni servisnich ndkladu byt 
tester In-Circuit rozdifen o funkdni tester. Tento 
funkdni tester muze byt pouiivdn samostatnd 
nebo muze byt ve spotedne sknni s testerem In- 
Circuit (kombinovany tester). Funkdni tester chd- 
pe cele zapojeni jako „demou skfiftku“. Stimuluje 
tuto cemou skndku jak parametrickymi anatogo- 
vymi signdly, tak i togtokfani dynamickymi sigrtoly 
a pfezkusuje spravnost odpovedi. Diky tomuto 
dodatedrtomu testovadmu kroku je odkryto 90 ai 
95 % chyb, ktere ovSem nejsou vzhledem k pou- 
ziti deme skfiftky pfesnd lokalizovdny, coi zase 
zvyduje naklady na opravu. Pfi pouM tdchto 
kombinovanych testeru se zmenduje podet pfipa- 
du selhani systemu na 5 az 10% a mnozstvi 
zarudnich oprav na 2 ai 3 %. Je tedy patmy urdity 
pokrok. 

Vicefunkdni tester 

nabizi diky svd technologicke architekture 
moznost provdddt parametricke a dynamicke 
{unkdni testy na urovni souddstek. U desek s vei- 
mi stoibtymi zpdtnymi vazbami se vicefunkdnim 
“testerem zkoudeji urditd funkdni skupiny obvodu 
(tzv. Cluster-Test. Tim Ize odstranit 99,5 a i 
100 % vdech moinych chyb a diky tokalizad na 
urovni souddstek take desku snadno opravit. Pfi 
nasazeni vicefunkdniho testeru je mnoistvi chyb 
v systdmovem testu a pfi zarudnich opravdch 
mend nez 0,5 %. Kontroia vicefunkdnim teste¬ 
rem tak pfedstavuje nejvydd mdrftko kvality 
a spoiehlivosti. Ndklady na odstrandni chyb jsou 
pfitom diky presnd lokalizaci snizeny na minimum 
(obr. 3,4). 

Aby mohl testovaci system pfezkudovat osaze¬ 
ne desky podle poiadavku zdkaznika, musi byt 
zkonstruovdn a zhotoven adapter (spojovad zafi- 
zeni mezi testerem a deskou) a napsdn testovaci 
program. Kdyby byla tato cinnost vykondvana 
rudnd, vyiadala by si dobu zhrubadtyr tydnu. Je-li 
testovaci system spojen se systemem CAD, mo- 



Obr. 3. Ndklady na opravu desky se tfemi 
tisici p&jecimi body 



minuty 


Obr. 4. das, potfebny k opravd desky 
se tfemi tisici pdjecimi body 



Obr. 5. Casova ndrodnost vystavby adapteru 
a testovadho programu pro desku se tfemi 
tisici pdjenym body. 


hou byt nezbytna data automaticky ze systemu 
CAD pfenesena na tester. Tim se zmensi potfeb- 
na doba na minimum - asi na jeden tyden (obr. 5). 
Je jasne, ze dim vice druhu ruznych desek by 
mdto byt testov^no, tim dulezitdjd roli hraje tento 
dasovy faktor. 

PPS jako soucast CIM 

PPS je system planov«ini vyroby. Jebo ukolem 
je ptonovat pfesne vsechny vyrobni dinnosti, ter- 
minovat je a kontrotovat. Na z^klade rozsahle 
datove banky Hdi system PPS vyrobu tak, aby se 
jednak vyloudily dtouhe skladovad doby, jednak 
pfesnd dodrzovaly dodad Ihuty. Pouiivat systdm 
PPS se stato nezbytne v minulych letech, bdhem 
nichz se zmdnila vyrobni filozofie; stale ve vetdm 
mdfitku se nevyrabdto na skJad. ale podle objed- 
navek. Exaktni planovani bez zpdtndho pohledu 
na vdechny ovlivhujid dnitele (dodad Ihuty od 
dodavateiu, stav skladu, kapadty zamdstnancu, 
kapadty str^u atd.) je za takovd situace nemoz- 
ne. 

Prostrednictvim systemu PPS obdrzi vedoud 
vyroby kdykotiv udaje o okamzitem i budoudm 
vytiieni vyrobnich stroju, stejnd jako i obsluhy: 
mule reagovat odpovidajidm zpusobem a rychle 
pfi narudeni plynutosti vyroby - napf. pfi nedeka- 
nd zmdnd vyroby, poruSe stroje di nehodd obslu¬ 
hy. Tided pfekryvani vyrobnjch postupu je ihned 
zfejme. Pldnovdni muze byt zamdreno na vyrobu 
(nejkratdi moznd vyrobni dasy) nebo na vyuiiti 
zanzeni (optimalni vyuziti stroju) podle potfeby. 
Automatickd doobjedndvani, klesne-li mnozstvi 
su ravin nebo stavebnich dilu ve skladu pod defi- 
novanou hodnotu, zajisfuje kontinuitu chodu vy¬ 
roby. Takd Ize v rozmezi ndkolika sekund napf. 
zjistit vhodne nabidky matarialu, stejnd jako pfes¬ 
ne kalkulace vyrobnich nakladu na jeden vyrobek 
(vdetnd variant provedeni). 

Pfinos nasazeni systemu PPS Ize rozddiit do tfi 
skupin: 

Strategickd body: 

- ..pruhlednosT a pfehlednost jednotlivych vy¬ 
robnich kroku; 

- vdtdi pruznost pfi styku s dodavateli, lepdi 
vyuiiti kapadt a plneni pozadavku trhu; 

- snadno kalkutovatelnd ceny. 

Uspory ndkladu: 

-10 az ( 20 % uspor na mzdy pracovniku, 

- 20 az 40 % uspor ndkladu za skladovdni, 

- 30 ai 60 % zmendenim podtu zmetku, 

-10 ai 50 % zvydenim produktivity diky efektiv- 
nimu vytiient stroju. 

Uspory dasu: 

- 30 ai 60 % ve zkraceni prubdznd doby, 

- 30 ai 80 % v pnpravd vyroby, 

-30 az 60 % v presndjdim dodrtovdnim terminu 
vyroby. 
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ke konecne montaii 


Obr. 7. Struktura a vzajemn4 vazbypri mo¬ 
demf automatizovane vyrobd osazenych 
desek 

Zaver 

System PPS pfedstavuje Sirokou automatizaci 
ceieho vyrobniho procesu od vstupu zakdzek, 
pres terminovanC pianovdni, objednavani mate- 
rialu, propocty nakladu az po yystaveni uctu 
a dodactch listu. Omezuje na minimum nerovno- 
mCmost 6i preru§ovcini vyroby, zpusobend t§2- 
kostmi s dodavateli nebo nehodou na stroji. 

Pokud jde o zavcidCni automatizovane vyroby, 
je jasne, ie iadny vyrobni podnik nemuze v§ech- 
ny „buCky“ CIM ziskat najednou a jako komplex 
zavest do provozu. NemCIo by to take smysl, 
nebof pouze reSeni look za krokem zabrani vzni- 
ku velkych, nefe&telnych komplexnich problemu. 
Podstatne je, byla-li odbomym vedenim koncep- 
ce CIM navrzena. Pfi volbe jednotlivych bun§k 
CIM je pfedev&'m dulezite zajistit ve vsech oblas- 
tech datovou kompatibilitu. Pfitom reSeni na prvni 
pohled levnejSi se muie v kratke dobC znadne 
prodrazit. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



M&Fid operadnich zesilovadO 


Z opravarskeho sejfu 


Opravy TVP 

Nahrada GT905A 
v TVP ELEKTRONIKA VL-100 

Medzi na§imi obCanmi sa nachizda hod- 
ne prenosnych TVP sovietskej vyroby typu 
Elektronika VL-100, Silelis a pod., kde je 
v koncovom stupni riadkov6ho rozkladu pou- 
zity germdniovy tranzistor GT905A. PoSko- 
denie tohto tranzistora je Castou priCinou 
vyradenia televizora z prevadzky. Nakorko 
sa originalny tranzistor fazko obstarava 
a v naCej suciastkovej zakladne nema pria- 
my ekvivaient, pokusil som sa ho nahradif 
kremikovym tranzistorom v plastovom puz- 
dre p-n-p typu KD138 alebo KD140. Pdvod- 
ny tranzistor, ktory je pripevneny dvoma 
skrutkami som vyrriontovai a na jeho miesto 
som priskrutkoval novy tranzistor KD138 
a vyvody som zapojil pod fa pdvodnbho tran¬ 
zistora. Po pripojeni TVP na sief, tento zadal 
pracovaf, ale vysoke napatie boio nedosta- 
to£n£ a tranzistor sa silno zahrieval. Vysp&j- 
koval som preto budiaci transformator, ktory 
je na doske „B“ oznabeny ako Tr4 (u TVP 
E - VL - 100), opatme som ho rozobral 
a pdvodnb vynutie som odstranil. Po- 
tom som navinul nova vinutie 
a to nasledovne: Primame vinutie I ma 
165 zavitov vodidom o 0 0,1 CuL, sekundar- 
ne vinutie II md 50 ai 55 zavitov vodidom 
o 0 0,3 CuL. Transformator som znovu po- 
skladal a zapojil na pdvodnb miesto. Po 
pripojeni na sief, TVP nepracoval, preto sewn 
prehodil vyvody primameho vinutia novona- 
vinutdho transformatora. Potom ui TVP pra- 
cuje normal ne, novy tranzistor aj po dlhSom 
Case prevadzky ostava chladny. 

Verim, ie tato nahrada pomdze ozivif 
viacero nefungujucich TVP uvedeneho a ob- 
dobnbhotypu. 


Prizeravenie obrazovky 
v mad arskych TVP 
ELECTRONIC 78 
a nahrada tranzistoru BU326 

Na uvedenom type TVP bola uz zjavne 
opotrebena obrazovka, obraz sa nedal vy- 
jasnif, obrazovka ostavata stale tmava. Pri 
pohfade do schbrny zistime, ie obrazovka je 
ieravena z VN trafa cez rezistor R646 
- 3,3 Q. Najprv som tento rezistor prepojil 
kuskom vodida, ale jas obrazovky sa zvaC§il 
len nepatrne. Privinul som preto na VN trafo 
smyCku z izolovanaho vodiCa (0,5 ai 1 zavit) 
a nova vinutie som zapojil do sarie z p6vod- 
nym namiesto rezistora R646. Pozor na 
spravne pdlovanie pridavnaho vinutia. 

Pri spravnom polovani sa ieraviace napa¬ 
tie zvyCilo asi na 7,5 V Co postal vo vaCSine 
pripadov na dosiahnutie podstatnaho zlep- 
§enia obrazu. Myslim si, ie uvedena uprava 
sa da previesf aj na 6s. prijimaCoch typu 
OLYMPIA a odvodenych. Upozorhujem 
vSak, ze uvedena rie§enie je len dodasna, 
podfa stavu obrazovky, ktoru aj tak bude 
treba po Case vymenif. 

Na tomto type TVP je v zdrojovej Casti 
pouiity tzv. „pumpujuci“ tranzistor BU326 
(126), ktory sa mi po Case poCkodil. Nakorko 
som pdvodny nemal, nahradil som ho typom 
beinedostupnym -SU160, SU169, BU208. 
Po jeho zapojeni TVP obCas „nenaskoCil“, 
preto som ku kondenzatoru C606 2,2 |xF/ 


350 V, ktory pomaha rozkmitaniu ..pumpuju- 
ceho“ tranzistoru, pripojif paralelne konden- 
zator 1 jiF/350 V a TVP pracuje k plnej spo- 
kojenosti. 

Niektore zavady 
FTVP COLOR 110, 110 ST, 
ORAVAN 
a ich odstranenie 

Na FTVP C-110 ST sa po kratkom Case 
prevadzky zaCal obraz zjashovaf a sfarbo- 
vaf do Cervenej farby. Po vypnuti televizora, 
jeho vychladnuti a znovu zapnuti TVP praco- 
val normaine, no po kratkom Case sa zavada 
opakovala. Meranim bola zistena zdvada na 
module „G“, kde dibda D32 - KYI 98 vyka- 
zovala po zahriab' znizeny odpor v zavemom 
smere. Po jej vymene TVP pracoval bez 
zavad. 

Na FTVP C-110 ST vypli tepelnb poistky 
v zdrojovej Casti. Po ich oprave a zapnuti 
TVP nepracoval, riadkovy rozklad sa neroz- 
behol a pomoeny zdroj bol prefazeny, na- 
sledkom Coho znovu vypli tepelnC poistky. 
Po premerani rozkladov som sustredil po- 
zornosf na zdrojovu Cast. Tu chybaio napa¬ 
tie +275 V v bode A. 25stil som, ie na tyristor 
TY301 KT110 neprichadzaju otvarade im- 
pulzy a podozrenie padlo na kondenzator 
C312 33 nF (TC 218). Po jeho vymene TVP 
pracoval normaine. 

Na FTVP C-110 bol vadny nasobiC. Po 
jeho vymene TVP zaCal pracovaf, ale obraz 
bol zmenCeny vo vCetkych smeroch. Mera¬ 
nim na module H bola zistena vadna dibda 
D1 -KYI 99, ktora mala zniieny odpor v za¬ 
vemom smere. Po jej vymene pracoval TVP 
opaf normaine. 

Na FTVP ORAVAN sa po zapnuti neroz- 
behol koncovy riadkovy stupeft a nenaStar- 
toval ani hlavny zdroj. V TVP bolo poCuf 
lupanie a nabiehanie riadkovCho rozkladu. 
Bolo zrejmb blokovanie rozbehu hlavnCho 
zdroja zvyCenym odberom v riadkovom roz- 
klade. Meranim som zistil zvod kondenzato- 
ra C43 - 470 nF (MKC1862, v nOdzi aj TC 
216, TC 280) v obvode vychyfovadch de- 
vok. Po jeho vymene TVP pracoval normai¬ 
ne. Uvedeny kondenzator je zapojeny na 
zakladnej doske nad VN trafom. 

Na FTVP C-110 ST cyklovala elektronicka 
poistka. NasobiC bol dobry. Bolo zrejmC, ie 
je zvyCeny odber zo zdroja, Co sa potvrdilo 
rozpojenim tepelnej poistky. Meranim bol 
zisteny zvod kondenzatora C409 - 1,5 nF/ 
1500 V (TC 278) na rozkladnej doske v ob¬ 
vode tyristora Ty401. Po jeho vymene TVP 
pracoval normaine. Uvedena zavada bola 
zistena u viacerych TVP uvedenCho typu. 

Na FTVP C-110 ST cyklovala elektronicka 
poistka. VN nasobiC bol dobry. zavada uva- 
dzana v prechadzajucom odstavci sa neuka- 
zala. Ndslednym cfalCim meranim bola poru- 
cha lokalizovana na module H, kde bol pre- 
ruCeny tyristor Tyl KT120/500. Po jeho 
vymene televizor normaine pracoval. Tyris¬ 
tor KT120/500 je mozno nahradif typom 
KT120, pripadne KT110. 

Na FTVP C-110 ST sa po zapnuti obra¬ 
zovka rozjasnila na maximum, chybai obraz 
aj zvuk, na obrazovke bolo vidief spatne 
behy. Na oviadade prvky - jas, kontrast 
- obrazovka nereagovala. Meranim bola lo¬ 
kalizovana zavada na module „U“, kde bola 
prerazena diCda D2 - KYI 98 a vadny rezis¬ 
tor R2 22 Q/2 W, kton/ vykazoval hodnotu 
3 KQ. Po ich nahradeni bezchybnymi TVP 
pracoval normaine. 

Pavel Grendel 
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DESKP) SIMULATORU 


DEBUG 35/48 



Ing. Pavel Kalian, CSc., soubetna ia, 312 os pizen 


Prispevek popisuje system DEBUG 35/48 pro odlad’ovani programu pro jednocipove mikropocitace 
rady MSC - 48. System Ize snadno aplikovat na malych mikropocitaeich s mikroprocesory Intel 8080 nebo 


Zilog Z80. 

Jednocipove 
mikropodftace rady 48 

Jednocipov§ mikropocitace jsou 
elektronick6 souccistky, kter6 na jed- 
nom cipu integruji vsechny podstatn6 
c6sti mikropocitace. Zahmuji stfcidac, 
nekoiik univerz&lnich registru, ALU, 
pamef dat, pamef programu, vstupnf/ 
vystupni linky a pri'padne dalsi obvody 
(citac, casovac popfipade D/A resp. 
A/D pfevodnik). V roce 1976 vyvinula 
firma INTEL Zcikladni cleny rady jedno- 
cipovych mikropocitacu MCS - 48 Z6- 
kladni typy t6to rady pfevzala do sv6ho 
vyrobniho programu i TESLA Piest’any, 
atak setyto obvody staiy dostupnS pro 
sirok§ spektrum ceskoslovenskych 
uzivatelu. 


Z^kladnim prvkem rady MCS - 48 je 
typ 8048, ktery obsahuje pamef dat 
s kapacitou 64 bajtu, pamef programu 
s kapacitou 1 kB, 26 vstupmch nebo 
vystupnich linek, jeden vstup pferuseni 
a vnitfni osmibitovy 6ita6 a casovab. 
Z tohoto z^kladniho obvodu jsou od- 
vozeny verze 8035 (bez vnitfni pam§ti 
programu) a 8748 (pamef programu je 
typu EPROM). 

Krome akumulcitoru pracuje mikro- 
poci'tac 8048 se dvema sadami regis¬ 
tru R0 - R7, mezi nimiz je mozno pro- 
gramove pfepinat. Zcisobnik je osmi- 
urovnovy, polozka z^sobniku zabir£ 
dva bajty. Vzhledem k tomu, ze registry 
i zcisobnik jsou realizovciny jako bunky 
vnitfni pameti RAM, zbyv6 pro klasick§ 
obecn6 vyuziti celkem 32 bajtu pameti 
RAM. Pfi potfebe vetsi kapacity pameti 


dat Ize bez komplikaci doplnit dalsich 
256 bajtu RAM (2x MHB 6561). Pamef 
programu Ize rozsifit az na 4 kB. Pocet 
vstupnich/vystupnich linek je mozno 
velmi jednoduse rozsifit jednim nebo 
vice expandery 8243 (obsahuji ctyfi 
ctyfbitov6 vstupni/vystupni br^ny). 

Instrukcni soubor mikropocitacu 
fady 48 zahrnuje sirokou mnozinu in- 
strukci, kterymi Ize vyhodne realizovat 
nejruznejsi algoritmy. Nov6 moznosti 
pfinciseji instrukce casovace, kter6 u- 
moznuji bez pouziti dalsich technic- 
kych prostfedku reaiizovat casovou 
z£kladnu. Zajimav6jsou i instrukce pro 
pr6ci s expanderem vstupu/vystupu, 
s jejichz vyuzitim Ize prov^det iogicky 
soucet a soucin s obsahem vybran§ 
br£ny expanderu. Vzhiedem k tomu, ze 
doba potrebnci pro vykon^ni instrukce 
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Obr. 1. Blokove schema propojenf 


je maxintelna dva strojnf cykl y, vykona 
po6ftac 8048 pri typickam hodinov6m 
kmitofctu 2 MHz (krystal osciiatoru 
6 MHz) vice nez 200 tisfc instrukcf za 
sekundu. 

Jak vyplyva ze stru6n6ho popisu 
jednofcipovych mikropocfta6u rady 48, 
je spektrum moznych aplikaci velmi §i- 
rok6. Tyto souctestky umoznujf velice 
elegantn§ resit celou radu rozlidnych 
probtemu. Amater, ktery se pro jedno- 
duchost technickych prostredku roz- 
hodne pro pouzitf jednocipov6ho mi- 
kropo6fta6e, se ale setka s potfzemi pri 
ladeni programov6ho vybaveni. 


Zpusoby tvorby programu 

Pokud je autorovi tohoto prfspSvku 
znamo, neni protvorbu programov6ho 
vybaveni jednoSipovych mikropoSita- 
cu rady 48 k dispozici Zcidny vyssi pro- 
gramovacf jazyk. VeSkete programy je 
nutno pscit v assembleru, Pro prekiad 
Ize pouzft celou radu prekladaSu as¬ 
sembleru 8048, pracujfcfch pod ruzny- 
mi operaSnimi systemy (CASM nebo 
A48 pod operafinfm systemem CPM, 
ASM48 pod opera6nfm systemem 
ISIS, CASM48 nebo CMAC48 na po5f- 
tafcfch SMEP, atd.). 

Pro lad§nf programu existujf soft- 
wareov6 simuiatory (napf. DEB48 a 
SIM48 pod operafcnim systemem ISIS 
nebo CSIM48 na pocftacfch SMEP), 
ktete umozftujf na hostitelskam pofcfta- 
ci simulovat cinnost jedno£ipov6ho 
poSftace. Tyto programov6 prostredky 
majf spolecnou nevyhodu v tom, ze la¬ 
deni probfite mimo reain6 prostredf vy- 
vfjen6 aplikace. 

UzSf navaznost na reainy vyvijeny 
system umozfiuje pouzitf emuiatoru. 
V Ceskoslovensku je vytebSn emula¬ 
tor TEMS-49, u n&hozjevautonomnfm 
rezimu komunikace s operatorem fe- 
sena prostrednictvim sestnactkova 
kiavesnice a osmimfstn6ho sedmiseg- 
mentov6ho displeje. Prace s emuiato- 
rem v tomto provedeni je zdlouhava 
a ve vetsfm rozsahu neprehledna (na 
displeji neni mozno soucasne zobrazit 
vice udaju). Ponekud v£tsf komfort 
prints! spojenf emuiatoru s vyvojovym 
systemem [4]. Emuiatorem se nahra- 
zuje jednocipovy mikropocitac v zapo- 
jenf, propojovacfm kabelem se pripojf 
primo do objfmky procesoru. Amateri 
vetsinou nemajf k dispozici profesio- 
nainf emulacnf prostredky. Pritom ale 
neni prflis n£rocn§ rozsirit v podstate li- 
bovolny osmibitovy mikropo6ftac tak, 
aby umoznil ladit prelozena programy 
pro jednodipovy mikropocitac rady 48 
primo ve vyvfjena aplikaci. 

System DEBUG 35/48 

System pro ladeni programu 
DEBUG 35/48 vycheizi ze skutecnosti, 
ze program pro jednocipovy mikropo- 
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cftad 8035 je umisten ve vn§jSf pameti 
programu (stejn£ tak je tomu u po6f- 
ta6e 8048, jestlize je signal EA = 1). 
Dale tento system predpokiada, ze 
lad&ny program bude umisten v bance 
panteti 0, presnSji na adresach v roz- 
mezf 0-7BFH (adresy 7C0-7FFH slouzf 
ladicfmu programu). Vn6j§i pantet’ pro¬ 
gramu pak je pro u6ely lad§m nahraze- 
na simuiatorem pameti ROM. 

Zcikladmm predpokladem vybudo- 
v6m systemu pro iadSnf programu pro 
jednocipov6 mikropocita^e je tedy do- 
pln§ni ladicfho mikropoCitaCe simute- 
torem pameti ROM o kapacite 2 kB. 
Jednotliv^ pamefov^ mista simutetoru 
musi byt primo dosaziteln^ proceso- 
rem ladicfho systemu. Odpojenf od 
sbSrnic ladicfho syst6mu a prepnutf na 
simulovanou ROM musf byt ovladatel- 
n6 tak6 programem. D6le musf byt v la- 
dicfm systemu k dispozici nejm6n§ 3 
bity vstupnf a 3 bity vystupnf bteny. 

Principi^lnf blokov6 scltema pro¬ 
pojenf mezi ladicfm systemem a apli- 
kacf, v nfz ladfme program jednocipo- 
v6ho mikropocfta6e, je na obr. 1. 

Odlad’ovany prelozeny program 
musf byt ulozen v simutetoru tak, aby 
jeho poccitecnf adresa byla adresou 0 
simulovan6 pameti ROM. Pri odlad’o- 
v^nf programu pak zad6 uzivatel z kte- 
vesnice ladicfho pocftace adresu bodu 
zastavenf. Na tuto adresu se v simute- 
toru zapfse k6d skoku na podprogram 
pro komunikaci mezi ladenym a ladi¬ 
cfm systemem, ktery je ladicfm proce- 
sorem umisten na konci simulovan6 
panteti ROM. Tento podprogram zajistf 
pomocf vstupnfch/vystupnfch linek 
P24 - P27 (vyssi polovina bteny P2; 
nizsf polovina teto bteny spolu s bte- 
nou BUS zprostredkov£vci komunikaci 
s vnejsf pameti programu) prenos po- 
trebnych informacf o stavu iaden6ho 
systemu do systemu ladicfho. Ladicf 
system tyto informace prijme, zastavf 
dalsf dinnost laden6ho procesoru tfm, 
ze jej uvede do stavu SINGLE STEP, 
a prijate informace ve vhodn6 forme 
zobrazf na sv6m monitoru. Na adresu 


bodu zastavenf jsou vteceny puvodnf 
k6dy instrukcf, kter6 byly nahrazeny 
k6dem skoku na prenosovy podpro¬ 
gram, a ladicf po6fta6 ocekciv^i zad^nf 
datefho bodu zastavenf (pri zad^nf 
znaku „S“ mfsto adresy bodu zastavenf 
program skonfcf svoji cinnost v monito¬ 
ru). 

Realizace systemu 

Jak bylo uvedeno vy§e, je mozno 
system DEBUG 35/48 realizovat v pod- 
state na libovoln6m mikropoSftafco- 
v6m systemu. Autor v sou6asn6 dobe 
pouzfv^ tento syst6m implementovany 
na po6fta6i SAPI1 v provedeni ZPS 3 
s parrteti RAM o kapacite 48 kB (adre- 
sovanci v rozmezf 0000 az BFFFH). 
Uvedeny syst6m je vybaven dv6ma 
osmipalcovymi disketovymi jednotka- 
mi a pracuje pod opera6nfm syst6mem 
CPM. 

Pro realizaci ladicfho systemu jed- 
no&povych mikropocftacu byl pocftac 
SAPI doplnen simutetorem ROM s ka- 
pacitou 2 kB a paralelnfm vstupnfm/ 
vystupnfm obvodem typu 8255 [2]. 
Scltema simutetoru je uvedeno na 
obr. 2. Pamef simutetoru tvorf ctyri ob- 
vody 2114 (105 -108). Adresovy deko- 
d6r (104) adresuje pantef z hlediska 
pocftace SAPI do adresov6ho prostoru 
C000H - C7FFH. Zdroj adres je prepf- 
n6n multiplexery (101 -103) mezi sig¬ 
nify ASO - AS15 (sbernice SAPI) a sig- 
n6ly ARO - AR10 (objfmka simulovan6 
pameti programu jednocipov6ho mi- 
kropo6fta6e). Odd§lenf datov§ sberni¬ 
ce po6ftace SAPI, resp. simulovan6 
pam§ti ROM, je provedeno obvody 109 
az 1012. Prepnutf mezi funkcemi RAM 
a simulovan^ ROM je mozn6 bud' ruc- 
ne prepfnacem P nebo pocftacem 
SAPI prostrednictvim portu PB7 (viz 
dale) . Signaiy ARO - AR10, DRO - DR7, 
CSR a GND jsou vyvedeny kabelem 
zakoncenym dvacetictyrkolfkovou za- 
suvkou, ktera je ur6ena k zasunutf na 
mfsto simulovana pameti programu. 
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popisovcina d£ie, se ome- 
zuje na prenos a zobrazeni 
aktu£lniho obsahu aku- 
mulcitoru, 6ita6e/6asova6e 
a registru RO az R7 banky 0. 

Program DEB80 je na- 
ps£n v assembleru pro- 
cesoru 8080. Tvori z&klad 
programov6ho vybaveni 
ladiciho systemu. Program 
DEB80 vyuzixte jako exter- 
ni podprogramy s n£sledu- 
jicimi funkcemi: 

CO - zobrazi na monitoru 
znak, jehoz ASCII k6d je 
v registru C, na aktu£lni po- 
zici kurzoru. 

CRLF - odtedkuje na moni¬ 
toru. 

TEXT - na monitoru vypiSe 
retezec znaku, jejichz k6dy 
ASCII jsou ulozeny v pame- 
ti od adresy dan6 aktucil- 
nim obsahem dvojice regi¬ 
stru HL - retezec ukonfcuje 
k6d 00H. 

PARAM - nacte do dvojice 
registru HL posloupnost 
nejvySe 6tyr hexadecinrtel- 
nich fcislic zadan^ch z ter- 
min£lu - ukonCeni CR; pri 
zad£ni pismene „S“ pro- 
vede ncivrat do monitoru. 
LBYTE - zobrazi na monito¬ 
ru obsah akumutetoru v he- 
xadecintelnim tvaru. 

Program DEB80zajisfu- 
je ndsledujici Sinnosti: 

a) inicializuje monitor 
ladiciho systemu, do simu- 
lovan6 pameti ulozi komu- 
nikadni rutinu pro prenos 
informaci, inicializuje jed- 
nocipovy mikropo6fta5 
sign£lem RESET, 

b) umozni zadctm stop 
adresy, z t6to a n&sledujici 
adresy v Iaden6m progra- 
mu (predpoklcidcime, ze je 
predem ulozen v simuteto- 
ru) vyzvedne obsah a do- 
casne jej uschovct, na stop 
adresu ulozi k6d skoku na 
komunikacni rutinu; v pri- 


Deska simulcitoru je doplnena ob- 
vodem 8255 (obr. 3 na stran§ 177) 
s dekod§rem adresy, ktery ud&te ad¬ 
resu ridiciho slova obvodu 86H. Adre¬ 
sy bran A, B a C jsou 80H, 82H a 84H 
(obvod je adresov^n jako vstupni / vy- 
st upni zarizeni ovl£dan§ signify IOR 
a IOW). Bitem PB7 se programove pfe- 
pind funkce simulovan6 pameti ROM. 

Propojeni mezi portem C a jednoci- 
povym mikropocitacem je zrejnte 
z obr. 3, kde je ze zapojeni jednocipo- 
v6ho mikropocita6e uvedeno pouze 
to, co se bezprostredne tyk£ ladiciho 
systemu (dal§i rozsireni zapojeni z£vi- 
si na Iad6n6 aplikaci, pro ladici system 
neni podstatn6). Pro prenos dat mezi 


pocitafci jsou vyuziv&ny vstupni linky 
PC6 a PC7 (kazdy bajt informace je 
pren£sen postupne po dvou bitech), 
pro rizeni prenosu jsou vyuzity linky 
PCO a PC5. 


Programove vybaveni 

Programov6 vybaveni ladiciho sys¬ 
temu je slozeno ze dvou Ccisti, ktete 
zajist’uji celou radu funkci. Jejich kon- 
ktetni podoba je d6na tim, ktete infor¬ 
mace o stavu laden§ho systemu chce- 
me v kazd6m bodu zastaveni zverejnit 
na monitoru ladiciho po6itace. Verze 
programov6ho vybaveni, ktete bude 


pade zad&ni znaku B S“ na 
miste stop adresy program DEB80 
skonci v monitoru, 

c) prepne simulator do funkce ROM 
a odblokuje cinnost jednocipov6ho 
mikropofcitace (pri prvnim zadctni bodu 
zastaveni nastavenim RESET = 1, pri 
dalsich uvoinenim rezimu SINGLE 
STEP), 

d) cek£, az jednocipovy mikropoci- 
tac narazi na bod zastaveni a prostfed- 
nictvim komunikacni rutiny prenese 
aktu£lni informaci o sv6m stavu; pre- 
nesen§ informace uschov£ v bufferu, 

e) jeste pred n6vratem jednocipo- 
v6ho mikropocitace z komunikacni ru¬ 
tiny zablokuje jeho cinnost (SS = 0), 
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PROGRAM DEB48 

t SPOJENI ME2 

8048 A 8080 PRDSTREDNICTVIM BRANY P24 - P27 

iPOUZIVA PAMET 

OD 7C0H A 

BANKU REGISTRU 1 


QRG 

7C0H 


KOM: 

SEL 

RBI 

PREPNUTI NA BANKU REGISTRU 1 


MOV 

R7.A 

USCHOVA A DO R7 


MOV 

A, T 

USCHOVA T 


MOV 

R6, A 

DO R6 

PRENOS: 

MOV 

A, R7 

OBNOVA A 


CALL 

OUT 1 

A JEHO VYSLANI 


MOV 

A.R6 

PRIPRAVA T 


CALL 

0UT1 

A JEHO VYSLANI 


MOV 

R0,*0 

ADRESA REGISTRU R0 (BANKA 0) 


MOV 

R3.I3 

CITAC REGISTRU BANKY 0 

CYKL: 

MOV 

A.0R0 

DO A VYBRANY REGISTR 


CALL 

OUT 1 

JEHO VYSLANI 


INC 

R0 

DO R0 ADRESA DALSIHO REGISTRU 


DJNZ 

R3.CYKL 

OPAKOVANI PRO 8 RE6ISTRU 

OBNOVA: 

MOV 

A ,R6 

OBNOVA 


MOV 

T , A 

T 


MOV 

A, R7 

OBNOVA A 


SEL 

RB0 

PREPNUTI ZPET NA BANKU 0 


NOP 


CASOVA PRQDLEVA, BEHEM NIZ JE 


NOP 


8048 UVEDEN DO STAVU “SINGLE STEP" 


NOP 


A CEKA NA POVOLENI POKRACOVAT 

NAVRAT: 

DS 

2 

ZDE DEBU680 ULOZI SKOK ZPET 

NA STOP ADRESU, KDE BUDE PROGRAM 
POKRACOVAT 

iPRENOS 

AKUMULATORU DO 8080 

0UT1: 

MOV 

R1.I4 

CITAC PRUCHODU 

LOOP: 

MOV 

R2.A 

USCHOVA AKTUALNIHO OBSAHU A 


ANL 

A, (0C0H 

VYBER NEJVYSSICH DVOU BITU 


ORL 

A.I30H 

PRIDA JEDNICKU NA P25. P24 

JE JAKO VSTUP, PROTO TAKE 1 


OUTL 

P2.A 



ANL 

A.00D0H 

STROBE NA P25 = 0 


OUTL 

P2.A 

DATA PLATNA 

HAITI: 

IN 

A, P2 

CTENI P2 


JB4 

HAITI iCEKANI NA P24 * 0 


ORL 

P2.00EFH 

j VZESTUPNA HRANA NA P25 

WAIT2: 

IN 

A, P2 

CEKANI NA KONEC PRENOSU 


CPL 

A 

TJ. NA P24 * 1 


JB4 

WAIT2 



MOV 

A, R2 

OBNOVA AKUMULATORU 


RL 

A 

ROTACE 


RL 

A 

0 DVA BITY VLEVO 


DJNZ 

R1.LOOP 

OPAKUJE SE CTYRIKRAT 


RET 




END 



PROGRAM DEB80 


DEB30 


PROGRAM PRO ODLADOVANI APLIKAC1 JEDNCCIPOVEHO 
MIKROPOCITACE 8048 POMOCI SIMULATORU PAMETI ROM 
KOMUNIKACE PRQSTREDNICTVIM BRANY B A C OBVODU 8255 



MV I 

A,4 

;SIGNAL /RESET 


OUT 

BRANAC 

iNA 8043 


! 

LXI 

H,CODE 

iNATAZENI KOMUNIKACNI 


LXI 

D,BSIM+BSUB j RUTINY DO 


MV I 

B.BUF- 

CODE+1 tSIMULATORU 

MOVE 

MOV 

A.M 



STAX 

D 



INX 

H 



I NX 

D 



DCR 

B 



JNZ 

MOVE 


iSMYCKA VLASTNIHO LADENI PROGRAMU PRO 8048 

ZNOVU: LXI 

H, STOP 

;TISKNE "STOP ADR = ”* 


CALL 

TEXT 



CALL 

PARAM 

:CTENI STOP ADRESY, PRI ZADANI 




:ZNAKU "S' KONCI PARAM V MONITORU 


SHLD 

STOPA 

;ULQZENI STOP ADRESY 


LXI 

D.BSIM 

;A JEJI ZVETSENI 0 POC. 


DAD 

D 

;ADRESU SIMULATORU 


PUSH 

H 

;TATO ADRESA DO STACKU 


MOV 

C.M 

;PUVODNI OBSAH BUNKY DO C 


MV I 

M. 32*(HIGH(8SUB >)+4 iVYTVORI 


INX 

H 

;KOD INSTRUKCE JMP PRENOS 


MOV 

B.M 

: A ULOZI JEJ NA DVA BYTY 


PUSH 

B 

iOD STOP ADRESY; PUVODNI 


MV I 

M,LOW(BSUB) ;OBSAH JE VE STACKU 


XRA 

A 

;PREPNUTI SIMULATORU 


OUT 

BRANAB 

;NA SOM (BRANAB = 0) 


CMA 


;SPUSTENI 8048 (/SS = 1 , 


OUT 

BRANAC 

:/RES = 1, P24 = 1) 

; NYNI 

SE PRI 

PRVNIM PRUCHODU ODBLOKUJE SIGNAL /RES POCITACE 

: 8048 

A SPUSTI 

SE PROGRAM OD ADRESY 0H. PRI DALSICH PRUCHODECH J 

: JIZ 

SI6NAL /RES - 1 A 

PR06RAM TEDY POKRACUJE OD ADRESY,NA KTERE 

: BYL 

ZASTAVEN 




LXI 

H.BUF 

iZACATEK BUFFERU PRO REGISTRY 


MV I 

B, 10 

:POCET PRENASENYCH RE6ISTRU 

LOOP: 

CALL 

VSTUP 

;PRENESE 10 REGISTRU 


DCR 

S 

;A ULOZI JE 


JNZ 

LOOP 

;OD ADRESY BUF 


MV I 

A,3 

;ZABLOKUJE 8048 


OUT 

BRANAC 

J/SS = 0 

ZOBR: 

LXI 

H.PRIP 



CALL 

TEXT 

;PRIPRAVI TISK RE6ISTRU 


MV I 

8,10 

SPOCET ZOBRAZOVANYCH RE6ISTRU 


LXI 

D.BUF 

iZACATEK BUFFERU 


LXI 

H.REG 

iZACATEK NAZVU REGISTRU 

REP: 

PUSH 

B 

■.USCHOVA POCTU PRUCHODU 


CALL 

TEXT 

iTISK NAZVU REGISTRU 


LDA X 

D 

;D0 A OBSAH REGISTRU 


INX 

D 

iUKAZOVATKO NA DALSI REGISTR 


PUSH 

D 

i A JEHO USCHOVA 


CALL 

LBYTE 

iVYPIS OBSAHU REGISTRU 


POP 

* 

;OBNOVA UKAZOVATKA 


POP 

3 

i A CITACE PRUCHODU 


DCR 

B 

iDEKREMENTACE CITACE PRUCHODU 


JNZ 

REP 

;OPAKOVANI DESETKRAT 


CALL 

CRLF 

iDVAKRAT 


CALL 

CRLF 

;ODRADKUJE 


MVI 

A, 80H 

;PREPNUT! SIMULATORU 


OUT 

BRANAB 

iDO FUNKCE RAM 


POP 

B 

iPUVQDN! KODY 


POP 

H 

iSTOP ADRESA 


MOV 

M.C 

jVRACENI PUVODNIHO 


INX 

H 

iOBSAHU DVOU BUNEK 


MOV 

M.B 

iSIMULATORU 


ACWR 

EQU 

86H 

!ADRESA RIDICIHO SLOVA 

BRANAB 

EQU 

S2H 

jADRESA BRANY B 

BRANAC 

ECU 

84H ' 

iADRESA BRANY C 

CWR 

EQU 

88H 

iVYSSI PQLOVINA BRANY C 
;JAKO VSTUP, OSTATNI VYSTUP 

BSIM 

EQU 

0C000H 

;POCATECNI ADRESA SIMULATORU 

BSUB 

EQU 

7C0H 

iPOC. ADRESA KOMUNIKACNIHO 
iP0DPR06RAMU PRO 8048 


;P0DPR06RAMY MONITORU 


EXTRN CO,CRLF,TEXT,PARAM,LBYTE 


VYTVORENI KODU 

SKOKU, 

KTERYM SE 8048 VRATI NA STOP ADRESU 

LHLD 

STOPA 

5 DO HL STOP ADRESA 

MOV 

A, H 

iVYSSI BYTE ADRESY (0 - 7) 

RRC 


:POSUN 0 PET BITU 

RRC 


,-DOLEVA, TJ. 0 TRI 

RRC 


i DOPRAVA 

OR I 

04H 

iDOPLNENI NIZSIHO NIBBLU 

STA 

BSIM+BSUB+(NAVRAT-CODE) 

iULQZENI KODU SKOKU ZPET 

MOV 

A,L 

;NA STOP ADRESU 

STA 

BSIM+BSUB+(NAVRAT-CODE)+1 
sDO SIMULATORU 

JMP 

ZNOVU 

iDALSI ZADANI STOP ADRESY 


. phase 

1 03H 


LXI 

H.NADPIS 


CALL 

TEXT 

iVYPISE HLAVICKU 

MVI 

A,CWR 

;NATAHNE RIDICI SLOVO 

OUT 

ACWR 

iA ODESLE HO 

MVI 

A, 88H 

iPREPNE SIMULATOR 

OUT 

BRANAB 

SDO FUNKCE RAM 


;PODPROGRAM PRO PRENOS JEDNOHO JYTU 

VSTUP: MV I C,0 ;VYNULOVANI REG. PRO PRIJEM 

MV! D .4 jPQCET KOMUNIKACI PRO PRENOS 

;PROCESOR 8080 CEKA. AZ PROGRAM V POCITACI 8048 NARAZI 
;NA BREAKPOINT A VYVOLA PODPROGRAM PRO PRENOS REGISTRU. 
;KTERY ZAHAJI KOMUNIKACI 

LOOPl: IN BRANAC iPRECTE BRANU C 
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L00P2! 


AN I 

20H 

;A CEKA NA “0" 

JNZ 

L00P1 

;NA P25 POCITACE 8048 

IN 

BRANAC 

;NYNI CTEME DATA 

ANI 

0C8H 

;NA BITECH D6 A D7 

ORA 

C 

jPRIDAME TYT0 DVA BITY 

RLC 


SKE ZNAME CASTI 

RUC 


1PRENASENEHO BYTU 

MOV 

C, A 

jUSCHOVAME VYSLEDEK 

MV I 

A, BFEH 

!P0SLEME “0' 

OUT 

BRANAC 

; NA P24 

IN 

BRANAC 

;PRECTE SRANU C 

ANI 

20H 

; A CEKA NA “1“ 

JZ 

L00P2 

;NA P25 POCITACE 3048 

MV I 

A.BFFH 

;P0TVRZENI PRIJMU 

OUT 

BRANAC 

,-NA P24 

DCR 

D 

SCELKEM CTYRIKRAT 

JNZ 

LOOP 1 


MOV 

M.C 

SULOZENI REGISTRU DO BUFFERU 

INX 

H 

;UKAZOVATKQ NA DALSI POZICI 

RET 


SNAVRAT 


;TASULKY TEXTU 


NADPIS: 

DB 1FH, 


DEBUG FRO 8048',0DH,0AH,0 


STOP: 

DB 

0DH,BAH.'STOP ADRESS = ',0 



PRIP: 

DB 

0DH,BAH,20H,20H, 0 



REG: 

DB 

' A=’.0,‘ T=',0,* R0=',0,' R1=',0, ‘ 

R2= ‘ , 0 , 

' R3= 


DB 

0DH.0AH 




DB 





DB 

' R4= ' ,8,' R5«',0,‘ R6* *,0,‘ R7*',8 



CODE: 


SZDE JE V HEXADECIMALNI FORME ULOZEN 

PRELOZENY 



SPROGRAM DE84S 




DB 

0D5H,0AFH.042H,0AEH,0FFH 




DB 

0F4H,0ODH,0F£H,8F4H,0DDH,0B8H 




DB 

080H,0BBH,008H,0F0H,8F4H,0DDH 




DB 

018H.0EBH.0CEH.0FEH 




DB 

0i2H,0FFH.0C5H,000H.000H,000H 



NAVRAT: 

DB 

0,0 




DB 

0B9H,004H,0AAH,053H,0C0H 




DB 

043H,830H,03AH,053H,0D0H,0JAH 




DB 

00AH,092H,0E8H,88AH,0EFH,00AH 




DB 

037H,092H,0£DH,0FAH,0E7H,0£7H 




DB 

0E9H.0DFH.083H 



BUF: 

DS 

18 :BUFFER PRO ULOZENI REGISTRU 

8048 


STOPA: 

DS 

2 SULOZENI STOP ADRESY 




END 





f) zobrazi aktublnf obsahy registru 
jednocipovbho mikropocitabe a vrbti 
puvodni k6dy instrukci na stop adresy, 
kde byl doplnen skok na komunikacm 
rutinu, 

g) vytvori k6d skoku, kterym se jed¬ 
nobipovy mikropocitab vrbti na bod za- 
stavenf, aby mohl pokracovat v odla- 
d’ovanbm programu. Tento kbd ulozi 
do simulbtoru na konec komunikabm 
rutiny, 

h) pokracuje bodem b). 

— Program DEB48 je napsbn v as- 
sembleru pobitace 8048 a zajisfuje ko- 
munikaci mezi procesory ze strany to- 
hoto pocitace. Program DEB48 zajist’u- 
je nbsledujici binnosti: 

a) prepne banku registru na RBI, u- 
schovb obsah A a T, 

b) prenese do 8080 aktublm obsahy 
akumulbtoru, citace/basovabe a regis¬ 
tru banky 0; kazdy bajt je prenbsen jako 
ctyri dvoubajtovb cbsti, 

c) obnovf puvodni obsahy akumu¬ 
lbtoru a bitabe/casovace, 

d) prepne registry zpet na banku 0 
a vykonbvb dble prbzdnb instrukce; 
behem provbdem techto instrukci je 
pocitab 8035 uveden ladicfm proceso- 
rem do stavu SINGLE STEP, 

e) po uvolnbm signblu SINGLE 
STEP se vrbti na stop adresu (na adre¬ 
sy NAVRAT a NAVRAT+1 je progra- 
mem DEB80 ulozen kbd skoku zpet na 
posledm bod zastavenO a pokracuje 
v puvodmm programu. 

Aby bylo pri ladbni mozno prubez- 
ne modifikovat obsah simulovanb pa- 
meti programu pro jednobipovy mikro- 
pobitac, je program DEB80 spoubtbn 
ve forme DEB80.HEX pod programem 
SDT. Pod programem SDT je bten do 
simulbtoru i pfelozeny program pro 
jednobipovy mikropobitac ($.HEX). 
Pro usnadnem spoustem celbho pro- 
gramovbho systbmu je vytvofen sou- 
bor DEB.SUB (obr. 4), ktery je spou- 
sten pod programem SUBMIT. Celb 


XSUB 

SDT DEB80.HEX 
181.HEX 
RC000 
G100 

Obr.4. Soubor DEB.SUB 

volbm pak v systbmu CPM provedeme 
prikazem SUBMIT DEB $, kde „$“ je 
jmbno prelozenbho ladenbho progra¬ 
mu $.HEX. Po opustem programu 
DEB80 zadbnim „S“ na mistb stop ad¬ 
resy je mozno provbst novy start toho- 
to programu prikazem G100. 

Omezem systemu 
DEBUG 35/48 

Vyuziti systbmu DEBUG 35/48 urci- 
tym zpusobem omezuje programbtora 
pri priprave programovbho vybavem. 
Omezeni Ize shrnout do nbsledujicich 
bodu: 

a) ladbny program muze byt adre- 
sovbn pouze v rozmezi 0 - 7BFH, 

b) ladeny program nesmi pouzivat 
banku registru 1. Pokud jeto zapotrebi, 
je nutno prislusnou programovou sek- 
venci odladit s registry pfepnutymi na 
banku 0 a teprve po odladem danb cb- 
sti programu doplnit instrukci SEL 
RBI. Pritom je tfeba si uvedomit, ze pri 
komunikaci mezi procesory se mem 
obsahy nekterych registru banky 1, 

c) ladbny program muze vyuzivat 
maximblne 7 urovni zbsobmku, 

d) pfi ladbm nesmime vyuzivat hor- 
m polovinu brbny P2. Pokud ji ve vyvi- 
jenb aplikaci potrebujeme, je vhodnb 
program odladit na jinych v/v linkbch 
a na brbnu P2 je zmenit az po ukoncem 
prbce se systbmem DEBUG, 

e) bod zastaveni se must shodovat 
se zacbtkem instrukce, 

f) pokud zadbme chybny bod za¬ 
staveni a jednobipovy mikropobitac na 
nej nenarazi, musime provbst iniciali- 


zaci ladiciho systbmu (RESET). Pritom 
nesmime zapomenout, ze v simulova¬ 
nb pameti programu je na miste bodu 
zastaveni program prepsbn k6dem 
skoku na komunikacni podprogram. 

Pokud by uzivatel pozadoval zo- 
brazeni vetsiho mnozstvi informaci 
o ladbnbm programu (pamef dat, sta- 
vy vstupmch portu, aktublm hodnotu 
PSW, atd.), je nutnb modifikovat pri- 
slusnb cbsti obou programu DEB80 
a DEB48. Upravy rozsirujici mnozstvi 
zobrazovanych informaci jsou triviblm. 
Pokud odlad’ovanb aplikace pracuje 
s prerusenim (vnejsim nebo od caso- 
vace), je nutno venovat zpusobu prbce 
se systbmem zvysenou pozornost 
a vhodne volit body zastaveni. Pfi prb- 
ci komunikabm rutiny je pak vhodnb 
preruseni zakbzat. 

Zaver 

Popisovany systbm pro odlad’ovbnf 
programu pro jednocipovb mikropoci- 
tace DEBUG 35/48 je jednoduse reali- 
zovatelny na vetsine osmibitovych mi- 
kropobftacu s procesory 8080 resp. 
Z80, kterb jsou u nbs velmi rozsireny. 
Modifikace tohoto systbmu pro kon- 
krbtni ladici pocitab je bez problbmu, 
vazba na pouzity systbm je pouze pro- 
strednictvim nekolika standardmch 
podprogramu, kterymi disponuji prak- 
ticky vsechny monitory. 
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Redakce, autori i tisk£rna se vctm 
omlouvaji za n6kolik chyb z posledm 
doby. Snad nejvice jich bylo v filcinku 
Simulator a programator EPROM 
v ARA12/90. Jejich oprava by byla roz- 


autorovi Clcinku ing. V. Ludlovi (Tfebiz- 
sk6ho 407, 397 01 Pisek) za jeho na- 
bidku: B Jsem ochoten opravy nakopi- 
rovat a pripadnym z£jemcum poslat, 
pripadn§ poskytnout i novou variantu, 
kter£je jiz vybavena assemblerem, dis- 
assemblerem a debuggerem JSI8048, 
v6etn§ technick6 i programov6 do- 


brazec ploSnych spoju druh6 strany 
desky Y512, kten/ v 6l6nku bohuzel vu- 
bec nebyl... 

V 6lcinku ROM card v ARA11/90 do- 
§lo k chyb£m v obrazci ploSnych spoju 
desky Y511, proto otiskujeme znovu 
od autora dodan§ opraven6 podklady. 

V £ianku TESTER 10 v ARA10/90 


sahem ne0nosn6 a proto dSkujeme kumentace." My otiskujeme alespon o- 

I V512 / „ I = = 


n 



jsou vsechny invertory br£ny B v zapo- 
_ jeni nakresleny obr^ceni. 

Pokud jste m§li probl6- 
X my se stavbou interfejsu k ti- 

j> skcirnS pro po6rta6 Atari po- 

► die ro6enky AR Mikroelek- 

1 tronika 1990, 6ten6r J. Ko- 

courek (Ji6insk£ 5, Praha 5) 
n£s upozornil na chyby 
v obsahu pamSti EPROM 
• a navrhl i drobn6 upravy za- 

pojeni. Vzhledem k rozsahu 
upravy (novy vypis EPROM) 
ji bohuzel nemuzeme otisk- 
nout a tak z£jemcum snad 
-* pomuze pan ikocourek jed- 

——* notlivS. 

V cl£nku Vykonovy spf- 
nad v ARA2/90 je patrnS 
v programu na r£dku 50 
chybn§ uvedeno A-vystup, 
B,C-vstup; pouzit6 paramet- 
ry prikazu OUT odpovidaji 
nastaveni A - vstup, B,C - vy- 
_l stup. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

pravidelnA rubrika pSipravovanA ve spoluprAci s firmou fcc folprecht 


Pro6 „Volne sfren6 programy" v A- 
mat6rsk6m radiu? Tak jak se bShem let 
a desetiletf posouvajf oblasti z£jmu „ra- 
dioamat6ru“ (tento hezky n£zev po- 
cheizf z doby, kdy nic jin6ho nez radio- 
technika neexistovalo a jiz se nezm£- 
nil), v dne§nf dobe nezanedbatelnou 
oblast tvorf pofcrtafce, a to jiz stcile vice 
po6rta6e osobnf, tzv. p6c66ka. Public 
domain software je pro jejich fandy za- 
jfmavy nejm6n6 dvojfm zpusobem. 
Jednak samozrejmS cenou. Byli jsme 
zvyklf programy kopirovat zadarmo, 
ted* si to na cest§ do civilizovan6ho 
svSta odvykcune, a kupovany zna6ko- 
vy software je pro n£s astronomicky 
drahy. VolnS Sfren6 programy jsou bucf 
zadarmo nebo za mfrny uzn£vacf po- 
platek. A za druh6 - mezi t£mito pro¬ 
gramy je velk6 mnozstvf takov6ho typu 
programu, kter6 obvykle v komerdnf 
nabfdce ani nejsou - programy pro za- 
hr£dk6re, deti, hry, astrologii, astrono- 
mii, domdci ufcetnictvi, kartot6ky kni- 
hoven, ruzn§ drobn6 ale nesmfrne uzi- 
te£n6 utility pro pr£ci s pocftacem atd. 
atd., proste programy i pro „z£jmovou“, 
—nikoliv jen profesion^lni pr£ci s pocfta- 
6em. 

Obsahem rubriky budou informace 
o ruznych zajfmavych programech, 
o jejich kvalite, moznostech, ovl£dcinf. 
Budou zde informace o edici FCC 
Public (viz d£le) a vyber (heslovite) 
z nej6erstv§j§fch prfrustku v archivech. 
To v§e bez n£roku na uplnost nebo 
celistvost prehledu, protoze programu, 
ke kterym mcime pristup, jsou tisfce. 
Budeme se snazit spfse o pestrou a ru- 
znorodou nabfdku, tak, aby si v m kaz- 
dy ob6as neco nasel. (Vzhledem k po- 
trebnSmu delsfmu uvodu nenf pr£v§ 
tentokr£t obsah rubriky typicky.) 

Tuto rubriku vytv&rfme ve spolupr£- 
ci s firmou FCC Folprecht z Mannhei- 
mu (SRN) a Ustf n. L. Spolupr6ce firmy 
FCC Folprecht mci dve hlavnf c£sti - 
jednak umoznuje redakci Pocfta6ov6 
elektroniky AR pristup ke vsem archi- 
vum Public Domain software za u6e- 
lem sestavovcini t6to rubriky, jednak je 
ochotnei v§em naSim ctencifum zasflat 
vybran6 a objednan6 programy na dis- 
ketcich za bezkonkurendnS nfzk6 ceny. 
Proti ostatnfm z6kaznfkum budou mit 
nasi ctendri (kteri k objedn^vce prilozf 
kupbn z t6to rubriky) jeste i slevu 10%. 
* * * 

Volne siren6 programy - PUBLIC 
DOMAIN software - jsou programy, 
kter6 se nerozsirujf komercne, prode- 
jem. Vytvofili je Iid6, kteri dali vysledky 
svojf pr6ce k dispozici ostatnim, k ve- 
rejn6mu pouzitf. Kopfrov£nf techto pro¬ 


gramu nem£ nic spole6n6ho s „pir£t- 
skym" kopfrovcinfm nebo snad dokon- 
ce s krcidezf, kterci by se dala kvalifiko- 
vat jako trestny cin. Tvurci techto pro- 
duktu naopak dobrovolne dcivajf sv6 
programy k dispozici §irok6 vefejnosti 
a jsou si pritom vedomi, ze se jejich 
programy budou - jsou-li opravdu dob- 
r6 - lavinovitS §irit mezi uzivateli. 

N^zev Public Domain se v§ak ob- 
6as pouziva pffli§ Siroce, 6asto i na 
produkty, kterym toto ozna6eni roz- 
hodn§ nepatrf. Muzeme rozliSovat cel- 
kem tri ruzn6 druhy programovych pro- 
duktu, kter6 byvaji n§kdy souhrnn§ o- 
znafiov^ny jako Public Domain. 

Pravy Public Domain software jsou 
programy, kter6 se mohou §irit a pouzi- 
vat upln§ voln6, nezcivisle na autor- 
skych pr^vech. S t6mito programy si 
muzete d£lat co chcete: jejich 66sti 
muzete napr. pouzivat ve vasich vlast- 
nich programech, muzete je vylep§o- 
vat a tyto vylepsen6 verze sami d^le 
rozsirovat - a to vSechno aniz byste 
zcidali puvodnfho autora o svoleni ne¬ 
bo aniz byste ho jako puvodnfho auto¬ 
ra jmenovali. 

Freeware je skupina programu, 
u nichz nelze (tak jako u prav6ho Pub¬ 
lic Domain ) libovolne potlaSit puvodnf 
autorskci pr^va. Tyto programy si mu¬ 
zete zdarma kopirovat a rozSirovat, ale 
vSechny soubory, prisluSejicik n§jak6- 
mu programu, musf zustat pohroma- 
d§, autorstvf se nesmf upfrat, nemuzete 
vyuzfvat pro sv6 u6ely nSjakou 6cist ta- 
kov6ho software aniz byste pozcidali 
autora o svoleni. 

Poslednf skupinou je tzv. sharewa¬ 
re, coz je vlastne komercnf software, 
o jehoz prodej se v§ak tvurci sami prf- 
lis nechtejf starat. Tento druh programu 
se v rfsi osobnfch pocftadu vyskytuje 
nejSasteji. S placenfm je to vymysleno 
takto: muzete si zdarma treba od sv6- 
ho prftele takovy produkt nahr^t, jeho 
tvurce vsak o6ek6v6, ze kdyz program 
zaSnete pouzivat, zaslete mu nejaky 
poplatek jako odmenu zajeho pr^ci vy- 
nalozenou pri tvorbe programu. Vy§e 
tohoto poplatku je nejakou vhodnou 
formou ozncimena pri spustenf ci u- 
kon6enf programu a vetsinou se pohy- 
buje mezi 10 a 50 americkymi dolary. 

Pomerne rozs^hld informace o vol¬ 
ne sfrenych programech vcetne sezna- 
mu asi 1500 techto programu byla uve- 
rejnena v rocence AR Pocltacova elek- 
tronika 1991, kter£ vy§la v breznu t.r. 
Programy, kter6 si v rocence, v t6to ru- 
brice nebo v nabfdkov6m seznamu 
firmy FCC Folprecht vyberete, V£m 
firma na dobfrku zasle na disket£ch. 


Cena cinf asi 70,- K6s za jednu disketu 
DD (360 kB) s nahranym produktem. 
Cokoliv nov6ho se ve svet6 objevf, za- 
razuje se do archivu firmy nejpozdeji 
do dvou mesicu. 

Krome toho, ze Vdm na z£dost za- 
slou cokoliv z programu Public Do¬ 
main, pripravujf pro V6s pracovnfci 
FCC Folprecht vlastnf edicnl fadu dis- 
ket s titulem FCC Public. Cflem t6to 
edice je pomoci V£m orientovat se 
v neprehledn6 spoustS voln§ §frenych 
programu. Vybfrajf za V£s ze vsech 
dostupnych zdroju (a majf jich hodne) 
nejzajfmavSjSi a nej6erstv6j§f progra- 
mov6 novinky o kterych jsou presved- 
6eni, ze by ve Vasf knihovnS programu 
nem§ly chybet. 

V edici se sledujf predevSfm tyto t6- 
matick6 okruhy: 

- programovacf jazyky 

- uzivatelsk6 knihovny, 

- datab£ze, 

- CAD a kreslicf programy, 

- programy pro vedecko-technick6 
vyuzitf, 

- syst6mov6 programy, 

- BBS a komunikace, 

- antivirov6 produkty, 

- programy pro d§ti a ml£dez, 

- vzdel^vacf programy, 

- po£ftacov6 hry a z&bava. 

T6mata zatfm sestavenych disket 
edice FCC Public : 

#01 - programovacf jazyk XLISP, 

#02 - emulace koprocesoru 8087, 
80387, 

#03 - knihovna c.1 pro jazyk Turbo C, 
#04 - knihovna c.1 pro jazyk Turbo 
Pascal, 

#05 - pocftacovci hra CAPTAIN 
COMIC, 

#06 - programy HAM pro radioama- 
t6ry, 

#07 - prekladac jednocipovych mi- 

kropocfta6u 8048 a 8051, 

#08 - TASM - prekladac pro proce- 
sory firem Intel, Motorola, Zilog, 






#09 - CAD program DANCAD3D, 

#10 - program pro vyb6r z menu - 
NAVIGATOR, 

#11 - po6ita6ov& hra MOSAIX, 

#12 - pakovaci program PKPAK, 
PKUNPAK a PKSFX, 

#13 - spectelni kopirovaci program 
DUPLICATOR, 

#14 - komunikafcm program 
PROCOMM, 

#15 - datab£zovy program 
WAMPUM, 

#16 - kreslici program pro deti 
KID PAINT, 

#17 - knihovna 6.1 pro BASIC, 

#18 - grafick6 simul&ory ke karte 
HERCULES, 

#19 - vzdetevaci program NIGHT 
SKY, 

#20 - antivirov6 programy 

VIRUSCAN a CLEAN-UP. 


Diskety pbjedn6vejte na adrese: 

FCC Folprecht 

Velk£ Hradebni 48 
400 01 Usti nad Labem 

nikoliv v redakci AR I 


FCC Folprecht chce i spolupraco- 
vat se 6ten£ri Amat6rsk6ho Radia, pre- 
~~ devSimstemi, kteh'si mysli, zevytvofili 
nejaky zajimavy a uzite6ny program 
a jsou ochotni jej d£t k dispozici vsem 
ostatnim. Proto se zakl6d£ edice pu- 
vodniho 6eskoslovensk6ho Public Do¬ 
main Software a FCC vyzyvci vSechny 
ochotn6 autory ke spolupr£ci. ZaSlete 
na ukcizku sv6 pr£ce, po posouzem 
budou nabidnuty nasi a prostrednict- 
vim firmy v SNR i zahranidm verejnosti 
jako origin£lm PD ceskoslovensk§ 
produkce. Je to jedna z moznosti jak 
ukdzat svetu, ze i my m£me chytr6 pro- 
gram£tory. 

Abychom zjistili, jak6 druhy progra¬ 
ms byste nejradeji v t6to rubrice meli 
a o kter§ obory m&te nejvetsi z£jem, 
uvefejnime v pristim 6isle maly anketni 
listek a poz£d£me v6s o jeho vyplneni 
a zasldnf. 


KUPON 
FCC - AR 

kvdten 1991 

Prilozite-li tento vystrizeny kupon 
k vasi objednavce volnS sirenych pro¬ 
gramu, dostanete slevu 10%. 


PUBLIC 

DOMAIN 
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ANTIVIROVE PROGRAMY 

firmy McAfee Associates 


VIRUSCAN 

Scanuje diskety, pevn6 disky a cel6 
systOmy a vyhledciv6 soubory infiko- 
van6 n§kterym ze zncimych viru. Umi 
rozpoznat a identifikovat vsech dosud 
zncimych 134 virovych fet§zcu a 213 
jejich variaci. Prehled a popis vSech 
zncimych viru je v (dod£van6m) sou- 
boru VIRLIST.TXT. 

Vsechny zneim6 viry napadaji ne- 
kter6 z techto oblasti: partition table 
pevn6ho disku, boot sektor pevn6ho 
disku nebo diskety, a spustiteln§ sou¬ 
bory (programy) v syst6mu. To mohou 
byt syst6mov6 programy, syst6mov6 
drivery, soubory typu .COM a .EXE, 
overlaye a vsechny dal§i soubory, kte- 
r6 mohou byt nahr£ny do pameti a spu- 
steny. 

VIRUSCAN muze prohhzet cely 
syst6m, jednotliv6 disky nebo diskety, 
jednotlivO adrescire i jednotlivO soubo¬ 
ry. Volbou parametru pri jeho volcim Ize 
doplnit jeho funkci napr. o odstraneni 
a preps^ni infikovanych souboru nebo 
prohlizeni upine vSech souboru na dis¬ 
ku. Program urm na pozcid£ni pridat ke 
zvolenym (nebo vsem) souborum kon- 
trolni skupinu (CRC validation) a na 
poz6d6m ji pak kontrolovat. Tak chr£ni 
vaSe soubory pred napademm je§te 
nezn£mymi viry tim, ze zjisti zmenu 
v kontrolovan6m souboru. VIRUSCAN 
kontroluje i programy komprimovan6 
programem LZEXE, a to v komprimo- 
van6m i „rozbalen6m u stavu. 

VIRUSCAN potfebuje asi 3 minuty 
na kontrolu kazdych 1000 souboru na 
zvolen6m disku. Pokud je zvolena al¬ 
ternative s prid£vcinim kontrolniho k6- 
du, vzroste potrebny cas asi o 25%. 


CLEAN-UP 

ZneSkodfiuje a odstranuje vsechny 
viry, zji§t6n6 programem VIRUSCAN. 
Ve vet6in§ pripadu urm opravit poSko- 
zen6 soubory, rekonstruovat programy 
a vr6tit system do norm^lniho stavu. 
Pokud neumi poskozeny soubor opra¬ 
vit, odstrani ho - po va§em souhlasu - 
z disku. Pri vol£ni programu CLEAN 
pouzijeme jako parametr oznacem 
viru, zjist6n6 predchozim programem 
VIRUSCAN (ud£v£ ho v hranatych z6- 
vork^ch). 


VSHIELD 

Je to rezidentni program, ktery za- 
branuje virum vniknout do vaseho sys- 
t6mu. Monitoruje a scanuje programy 
tak jak je volute a zabr^ni spusteni infi- 
kovan6ho programu. Podobne chr^ni 
boot sektor, partition table, command 
interpreter a sebe sama. 


VSHIELD se instaluje nejl6pe ze 
souboru AUTOEXEC.BAT. Paramet- 
rem /SWAP se nainstaluje jako rezi¬ 
dentni pouze jeho minim£lm deist (m6- 
ne nez 3 kB) a zbytek si v pripade po- 
treby vol6 z pevn6ho nebo RAM disku. 
Je-li instalov£n jako rezidentni cely, za- 
bere asi 25 kB. Jehofunkce prodluzuje 
spu§t6ni programu prumSrnS o 4 se- 
kundy, reboot asi o 6 sekund. Probl6- 
my mohou vzniknout pri instalaci v sy- 
st6mu s vyrovn^vaci pameti (cache) 
a s propojenim v sfti. VSHIELD Ize 
v pripad6 potreby z pam6ti odstranit 
(volcinim s parametrem /REMOVE). 


FILE SHIELD 

Ochrafiuje vybrand programy typu 
.COM a .EXE pred spuStenim a na po- 
zdd^ni je opravi do puvodni podoby. 
PriddvS ke kazd6mu vybran6mu pro¬ 
gramu 1,5 az 6 kB k6du. Je to prostre- 
dek spi§e pro programdtory a distribu- 
tory programu (zaruduje jejich „bezin- 
fekcnost"). Pro ochranu uzivatelsk6ho 
syst6mu je vhodnejsi pouzivat pred- 
chozi program VSHIELD. 


VCOPY 

Tento program m£ shodnou funkci, 
ovlcidcim i prepinace jako COPY syst6- 
mu MS DOS. Pri kopirov&ni ale kontro¬ 
luje vsechny kopirovan6 soubory na 
vsechny zn6m6 viry a zabrcini infikova- 
nym souborum „vniknouf do vaseho 
pobftace nebo na disketu. Kopirovcim 
probih^ asi o 10% pomaleji nez pfi 
pouziti standardmho COPY. 


VALIDATE 

Program ke kontrole autenticnosti 
programu. Pouziv^ dvou ruznych me- 
tod generov^ni kontrolniho souctu 
(CRC) pro urceny soubor a zobrazi vy- 
sledek - d6lku souboru, datum jeho 
vzniku a ob6 ctyrmistn6 cisla. 


* * * 

Tyto programy jsou shareware ne¬ 
bo freeware produkty firmy: 

McAfee Associates 
4423 Cheeney Street 
Santa Clara, CA 95054 
408 988 3832 
BBS: 408 988 4004 
Ke kazd6mu programu je na diskete 
bohat£ dokumentace, n£vod k pouziti 
a podminky pouzivdni a registrace. 









Technologie povrchove montaze 


Ing. Antonin Martfnek (PokradovanQ 


Katalogy tuzemskych vyrobcu obsahuji 
takC jii radu souCastek pro povrchovou mon- 
t£2 a to jak pasivnich, tak i aktivnich, diskret- 
nfch i integrovanych, mnohe z tCchto sou- 
Castek jsou vsak dosud nerealizovanym pro- 
jektem Ci zboinym pr&nim. SouCastky, ktere 
jsou opravdu vyr&beny, jsou zatim dodav&ny 
pouze v omezenem mnoistvi a ne pfiliC 
dobre kvalitC. 

Na pfipojenych obr£zdch jsou pro ilustraci 
uvedeny nektere z&kladni tvary nejbeznCj- 
sich souC&stek. 

Na obr. 1 byl zn&zomCn zakladni valcovity 
tvar soucastky pro povrchovou mont^l 
V tomto provedeni jsou vyr&bCny rezistory 
a ve tvaru pouzdra SOD-80 diody. Jejich 
rozmCry jsou uvedeny v tab. 1. 


Tab. 1 


OznaCeni 


rozm 

0 D 

Sr (mm) 

L 


MELF 

2,2 

5,9 

mini 

MELF 

1,4 

3,6 

mikro 

MELF 

1,27 

2,0 


SOD-80 

1,6 

3,5 


Na obr. 2 byl nakreslen zakladni hranolo- 
vity tvar rezistoru. V tabulce 2 jsou uvedeny 
nejvice uzivanC rozmCrovC rady. 

Tab. 2 


_Bozmer rady (mm) 
A 

B 

L 

0,3 

1,0 

1.25 

1,27 

1,25 

2,0 

1,6 

1.6 

3,2 

1,9 

2,5 

3,2 

1,9 

3,2 

4,5 


Zakladni tClisko obou typu rezistoru je 
vyrobeno z korundovC keramiky. PloCnC vy- 
vody na Celech tClisek jsou provedeny nCkdy 
jako vyl isovane plechovC n&stavce, vCtsinou 
v§ak jsou to jen pokovene plochy. U nejlev- 
nCjjCich typu je pokovend vrstva Cel tvoFena 
slitinou stribro-paladium, u drazCich typu je 
na zakladni vrstvd stribro-paladium nanese- 
na odd&ovaci vrstva niklu a vrchni pokoveni 
je tvoFeno p^jkou cin-olovo. Samotny povlak 
stribro-paladium se asi po 10 s pusobeni 
roztavene pajky muie uplnC rozpustit cinem 
z p6jky, kteny je v roztavenem stavu pro 
vCtCinu ostatnich kovu znaCnC agrestvnim 



rozpouCtCdlem. RozpustCnim pokovene 
vrstvy vyvodu se souC6stka zcela znehodno- 
ti. Pajet nebo opravovat pajenC spoje sou- 
C&stek tohoto typu je tfeba tak, aby uhmn& 
doba p&jeni nepfekroCita uvedenych 10 s. 
Rezistory ve tvaru hranolku se pajeji na 
desku znaCenou stranou, tj. stranou, na kte¬ 
re je vytvoFena odporova vrstva, nahoru. 
SouCastky se nesmi p£jet na sebe navzd- 
jem! 

Ve tvaru hranolku s ploCnymi kovovymi 
vyvody jsou vyr&b£ny take ruzne typy kon- 
denzatoru, dvky se stinCnim, varikapy, trim- 
ry atd. PloCne vyvody tCchto souC&stek jsou 
pokryty vCtCinou vrstvou pajky dn-olovo. 

TCIo nCkterych souCastek je vytvoreno 
vstFikovanymi plasty, podobnC jako u tran- 
zistoru a 10 malych rozmCru v pouzdrech 
SOT, SOIC, VSO a PLCC, ktera jsou znazor- 
n£na na obr. 3, 4, a 5b. Pctskove vyvody 
tranzistoru, pouzder SOIC, VSO, PLCC a flat 
i quad-pack jsou vyrabCny ze siitiny m§di 
s asi 5 % zeleza, kter£ je pruina a vede I6pe 
teplo, net vyvody z kovaru u tradiCnich pouz¬ 
der DIP. Vyvody jsou tend nei vyvody pouz¬ 
der DIP a jejich pruinost bezpeCnC kompen- 
zuje rozdilnC tepelne dilatace souCAstek 
a desky. Povlak na povrchu vyvodu je rovnCz 
tvoFen pdjkou. Pcijitelnost je tak zaruCena na 
dobu ad jednoho roku od data vyroby. Po 
t6to dobe difuzni zmeny, zpusobene reakci 
dnu se zakladnim kovem za vzniku interma- 
lickych slouCenin, poruCi slozeni povrchovC 
vrstvy natolik, ze pFestane byt dobre pdjitel- 
nd. 

Na obr. 5a je velmi zjednoduCenC zn&zor- 
nCno keramickC pouzdro 10, s 28 vyvody, 
konstruovane pro povrchovou montiz. Bez- 
n6 jsou vyr&b£na pouzdra s vCtSim poCtem 
vyvodu a umCrnC vCtSimi rozmCry, i kdyz 
rozteC vyvodu byv£ i potoviCni. SouCastky 
tohoto typu jsou urCeny pro nejnaroCnCjCi 
profesioniilni aptikace. 

Jednoduche geometrickC tvary vCtdny 
souCastek pro povrchovou montaz usnadhu- 
ji automatizad baleni. Obaly slouzi jako 
ochrana souCastek pFi pFepravC a skladovd- 
ni a umoihuji snadno a rychle doplhovat 
souC^stky do automatickych osazovacich 
stroju. Na obr. 7az9 jsou ruznC typy zdsob- 
nflcu a obalu souCastek. Ze z^sobnikO a oba- 
lu jsou souC^stky uvolftovdny na pFesnC 
urCenych mistech a jsou osazovaci hlavou 
automatickCho zakladaciho stroje zachyco- 
Vcrny v kleCtine nebo prisatim. 

Materialy desek s plosnymi spoji 

Pro povrchovou montaz jsou pouzivany 
tradiCni zakladni materially, tj. papir, tvrzeny 
fenolickou nebo epoxidovou pryskyrid, 
a skloepoxidovC zakladni materialy, a to 
zejmCna v oblasti levnC spotFebni elektroni- 
ky. NaroCnCjCi elektronika vyzaduje pouziti 
skloepoxidovych laminatu, vyrobenych 
z pryskyrice s lepSimi elektrickymi, dielek- 



trickymi a fyzikainimi vlastnostmi. Keramic- 
k^t pouzdra IO (typu LCCC) pak vyiaduji 
modem! materialy s prizpusobenym soudni- 
telem tepelne roztainosti. 

Technologicke procesy a mont^ini postu- 
py pFi povrchovC montazi pusobi na zakladni k 
material ploCnych spoju opakovanym tepel- m 
nym namahanim. Je vyzadovana i vCtsi che- V 
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Tab. 1. Dietektrickd vlastnosti zdkladnfch materidlu 


Materidl: 

23rdtovy firttei/pemativita | 

vldkno/pryskyrice 
aramid/mod. epoxkj 
aramid/mod. potyimid 
kremen/PTFE 
aramid-kfernen/polyimid 
aramid/FR-4 epoxid 
aramid/BT 

1 MHz 
0,0024/4,0 
0,0048/3,5 
0,0004/2,4 
0,0059/3,4 
0,0097/3,7 
0,0064/3,7 

10 MHz 
0,0268/4,5 
0,0051/3,6 
0,0024/2,5 
0,0080/2,5 
0,0125/3,8 
0,0116/3,8 

100 MHz 
0,029/4,2 
0,0036/3,63 
0,0001/2,5 
0,0027/3,5 
0,0049/3,8 
0,0036/3,8 

1000 MHz 
0,12/8,6 
0,0039/4,27 
0,00032/2,7 
0,0028/4,0 
0,0055/4,0 
0,0041/4,07 


mickd odolnost materiahj. Vrchnt krycf 
vrstva pryskyfice na deskach musf bez po- 
skozeni vydriet zahfdti, kterym se vysuduje 
deska pfed zahdjenim vyrobniho procesu, 
pak dvakrdt opakovand zahrdtt pfi pajeni 
pfetavenfm a je§td must zbyt rezerva tepel¬ 
nd odolnosti pro pripadne rufini opravy vad- 
nd zapajenych spoju. Pri p^jeru vlnou je 
situace obdobnd, tejblota pdjky je vsak jedtd 
asi o 40 °C vysdf, nei pfi pajeni pfetavenfm. 
Cistdnizapdjenych desek musf byt obvykle 
deldf a intenzivndjdf, nez u desek, osazova- 
nych tradfdnfmi postupy, a pouiivajf se pfi 
nem aktivndjsf rozpoudtddla a chemikdiie. 
Casto musi mi't zdkladnf material mate die- 
lektrickd ztrdty. Dielektrickd vlastnosti zd¬ 
kladnfch materidlu zdvisi na typu pryskyfice, 
pouiite jako pojivo pfi vyrobe desek. Pouif- 
vajf se pryskyfice jak termoseticke, tak i ter- 
moplastickd. Tradidnd byly a jsou vyuifvdny 
k vyrobe zakladnich materidlu hlavnd termo- 
sety. Uzi'vane termosety majf obvykle pffzni- 
vou veiikost teploty sketneho pfechodu T a 
a dobrou chemickou odolnost. Do teto skupi- 
ny pryskyfic patff epoxidy a jejich modffika- 
ce, polyimidy a jejich modifikace a bismalei- 
mid-triazinovd pryskyfice (BT). Termoplas- 
ticke materiaty se uirvajf pro sve vynikajfcf 
elektricke vlastnosti, dirokd moznosti ovliv- 
ndnf soucinitele jejich tepelnd roztaznosti 
a pomdmd snadnou zpracovatelnost. Mezi 
nejbdzndjSi materidly teto skupiny patff poly- 
tetrafluoretylen (PTFE) a polysulfony. V po- 
slednfch letech se podinajf uzivat pro ndrod- 
n6 aplikace nove termoplasty: polyetersul- 
fon, polyeterimid a polyetereterketon, kterd 
majf vysokou teplotu skelneho pfechodu, 
dosahujfcf az 270 °C. 

Yelkd hodnoty T g jsou iddoucf, protoie 
soudinitel tepelne roztaznosti je konstantnf 
ai do teto teploty. Materiel s velkou hodno- 
tou T g je obvykle strukturdlnd staly v mnoha 
typech horkeho prostfedf, je dobfe odolny 
proti pusobenf chemikalif pfi leptenf desek, 
diStdnf a montdii souddstek. Nenf ndchylny 
k podkozenf ani pfi opakovan6m pejenf pfi 
vymdnd vadnych souddstek a opravech. 

Mechanickd namahdnf pajenych spoju vli- 
vem rozdflnych tepelnych dilatacf souddstek 
a desky Ize zmendit nebo tdmdf vyloudit bucf 
vyrobou desky z materidlu, ktery ma stejny 
soudinitel tepelne roztaznosti jako pouzdro 
souddstky, nebo pouiitim desek z tradidnfho 
materieiu s vyztuznym kovovym jedrem. 
Soudiniteld tepelne roztainosti keramickych 
materieiu pouzdpr se pohybujf v rozmezf 
6 at 8ppm/°C. Vyvoj novych zdkladnfch 
materieiu se stejnou roztaznosti by! znadnd 
rozsahly a vedl k vyrobe mnoha rOznych typu 
pryskyfic i vldknove vyztuie. 

Jednim z nasledku pouziti vyztuinych vtd- 
ken k omezenf soudinitele tepelne roztai¬ 
nosti v rovind desky je, ie se zvdtdi tepelne 
dilatace ve smdru kolmdm na plochu desky, 
coz muze zpusobit praskenf stdn pokove- 
nych ddr. 

Vyztui zdkladnfho materieiu je dasto vole- 
na podle specifickych potfeb uirvatele na 
zakladd pozadovanych elektrickych a die- 
lektrickych vlastnosti. Vyztui ny materiel pak 
miiie mrt i formu mikrokulidek, predku, dlou- 
hych i kretkych vldken z aramidu, skla, kfe- 
mene a grafrtu. Mikrokulidky a preSkovd 
plnidla jsou voleny tehdy, me-li byt zmenden 
modul pruinosti v ohybu. 

Uirvenf desek s vyztuznym kovovym jed¬ 
rem je porndme omezene pro vysokou cenu. 

Mdddnd folie na deskdch z novych zaklad- 
nfch materieiu me znadnd rozdflny soudinitel 
tepelne roztainosti, nei me materiel desky, 
a z tohoto duvodu je strana fdHe, lepend na 
desku, upravovana oxidacf tak, aby se vy- 




tvofH velmi dlenity povrch s vysokym vydko- 
vym profilem a zlepSila se tak pevnost fdlie 
v odiupovenf VdtSf tepelnd dilatace mddi 
mohou byt phdinou pferudenf pfflis tenkych 
vodidu. Pro tenkd vodide se pouiive zdkiad- 
nf materiel s tendf pietovanou mdddnou f6fii 
(17 pm a mend), aby se podteptdnf frfi vyro- 
bd desky omezilo na nejmendf moinou mfru. 
Podleptenfm se zmenduje plocha vodide, 
kterou je vodid zakotven na desce, a zmen- 
Suje se tim pevnost v odiupovenf. 

Pfi zpracovanf rychlych nebo vysokofrek- 
vendnfch signdlu ovtivriuje zektadni materiel 
desky jejich pfenos. Permitivita a ztidtovy 
dinitel materieiu musf byt co nejmendf, aby 
pfenddeny signet byl co nejmdnd zmdndn 
a zeslaben. V tab. 1 jsou udaje permitivity 
a ztretovdho dinitele pro ndkterd typy novych 
zakladnich materieiu pro plodnd spoje a po- 
vrchovou montei. Pfi ndvrhu elektronickeho 
zaffzenf je dOleiitd si uvddomit, ie obd veli- 
diny se mdnf s kmitodtem, ndkdy dost pod- 
statnd. 

Technologies postupy 

V uvodu byl jii zdurazndn rozdfl mezi 
postupy povrehovd montdie v ruznych ob- 
iastech elektronickd vyroby. Tvar vdtdiny 
souddstek je zdmdmd volen tak, aby umoi- 
rioval rychie a bezchybnd automatickd osa- 
zovdnf, jehoi pfednosti je ohromny ekono* 
micky pffnos pfi masovd vyrobd. Ve vyrobd 
je vdak moind pouifvat kromd automatickd- 
ho i rudnf osazovdnf, doprovdzend pochopf- 
telnd urditymi nedostatky, zejmdna malou 
vykonnosti, vdtdf moinosti nepfesndho za- 
lozenf a moinosti zdmdny souddstek. 

Desky s plodnymi spoji byvajf pro povreho- 
vou montdi tdmdr vidy opatfeny pdjeef 
maskou, tj. tenkou vrstvou nebo filmem poly- 
mdmfho materidlu, ktery kryje celou plochu 
desky kromd pdjecfch plodek. Pfed osazo- 
vdnfm souddstek se na desku nanddf lepkflo 
nebo pastovitd pdjka pro mechanickd upev- 
ndnf souddstek a to bucf ddvkovacim zaffze- 
nfm (postupnd na jednotlive mista) nebo na 
celou plochu desky (pomocf Sablony di sfto- 
tiskem). Lepidio Ize narrddet take razrtkovd- 
nfm,_ tj. namodenfm soustavy nanddeefeh 
hrotu do lepidla a pak jejich otidtdnfm na 
plochu desky. Lepidio (zpravidla epoxidove) 
se nanddf na izolant pfibiiind pod stfed 
souddstky (viz obr. 10), pastovitd pdjka na 
pdjeci ptodky. Souddstky jsou lepidlem nebo 
pastovitou pdjkou polobove fixovdny a po 
vytvrzenf lepidla zahfdtim dostateend upev- 
ndny pro pdjenf vlnou. Pastovitd pd^ca se 
pfed pdjenim pfetavenfm vy%uduje. 

Souddstky pro povrehovou montdi se vdt- 
dinou osazujf u dvou a vfcevrstvovych desek 
na obd strany desky. Jsou-li pouzity ve smf- 
dene montdii s tradidnfmi souddstkami, jsou 
diskrdtnf souddstky a pouzdra SOIC osazo- 
vdny hlavnd na stranu pajenych spoju, tj. na 
spodnf stranu desky. V osazend poloze jsou 
fixovdny lepidlem a pak pdjeny vlnou. Jsou-li 
na obou strandch desky lepeny pouze dis¬ 
krdtnf souddstky a SOIC pro povrehovou 
montdi, pdjf se pruchodem vlnou nejprve 
jedna a pak druha strana desky. Pouzdra 
SOIC, PLCC, flat nebo quad-pack s vdtdfm 
podtem vyvodu nebo s malou roztedf vyvodu 
se obvykle osazujf na stranu tradidnfch sou¬ 
ddstek do pastovitd pdjky a pdjf se pfetave- 


ecoxidove lendlo 
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Obr. 10. Tvary pdjertych spoju u zakladnich 
souddstek pm povrehovou mont62 



Obr. 11. Typickd pdjeci plodky a zpusob 
propojeni ve tvaru IL pm LCCC 



Obr. 12. Provedent pdjecfch pfoSek a jem- 
rrych spoju pm LCCC, PLCC 



Obr. 13. Ruzne moinosti vedeni spoju na 
DPS pro montdi LCCC, PLCC 


nfm. Pri pdjenf vlnou by byly tyto souddstky 
nadmdmd tepelnd namdhdrty a u maiych 
roztedf vyvodu by se mohfy tvofit mustky 
mezi sousednfmi spoji. 

Keramicka pouzdra LCC se osazujf 
vyhradnd na pdjeef plodky s nanesenou pas¬ 
tovitou pdjkou a pdjf se pfetavenfm. Osadf 
a zapdjf se nejprve jedna strana desky - tak, 
ie souddstky jsou pfi pdjenf a na jeji homf 
strand. Deska se pak obrdti, osadf a zapdjf 
se druha strana. Zapdjend souddstky na 
spodnf strand pritom neodpadnou pusobe- 
nfm tfie, protoie kohezru sfly pdjky ve spo- 
jfch jsou vdtdf. 


(Pokradovdni) 
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nahradit zarizeni za 5000 DM a pritom se 
srovnatelnymi, ne-li lepdmi parametry. Ve 
vdtSind pripadu to byla vddomd ci nevddoma 
nepravda. Navic je propagace argumentu 
6s. sou6astek nebezpe6na v tom, ze podpo- 
ruje a prohiubuje izolaci, do ktere se naSe 
elektronika dostala. Mohou byt snaSeny tisi- 
ce duvodu, ale v mezinarodnLkonkurenci 
(Pokracovani) a p fj snaze 0 pozvednuti urovnd naSich 

zrejmd na ukor kvality (pozndmka red.: konstrukd neobstoji ani jeden. Proto chce 

Vstupni jednotka vhodndjSi nahradou jsou jeStd typy z byvald i tato konstrukce upozomit na to, ze je 

Podrobne schema vstupni jednotky je na NDR B081 a B082, ktere jsou prakticky mozne pracovat pouze s naSimi a „dostup- 

obr. 3 a deska s ploSnymi spoji na obr. 4. stejnd, maji pouze vdtd Sum). nymi“ soucastkami. Vysledek v§ak bude 

Vstupni jednotka, stejnd jako ostatni, pouzi- V tdto souvislosti poznamenejme, te 6asto neumdrny vynalozene namaze. Je ne- 
Vci k zesileni signdlu opera6ni zesilovade. tvrdoSijnd setrvavani na tuzemske soudas- zbytne v rozhodujicich uzlech pouzit odpovi- 

Duvod je jednoznadny - Mdne nastavovaci tkove zakladnd nemd sebemenSi opodstat- dajid soudastku. Kdo chce tedy Setfit na 

souddstky, dobr& reprodukovatelnost, spo- ndni. Posledni moznd prekdiky byly jiz od- nepravem mistd, nechf pouzije uveden6 6s. 

lehlivost. Z toho vyplyvajici nevyhody jsou strandny. Po prakticke strance je to napr. obvody. 

opdt zrejmd - omezeny kmitodtovy rozsah zahajeni 6innosti zasilatelsk6 firmy Conrad Vstupni obvody jsou reSeny univerzalnd 
a Sum pri pouM bdinych typu (MAA741, ale na 6s. uzemi a po strance formaini zmdna a umozduji pripojit prakticky vsechny do- 

i MAC155 atd.). Pfi snaze o dosazeni co oficiainiho smySleni a otevirani se cs. eko- stupne zdroje signaiu - viz technicka para- 

nejlepSi kvality je tedy nezbytne zvolit takovy ' nomiky i prumyslu vyspdlym zemim. Kaide- metry. Symetricky vstup (vstupy 1,2), reali- 

typ opera6niho zesilova6e, ktery uvedena mu technicky smySlejicimu pracovnikovi je zovany mikrofonnim transformdtorem 

parametry ovlivni co nejpft'znivdji. Kompro- pritom jasna, ze bez pouiiti modemich sou- 2AN0504, je velice dulezity, nebof prakticky 

misem mezi cenou a kvalitou se ukazala 6astek, zvIdStd obvodu vysoka integrace, ve jedina symetricka spojeni mikrofon - smdSo- 

volba typu TL071 (jednoduchy) a TL072 sloiitych zafizenich, nemuie vzniknout kon- vaci pult umoirtuje u6innd potla6eni brumu 

(dvojity) firmy Texas Instruments. Jsou to kurence schopny ph'stroj. Velmi zvIdStnd a vyuZiti t6ch vlastnosti, ktera kvalitni dyna- 

nizkoSumovd zesitova6e s unipoiamim vstu- proto pusobily a pusobi vSechny zprdvy ve micka mikrofony poskytuji (AMD 411N, AMD 

pern a s vynikajicimi parametry. Zdroved sdaiovacich prostredcich, 6i z ruznych vy- 415N, pfipadnd zahrani6ni). Symetricky 

jsou bez jakycholiv uprav zamanitelna tu- stav, ze se napr. nakomu podarilo zarizenim vstup je moind vytvorit i elektronicky. Potfe- 

zemskymi typy MAA741 a MAI458 - samo- z 6ista tuzemskych dilu v cend 1500 K6s ba dalSich OZ a presnych rezistoru vSak 


Ing. Ivan Skalka 



esm mmmm 


AW-* 


10 kHz 


dttivost 


i " Tr i 
2AN0SM 


konstrukci komplikuji. Transformator, i kdyz 
se obtiind shani, je ve svd jednoduchosti 
dokonaly. Je samozfejmd moznd pouzit 
i jind typy, ale takovd, aby se veSly na desku 
s ploSnymi spoji. Vstup 3, ozna6eny MIC, je 
asymetrickd varianta nizkourovrtovdho vstu- 
pu. A kone6nd vstup 4 oznadeny LIN md 
citlivost o 30 dB menSi. 

Pfepinadem LIN Ize ur6it, ktery zdroj sig- 
ndlu zvolime. VSechny prepina6e jsou typu 
Isostat a vSechny jsou zakresleny v klidovd 
poloze, tj. nestisknutd. Vstupni zesilovad 
101b md regulaci zesileni potendometrem 
PI ozna6enym jako CITLIVOST. 

Nasledujici stuped s OZ 101a md zisk 
26 dB a navic muze plnit funkci filtru typu 
homi propust. V klidovd poloze je filtr vyfa- 
zen zkratovdnim kondenzdtoru C3 a C4 
prepina6em FILTR. Smyslem filtru je odstra- 
ndni kmito6tu pod slySitelnou oblasti, kterd 
vznikaji v ndkterych zdrojich, 6i interferenci 
a mohou mit zna6nou Proved. 

Funkce 6tyfpdsmovdho korektoru bude 
vysvdtlena na obr. 5 a 6. S vyuiitim vztahu 
z 12] je prenos takto zapojendho zesilova6e 

UtJu^ = 1 + R1/Z pro f? a = 0 

ife/Ut = 1/(1 + R1/Z) pro Rb = 0 

1 = 1 ; pro R a = R b 


Mas/tost] 

' C12 J33p 


Obr. 3. Schema zapoieni vstupni jednotky 








Obr. 4. Deska 226 s ptoSnym spofi 
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Obr. 5. Zesiknmd s promennym zesilenim 



Obr. 6. SyntetickA indukdnost 


Na nrMste impedance Z mu2eme poufft ruz- 
na zapojeni. V prvnim pripadd zde mame 
sdriovou kombinad R - C a 
Z = R12 + 1/(iroC5). Pro toto zapojeni piati, 
ie nad kmitodtem 1 = 1/(2n R12 C5) = 
= 8,8 kHz je zesiteni v souladu s pfedchozi- 
mi vztahy dcino: 

dij/Ot = 1 + R25/R12 = 9,3prof^=0, 

Us/ih = 1/(1 + R25/R12)* 0,107 pro flj, = 

NejniiSi kmitodet, od ktereho se zesfleni 
(uttum) zadnd projevovat je: 

f = 1/(23i C5 (R12 + R25)) = 957 Hz. 

Druhym typem impedance Zje sdriovyrezo* 

_ nandni obvod. Obr. 6 objasrtuje reaiizaci 

syntetickb indukdnosti. Sbriovy odpor, ktery 
je projevem takto realizovanb indukdnosti, 
v tomto phpadd nevadi. Pro jednotlivd korek- 
ce potom ptatf: 

stfedy 1 L = 0,689 H f 0 = 2,79 kHz 

stfedy 2 L = 6,89 H f 0 = 408 Hz 

hloubky L » 6,89 H f 0 = 129 Hz 

Pasmo oznadenb Stfedy 1 pfedstavuje velmi 
udinnou korekci v kmrtodtovbm pdsmu mlu- 
vend red (presence). 

Rozborem ize zjistit, ze tfmto obvodem Ize 
regulovat zisk na kmitodtu / 0 - Pn /^ = 0 se 
chovd jako pasmova propust s maximdlnim 
pfenosem 

ihKh = 1 + R25/R, = 9,9 

a pfi Rj, = 0 se chovd jako pdsmovd zddri 
s maximdlnim utiumem 

(Vo, = 1 /(I + R25/a) = 0,1. 

Dd se urdt i kvalita pasmove propusti, kterd 
urfcuje Sifku pdsma B. 

Q— jcici ■ 1/2 = -fjB- 

Pro jednotlivd pasma tedy piati: 

Stfedy 1 B - 2,2 kHz 
Stfedy 2 B ~ 284 Hz 

Hloubky B = 200 Hz 

Ctyrpdsmovy korektor poulity pfimo ve 
vstupni jednotce poskytuje velkd moznosti 
v nezavisiem nastaveni kmitodtovdho pru- 
bdhu pro kaidy vstupni signal. 

Na obr. 7 jsou uvedeny teoreticke charak- 
teristiky i praktickb vysledky mdfeni. Rozdiiy 
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jsou patme htavnd v maxim&lnfch urovntch 
zisku di utkimu na kmitodtech f 0 . Je to zpuso- 
beno mend dokonalou syntetickou induk- 
finosti. Prtdavne seriove rezistory R13, R17 
a R21 pomdhaji vyrovndvat vdtdi zmdnu 
odporu na krajich drdhy potenctometru P3, 
P4 a P5. 

Hlavro' regulator hlasitosti P7 je zapojen 
jako aktivni. Pouiity tahovy potendometr 
TP €00 je umistdn mimo desku s ptoSnymi 
spofi, takie pfipadnd zdmdna za kvalitndjdi 
typ ovlivni pouze uchyceni v hlavnim panelu. 
Bod „+“ predstavuje spojeny konec odpo- 
rove drdhy s bdzcem a bod zaddtek 
drahy. Pfi soudastkaeh R26 = 33 kQ a P7 
= 100 kQ mdme moznost nastavit zesflent 
ai + 10dB. Pfi vytv&reni stupnice tohoto 
tahoveho potenctometru potfebujeme znat 
potohu bdice pfi zesflenf Aj = 1. % 0 dB. Pfi 
aktivni ddlce posuvu 60 mm a v rozsahu 
jedne dekddy zmdny odporu piati 

tog -^ +1 = — 

**x X 

Po dosazeni R = 33 kQ 


X = 


60 


log 


100 

33 


- 40,5 mm 


+1 


Je samozrejmd moine zvolit maximdlni pre- 
modutovani na +3 dB. Stadi zmdnit odpor 
rezistoru R26 na 68 kQ a pro potohu 0 dB 
potom piati X = 51,3 mm. 

Indikdtor pfebuzeni je duleiitym diiem 
v etektronickdm fetdzd s regutovateinou dt- 
livosti. Zabraftuje pfemodutovani jednotky 
a n&sledrto limitaci sign&lu, kterd by se jinak 
obtSnd zjidfovala. Funkd zajidfuje jednodu- 
chy ktopny obvod z tranzistoru T4, T5 a svfti- 
vd dtody D1. V tomto obvodu je taka jedind 
nastavovad soudastka, kterou se nastavi 
podatek todikace 01 pfi efektivnim napdti 
2719 V na vystupu 102b (odpovkto urovni 
1,55 V + 3dB). 

Odbodeni sign&lu pro jednotlivd pomocne 
sbdmtoe je na obr. 3 a odpovida vyznamu 
a urdeni tdchto sbdrnto: MONITOR potencto- 
metrem P6 a pred regutotorem hlasitosti, 
ECHO potendometrem P8 a za regu totorem 
hlasitosti. Sbdmice SOLO je intemi sbdmid, 
kterd je vedena pouze na sluchdtka a na 
kterou je moino stejrto oznadenymi tladitky 
pfipojit signal z libovolnd jednotky pouiitd 
v smddovacim pultu. Toto zapojeni 
umoiftuje sledovat ve sluchdtkdch stav mo- 
mentalnd nejdulezitdjStoh signdlu nebo je- 
jich pnpravu pred zesilenim hlavnim regula- 
torem hlasitosti P7. 


Panoramattoky regulator P9, tj. takovy 
ktery umoiriuje plynule rozddleni monofon- 
niho signdlu mezi dvd vystupni sbdmtoe, je 
zapojen co nejjednodudeji a hlavnd s vyuii- 
tim jednoduchdho linedrniho potendometru. 
Od panoramatickeho potendometru vyia- 
dujeme nasledujid vlastnosti: 

- linedmi zdvislosti zdanlivdho mista zdroje 
zvuku na bdid; 

- pfi prestavovdni nemdnnd zesileni; 

- maly utlum. 

Splndni tdchto poiadavku ukazuji obr. 8 a 9. 
Pfi navrhu volime nejdnve hodnotu P a pro 
ostatni soudastky piati: 


R34, R36 S P/ v 2 


R35, R37 = 


R34 • P 
v2 R34 - P 


V nadem pripade P volime 10 kQ, R34, R36 
volime 15 kQ a pro R35, R37 vychdzi 
13,3 kQ. Opdt volime 15 kQ. 

Poslednimi, dosud nezmindnymi ovldda- 
dmi prvky vstupni jednotky, jsou pfepinade 
V1-V2. V3-V4 V3 a V4. Tyto pfepinade jii 
pripojuji zpracovany signal ke konkrdtnim 
hlavnim sbdmicim VI ai V4. Oviadad prvky 
V1-V2 a V3-V4 umozrtuji stereofonni pro- 
voz tim, ie zprostfedkuji spojeni vystupu 
panoramatickdho reguiatoru s pfisluSnymi 
sbdmicemi. Pfepinade V3 a V4 potom pfipo- 
jujf na stejnd oznadend sbdmice monofonni 
signal. Pfepinadu se moina ndkomu bude 
zdat mnoho, ale jejich pouiiti dava smddo- 
vadmu pultu velke moinosti ve vyuiivani 
vystupntoh jednotek i jako efektovych kand- 
lu, sdruzovani vybranych vstupu do skupiny 
pro nutnost odddtendho zpracovani, pfipad- 
n§ vyuiiti dvou nezavislych stereofonnich 
kanaiu. Pou2itd zapojeni pfepinadu ma vel- 
kou vyhodu v tom, ie pfi porude nepferuduje 
signatovou cestu. Zb^va jedtd poznamenat, 
ie u vstupntoh di vystupntoh signaiu dislo 
znamena jednotlivy vstup/vystup, bez disla 
se jedna o sbdmici. 

* % •' -’S' 
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Obr. 8. Zavisktst odchylky zesileni na poioze 
bezce 



Obr. 9. ZAvislost zd^nlivbho zdroje zvuku na 
poioze bdlce 



Vstupni jednotka 

Rezistory (TR 191, MLT 0,25) 

R1, R2, 

R5, R30 ai R33, 


R42 ai R53 

1 kQ 

R3, R16, R20, 
R24, R26, R27 

33 kQ 

R4 

560 Q 

R8 

47 kQ 

R11.R25 

100 kQ 

R12 

12 kQ 

R13, R17, R21 

820 Q 

R14, R15, R18, 
R19, R22, R23 

5,6 kQ 

R28, R29 

47 Q 

R34 ai R37 

15 kQ 

R38, R41 

68 kQ 

R39, R40, R55 

56 kQ 

R54 

47 kQ, TP 110 

R56, R6, R7, R9, R104.7 kQ 

R57 

2,2 kQ 

R58 

150 Q 

Kondenz&tory 

Cl 

20 pF, TE 984 

C2, C6 

4,7 nF, TGL5155 

C3.C4 

470 nF, TC 205 

C5 

1,5 nF, TGL 5155 

C7, C8 

22 nF, C 210 

C9, CIO, C11 

220 nF, TC 205 

C12 

33 pF, TGL 5155 

C13 

20 pF, TE 194 

cts 

2 pF, TE 986 

Cl 6, C17 

50 pF, TE 984 

C18 ai C23 

100 nF, TK 783 


Potendometry (TP 160) 

PI 100 k£2/G 

P2, P3, P4, P5 100 kQ4M 

P6, P8 5 kQ/Q 

P7 100 kQ/G, TP 600 

P9 10 kQ/N 

PokJvodkSovb soudSstky 


01 

T1.T2.T3 
T4, T5 

101,102, 103 
Ostatni soudistky 
TR1 


pfepinade Isostat s aretaci 


LQ1112 

KC238C 

KC147P 

TL072 

2AN0504 (ATM 101) 


7 ks 

(Pokradov&ni) 


V bfeznu tomu byly prave 2 roky co 
se pravtdelnd kona telegrafni YL krouzek; 
vzdy 1. dtvrtek v mesici na kmitodtu 
3550 kHz ± QRM svolava od 20.14 mistni- 
ho dasu DL6KCR sve „ovecky“; jakmile 
se pfihiasi YL stanice, prijima i zajemce 
z fad OM. Je treba pfi provozu dodrzovat 
pomale tempo a dbat pokynu fidici stani¬ 
ce. V krouzcich byva kotem 15 YL stanic. 



Obr. 7. Kmitodtove vlastnosti dtyrpasmovbho korektoru 
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Mereni vsech velicin se postupne prevadi na mereni elektronicke, nektere 
snaze, nektere obtizneji, a plati to i pro amaterske mereni. Velmi casto 
potrebujeme merit vzdalenost, deiku. Pokud sejedna o mereni mikrometricke, 
misto posuvneho mefitka se jiz take pouzivadigitalm mbfeni, ale amat6r$kymi 
prostredky se takove meridlo temer neda sestavit. Lepe jsme na tom s mlre- 
nim delky a vzdalenosti. Vzdalenost se nejbasteji mdri ultrazvukem a jeho 
odrazem od prekazky, timto zpusobem je mozne zmbrit dostupnymi prostred¬ 
ky desi'tky metru, ale u nas nejsou k dispozici potrebna ultrazvukova cidla. 
Tento pnstroj by ale stejng nezmeril deiku nbjakeho predm&tu nebo vzdale¬ 
nost. Pro takove mereni musime pouzit jinou metodu. 


Je znbmy pfipravek na mereni vzdalenosti 
na mapb, ktery se prodbval v byvalb NDR 
pod nazvem Kurvenmesser. Malym vroub- 
kovanym kolebkem projedeme na mapb tra- 
su, kolebko se otaci a jemnymi prevody 
vzdalenost prevadi na rubibku, ktera se otabi 
na stupnici s ruznymi mbfitky. Nbco podob- 
neho pouiivaji i pfi vybetrovani dopravnich 
nehod, kolebkem velikosti asLjako kolebka 
detskeho kobarku projedou merenou vzda¬ 
lenost a pfevodovanb ozubena kolebka po- 
hbni pobitadlo v metrech. Tento princip bez 
stoiiteho systemu ozubenych pfevodu si 
vypujbime a vzdalenost projedeme koleb- 
kem, ktere nam zmeri deiku trasy a vysledek 
ukaze ci'selne. 

Metoda je jednoduchb: U pouziteho koleb- 
ka musime pfesnb znat deiku jeho obvodu. 
Podle nabich pozadavku na pfesnost do 
kolebka vyvrtame potrebny pobet dbr, ktery- 
mi bude prochazet svetelny paprsek. Tyto 
impulsy pak zpracujeme a pobrtame. Pro 
zjednodubeni celeho zafizeni k pobitbni 
pouiijeme extemi bttac (napf. kalkulabku) 
a vysledek mbfeni pfimo odebrtame v centi- 
metrech nebo v metrech. 

Zapojeni pfistroje je na obr. 1. Ze zvlbstni- 
ho zdroje 1,5 V (tuikovy blanek) napajime 
infrabervenou diodu D1. Pfedfadny rezistor 


R1 pravdbpodobne muie odpadnout, zmbfi- 
me proud tekouci z baterie, a kdyz nepfekro- 
bi 40 ai 50 mA, R1 vynechbme. Infraberve- 
na dioda vyzafuje neviditelne zafeni, na 
kterb je fotorezistor T1 velmi citlivy. Protoie 
infrabervena dioda je u nas dosti tbiko do- 
stupna a je drahb, misto ni muieme pouzit 
miniatumi zarovku, napf. z digitalnich hodin. 
V tomto pfipadb ponbkud omezime proud 
zbrovky, aby mela delSi zivotnost. Vyhovi ale 
i zbrovka 1,5 V do kapesnich svitilen, ale 
bude mit vbtbi spotfebu a vyzaduje vbtbi 
prostor. Obybejnou diodu LED nemuzeme 
pouzit, protoie na vzdalenost asi 10 mm jii 
nevybudi dostatebnb fototranzistor T1. 

Tedy dioda D1 nebo ibrovka po zapnuti 
pfistroje sviti stble. Jeji svit se pfi otabeni 
kolebka dostane v urbitych intervalech na 
citlivou plochu fototranzistoru T1. Muieme 
pouzit libovolny typ, napf. KP101, KP102, 
ale nejlepbi je KPX81. Pfi dopadu svbtla se 
T1 na okamiik otevfe a na vstup hradla 
A (muie byt bu<f 4011 nebo 4001) se dosta¬ 
ne zbpomy impels, na vystupu bude impuls 
kladny. Na vyvodu kondenzbtoru se objevi 
krbtky zbpomy impuls. Dioda D2 vytv&fi 
pfedp6ti pro vstup hradla B, ktere s dalbimi 
hradly impuls zpracuji tak, ze tranzistor T3 
se otevir& jen na velmi kratkou dobu. Tran- 


mm 1X307 KA2D6 mm ’ 1X507 



zistor T3 pracuje jako spinab, ktery pfi pfipo- 
jene kalkulabce imituje stisknuti tlabitka 

Muzeme pouzivat libovolnou kalkulabku, 
kterou upravime tak, ze po opatmbm roze- 
br^ni nizkovoltovou uzemnbnou pajebkou 
pfipajime na kontaktni plobky tlabitka ,,=“ 
dr^tove vyvody ukonbenb nezambnitelnym 
konektorem. Budeme-li zkratovavat tyto vy¬ 
vody, vlastnb mabkcime tlabitko Tuto 
funkci nam bude vykonavat tranzistor T3. 
Vyvody K1 a K2 pfipojime ke konektoru tak, 
aby vyvod K2 byl pfipojen k Zetpornbmu polu. 
Ve vzorku byla pouzita kalkulabka asi z r. 
1975, a ta byla velmi pomala, takie pfi 
rychlbm otdbeni mbficiho kolebka nestabila 
sledovat pobitani, muselo se mbfit pomaleji. 
Kalkulabka se upravou nembni, vbechny jeji 
funkce zustavaji zachovany. Nejlepe bude 
pro tento ubel pouiit konektor „jack". Pfed 
upravou musime vhodnost kalkulabky vy- 
zkoubet: stiskneme nbjake bislo, napf. 2, 
potom „+“ a pak „=“. Na displeji bude bislo 
2. Potom stiskneme „=“, a na displeji budou 
bisla 2,4,6,8, atd. Nekterb kalkulabky takto 
nepracuji, proto je nemuzeme pouzit. 

Kontrolovat funkci pfistroje bez kalkulabky 
muieme pfipojenim bodu „X“ na bitab, ktery 
pfi otbbeni kolebka pobita impulsy. 

A nyni ke konstrukci snimaciho kola podle 
obr. 2. Chceme-li mbfit hlavnb delSi vzdble- 
nosti, pouiijeme kolebko s vetbim prumb- 
rem, u menbich vzdalenosti pouiijeme pfi- 
mbfenb menSi. Na vzdblenosti otvoru od 
sebe zavisi nejmenbi mbfitelnb vzdblenost. 
Ve vzorku bylo pouiito kolebko o 0 70 mm 
(pohbnbci bakelitovy kotoub s gumovou 
obrubou od magnetofonu Uran). Jeho obvod 
je 221 mm (na jedno otobeni tedy odmbfi 
tuto vzdalenost). V kruhu asi 10 mm od 
okraje kolebka bylo vyvrtbno po 16,3° 22 dbr 
o 0 asi 4 mm, tedy bbhem dblky 221 mm 
bude svbtelny paprsek pferuben 22krbt, kai- 
db pferubeni pfedstavuje 1 cm, a to bude 
nejmenbi mbfitelna vzdblenost (nepfesnost 
bude pfi 22 centimetrech 1 mm). Na kalku¬ 
labce stiskneme jednibku, potom „+“ a pfi 
otabeni kolebka kalkulabka bude pobitat 
centimetry (pobbtebni 1 cm odpobitbme od 
konebnbho vysledku). 

Na homi bast uchytu kolebka (obr. 3) byla 
pfipevnbna krabibka, ve ktere je umistbna 
deska s ptobnymi spoji s elektronikou, 
tuikovb baterie pro zdroj svbtla a destibkova 
baterie 9 V se spinabem. 
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Obr. 3. Provedent pfistroje 
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Krokomer, jak uz jeho samotny ndzev fika, poditd kroky na prochdzce, na 
ture a vdude, kudy chodime. Bdznd krokomdry udavaji podet kroku, ktery pak 
nasobime prumdrnou ddlkou naSeho kroku a dostaneme vzddlenost, kterou 
jsme prekonaii. Krokomdry byvaji pfevaznd mechanics, zdvaii v nich svym 
pohybem ot&df pres pfevod rucidkou. 


Nd§ krokomer bude elektronicky a muze 
podle naSi volby bud* poditat kroky, Idpe 
rede no dvojkroky, nebo pfimo ukdie ddlku 
piekonand vzdalenosti v metrech, pride mz 
prumdrnou delku nadich kroku podle skuted- 
nosti pfedem naprogramujeme. 

Elektronicky krokomer ma til ddsti: sni¬ 
mad, prevodnik se zpoicfovarim obvodem 
a dttad, pro ktery slouii upravend jednodu- 
chd kapesni kalkuladka. Vdechny pouiitd 
souddstky jsou bdind, pfi vyrobd snimade 
vSak potfebujeme trochu zrudnosti. 

Snimad miiieme uddiat z telefonniho ski- 
chdtka 2000 Q (obr. 1), nebo siuchdtka 
50 Q, postadi i maty reproduktor, libovol- 
nd stardi dynamickd mikrofonni vloika, di 
dokonce i prastard dynamickd gramofonovd 
vtoiky (jako Supraphon PS-17 apod.), jedtd 
se safirovymi hroty, dokonce postaduji i jedtd 
stardi, kterd se pouiivaiy s kovovymi gramo- 
fonovymi jehlami. 

Prinap snimade spodivd v tom, ie na 
atlivou ddst snimade (membrdna, hrot) pfi 



Obr. 1. Snimad ze sluch&tka 2000 Q 



Obr. 2. Konstrukce snimade 


kaiddm nadem kroku (snimad mdme v kap- 
se u kaihot) dopadne maid zdvaii - kladivko. 
Oder v indukdni civce vyvold elektricky im- 
puis, Idpe fedeno vlivem odskoku ndkolik 
impulsu, kterd pak zpracujeme tak, aby ndm 
zbyl jen jeden pouiitelny impute u kaiddho 
dvojkroku. Na obr. 2 je konstrukce snimade. 
Je Ihostejne, z deho snimad vyrobime, prin- 
dp bude vidy stejny, prizpusobime jen me¬ 
dian ickd upevndni zavaiidka. Napf. u siu¬ 
chdtka 2000 Q ke kraji bakelitovdho krytu 
membrany pf idroubu jeme pruinou planietu 
o difce asi 10 mm. Ptanieta muie bj/t z kovu 
nebo z plastickd hmoty, hlavnd ma byt tenkd 
a pruind. Vzorek byl z plechu ti. 0,05 mm. Na 
druhy konec planiety pfipevnime zdvaiidko, 
to mOie byt i hlava droubu M3, M4, nyt 
podobnd veNkosti apod. Pfi sebemendim 
pohybu snimade md zdvaii udefit na kryt 
membrany (nebo pfimo na membrdnu) 
a ihned odskodit. Pfi kaiddm kroku, napf. 
pravd nohy, zavazi udefi, aie snimad mdni 
pohybem nohy potohu, zdvaii odskodi, pfi 
nove stejne poloze nohy opdt udefi. Snimad 
v kapse vykondvd opakovand kyvadlovy po- 
hyb a zdvaiidko pfi kaiddm pohybu (tj. 
kroku) udefi na membrdnu. 

Pfipojime-li vyvody ctvky ze snimade k os- 
dloskopu, ktery md citlivost 20 ai 50 mV/ 
dilek, pfi kaiddm uderu uvidime sdrii impul¬ 
su ruznd tvarovanych. Na jejich velikosti 
celkem nezaleit, zesilime je podle potfeby. 

Ve vzorku byly vyzkouSeny nejruzndjdi 
typy sntmadu, prototyp byi pro maid rozmdry 
osazen vloikou PS-17. Na vyvody snimad 
dvky byly pfipdjeny dvd pndtiny, kterd siouii 
zdroveh i jako pfrvody z dvek do desky 
s plodnymi spoji. Na prulindch upevndnd 
pfenoska se chova jako zdvaii a svym hro- 
tem pfi kaiddm kroku udefi na zdkiadni 
desku a tak pint funkd snimade. Saftrovy 
hrot byl ponechdn v puvodnim stavu. Uspo- 
fdddni je na obr. 3. 



Obr. 3. Mechanicke uspofSddni snimade 
z prenosky 



Obr. 4. Schema zapojeni pfevodniku 



Mame-li snimad hotovy a dava zfetelny 
signal, pfikrodime ke stavbd pfevodniku po¬ 
dle obr. 4. 

Snimad na schematu je oznaden jako 
dvka L, kterd je zapojena mezi zem a kon- 
denzdtor Ca. Signal, ktery prochdzi konden- 
zdtorem, phvddime na invertujid vstup ope- 
radniho zesilovade (MAA741, B081). Na in¬ 
vertujid vstup operadniho zesilovade pfive- 
deme referendni napdti z ddiide. Zesiieni 
signalu fidime trimrem Pa podle potfeby, 
aby na bazi tranzistoru T1 v klidovdm stavu 
bylo napdti asi 0,5 V. Pfi veikdm zesiieni se 
mu2e stdt, ie se operadni zesilovad rozkmi- 
td, proto pfimo na jeho pfivody napdjedho 
napdti (ze strany spoju) pripdjime kondenzd- 
tor Cb. 

Signdl, zesileny operadnim zesilovadem 
pfivddime na tranzistor T1, ktery ho invertuje 
a pfivadi na monostabUni klopny obvod. 

K pochopeni prod zafazujeme monosta- 
bilni klopny obvod se podivejme jak vypadd 
krok. Vlastnd se jednd ne o jeden, ale o dva 
pohyby, nei se napf. pravd noha po vykond- 
ni pohybu octne opdt ve stejnd poloze. Doha 
pfi ostrd ctiuzi tohoto pohybu je asi 1,5 s. 
Odlka jednoho kroku je obecnd 0,75 m, ale 
pohybuje se od 0,5 do 0,8 m. Ndd snimad 
vlivem vibrace, odskoku a jinych rudivych 
vtivu by nds podvdddl a za jeho jeden dvoj- 
krok by napodtal ruzny podet impulsu. Proto 
musime zafadit do cesty signdlu monostabil- 
ni obvod, ktery je spoudtdn prvnim impulsem 
snimade. Citad tento prvni signdl zapodita, 
ale monostc^jilni obvod daldi signaly zadrii. 
Monostabilni obvod, slozeny z hradel NAND 
(CMOS) nastavime tak, aby byl vstup do 
ditade uzavfen na dobu asi 0,9 s. To docili- 
me vottjou dasovd konstanty C2, R6. Konec- 
ny vysledek musime vyzkoudet, protoie vel- 
kd tolerance elektrolytickych kondenzdtoru 
muie zvoleny das podstatnd zmdnit. Pro Cl 
a C2 pouzijeme tantatove kondenzdtory. B4- 
hem doby, kdy monostabilni klopny obvod, 
„nepropoudtf“, tranzistor T3 je otevfen 
a vlastnd drib' ttadrtko kalkuladky sepnu- 
td, a ta je proto necitlivd na jind povely. 

Jak jii bylo fedeno, muieme poditat takd 
pfimo vzddlenost. Jak to ..naprogramuje- 
me“? Pouiijeme ndjakou starou jii odtoze- 
nou kalkuladku, kterd neumi nic jindho nei 
dtyfi zdkladni podetni ukony. Vyzkoudime, 
zda se hodi pro tento udel: Stiskneme dislo 

l, potom „+“ a ddle „=“. Na displeji se md 

objevit 2. Dateim stisknutim se objevi 3, 

pak 4, atd., tedy poditdme kroky. Kdyi chce- 
me poditat vzddlenost, zmdfime dvojkrok, 
napf. 1,35 m Zapteeme do kalkuladky 1,35. 
Stiskneme „+“ potom „=“ a pfi dsddim 
stteknutf „=“ dostaneme disla: 2, 70; 3,05; 
4,40 atd. Tim dostaneme vzddlenost, kterou 
jsme pfekonali v metrech. Ndkterd kalkulad¬ 
ky takto nepoditaji, proto je nemuzeme pou- 

m. 
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Seznam soucastek 

Rezistory (TR 191) 

R1.R2 100 kQ 


R6 

330 kQ 

R8 

1 kQ 

R9 

470 Q 

Kondenz&tory 

Cl 

2,2 fiF, tantalovy 

C2 

4,7 nF, tantalovy 

Cb 

100 nF, TK 782 

Polovodi6ov6 soudastky 

lOI 

MAA741 

102 

MHB4011 



Obr. 5. Deska Z31 s ploinymi spoji a rozmis- 
t&ni soucastek. Rozm&ry desky jsou 65 
x 55 mm. 


Potom pristoupime k upravS kalkula&ky 
(funkCnost zustane zachovana). OpatmS 
otevreme pouzdro a vyhledSme oba vyvody 
tladtka „=“, na kterS pajeSkou s uzemnS- 
nym hrotem prip&jime vyvody s konektorem, 
ke kterSmu pfipojime vyvody X podle obr. 4, 
a tak stisknuti tlaSitka bude vykonSvat tran- 
zistor T3. U pouiite kalkulafcky byl vyuiit 
konektor pro extern! napctjeni typu „jack“. 

Cely krokomSr byl umistSn na desce 
s ploloymi spoji (obr. 5) o rozmSrech 55 


Obr. 6. Vniffni uspof&dAni pnstroje 


x 65 mm, spolu se snimadem z gramofono- 
vS pfenosky a baterii 9 V (obr. 6). Deska byla 
vestavSna v krabici SORBEX (odstrariovafi 
pachu lednidky). 

Zarizeni nejISpe umistime v pravS kapse 
u kathot, nebo jej pripevnime k homi d-isti 
stehna, kalkulafiku spojime delSi dvoulinkou 
a nosime ji v kapse saka nebo bundy. • 





vedeny stinSnym jednoiilovym kabetem do 
predni ££sti vozu stejnou cestou, jako sva- 
zek puvodni elektrickS instalace. 


Ing. Frantisek Kovari'k 


Jako jeden z mnoha majitelu a uzivatelu osobniho automobilu jsem uvazo- 
val o stavbe eiektronickych doplnku. Jednim z nich je i tento ot&£kom$r, pri 
jehoz navrhu jsem vychazel z nisleduji'ci'ch pozadavku: 

- prehlednd indikace v prostoru pristrojovS desky; 

- dostatecny rozsah indikace a jejf presnost; 

- jednoduch6 reaiizace (reprodukovateinost) a nastaveni; 

- odvozeni ndiciho signilu elektromagnetickdho odpojovade trysky volnobS- 

hu v zavislosti na ur6itych otackach. 


Na blokovSm schemata (obr. 1) je patmS 
celkovS koncepce otaCkomSru a vSzanost 
funkdnich bloku. 

Popis funkce 

Elektronickd obvody byly rozdSleny do tff 
samostatnych funkSnich bloku, ktere jsou 
propojeny s centrum' elektronikou plochymi 
kabely. 

Logika otackomeru 

Tato 6Sst pfedstavuje centrSIni elektroni- 
ku a sdruzuje obvody: 

- vstupniho galvanickSho oddSleni a tvaro- 
veini; 

- vyhodnocovari logiku s dtacem a vyrovnS- 

vacim registrem; 

- obvod odvozeni ndiciho signSlu odpojova- 

6e trysky. 



Ridici pulsy z rozddovaSe (pripadnS elek- 
tronickSho zapalovani) budi proudovS diodu 
optickeho vazebniho ilenu UF1, jehoi funk- 
d je galvanicke odddleni proudovSho obvo- 
du zapalovani automobilu v zadni &sti vozu 
a napSfovSho obvodu vstupniho tvarovade. 
Timto opatrenim se zamezuje ruSenf elek- 
tronicke Casti parazitnimi proudy. Pulsy jsou 


Vystupni signal z vazebniho denu UF1 je 
tvarov&n tranzistorem T1 a hradly DD1 A, C, 
D. Tyto pulsy vyhovujidcho prtibShu odpovi- 
daji svou detnosti otdSkdm vlastniho motoru 
automobilu. Cinnost vyhodnocovad logiky 
bude vysvStlena podle dasovych prubShu na 
obr. 2. 

Tylovou hranou vstupnich impulsu MB1 je 
spouStSn MKO, tvoreny obvodem DD2. Pe- 
rioda kyvu je nastavena PI, R4 a Cl na 
T = 75 ms (odvozeno pro rozdSlovafi vozu 
dyrtaktnich StyfvSIcovych - napr. vozy Sko¬ 
da). Nc^presnosti dodrieni tSto periody zavi- 
si i vyslednS presnost otaSkomSru. Tento 
MKO pracuje v reiimu neopakovaneho asyn- 
chronniho spouStSni a vymezuje prostfed- 
nictvim hradla DD1B vidy pfesnS dobu, po 
kterou budou vstupni impulsy dtSny binSr- 
nim dtaSem DD3. SouSasnS svym vystu- 
pem Q (MB3) tento dtad odblokuje a uvolni 
MPX zobrazeni DD5. Po vymezen6 periods 
T se MKO vrdti do poSStedniho stavu a Selni 
hranou MB3 provede prepis stavu 6ita6e 






















DD3 do Ctyfbitoveho vyrovn&vaciho registru 
DD4. 

Klidovou urovni signaiu MB3 se take vynu- 
luje CitaC, Cimz je opet pripraven na dal§i 
cyklus vyhodnocovani a blokuje se MPX 
zobrazeni DD5. Tento mCrici cyklus, jehoz 
princip vychazi z principu Cislicovebo mereni 
kmitoCtu se periodicky opakuje. Doba ote- 
vreni vstupniho hradla DD1B souvisi s kvan- 
tizaCni urovm', ktera byla zvolena na 400 
ot/min (tedy vyse uvedena T = 75 ms). 
Vzhledem k tomu, ie je CitaC a registr Ctyrbi- 
tovy, bude dany rozsah m§feni otaCek v in- 
tervalu (0 az 6400 ot/min). 

ftidici signal elektromagnetickeho odpojo- 
vaCe trysky MB4 je jii odvozen od bin&rniho 
stavu vystupu vyrovnavaciho registru DD4. 
Diody D1 a D2 realizuji funkci logickeho 
soubtu binarni hodnoty, ktera predstavuje 
2000 ot/min a vetsi. Tato mez odpovida pro 
vozy Skoda rychlosti asi 60 km/h pfi zaraze- 
n6m Ctvrtem rychlostnim stupni. Velikost 
byla shledana dostatecnou pro okamzik vy- 
pnuti trysky volnobChu. Z toho evidentnC 
vyplyva i moznost dosazeni uspory paliva 
a tedy spotreby vozidla pfi provozu na vy§- 
Sich otadkach (dainiCni provoz). 

Tento ridici signal je oddelen a proudovC 
zesilen tranzistory T2 a T3 a pres oddelovaci 
rezistory R7 a R8 je odveden miniatumi 
dvojlinkou do zadni Casti vozidla k elektroni- 
ce spinaCe trysky stejnym zpusobem, jako 
kabel otaCkom6ru. 


MPX a indikace 

Jednoducha elektronicka Cast zabezpe- 
Cuje „rozk6dovani“ Ctyfbitoveho udaje z re¬ 
gistru logiky otaCkomCru a jeji prehledne 
zobrazeni. Je umistena ve volnem prostoru 
phstrojove desky, do niz jsou vyvrtany otvo- 
ry pro indikaCni diody LED D4 at D19. 
Vlastni multiplexer DD5 zajisfuje buzeni 
tCchto indikaCnich diod zpusobem vybCru 
1 ze 16. Pro stav, kdy je motor v klidu a nesmi 
byt take indikov&ny otaCky, je vyuzito bloko- 
vaciho vstupu G2, ktery umoinil vyuzit stavu 
blokovani pro rozliCeni poCateCni urovnC 
0 az 400 ot/min. 

Tato indikaCni cast je mechanicky reCena 
jako samostatne jednotka propojena s elek- 
tronikou logiky kratkym 7zilovym kabelem, 
z ndhoz je take napejena. 

Elektronika spi'nace trysky 

ftidici signal z logiky proudove budi diodu 
optickeho vazebniho Clenu UF2, ktery me 
stejnou funkci jako UF1 pro pulsy z rozdClo- 
vaCe. Vystup vazebniho Clenu je proudovC 
zesilen dvojici tranzistoru T4 a T5 v Darlin- 
gtonove zapojeni, ktere jiz pfimo budi vlastni 
elektronicky spinaC trysky. Dioda D3 chrani 
tranzistory proti zpCtnym nap§fovym spiC- 
kam. 

Napefovy stabilizator 

Protoze obvody otaCkomCru jsou prevaz- 
ne sestaveny z logickych 10, bylo nutne 


zmensit napajeci napCti pro n6 na +5V. 
S vyhodou zde byl pouzit monoliticky stabili¬ 
zator MA7805 v obvykiem zapojeni. 

Zaver 

Popisovany otaCkomCr jsem postavil a in- 
staloval do vlastniho vozu Skoda 120L, kde 
pracuje podle oCekavanych a popisovanych 
parametru. 

Zapalovaci okruh provozuji s elektronic- 
kym tyristorovym zapalovenim vlastni kon- 
strukce, z nehoz take odebiram vlastni im- 
pulsy pro otaCkomer. 

Zvoleny zpusob indikace mi vyhovuje 
z hlediska snadne prehlednosti. Pro lepSi 
orientaci jsem zvolil barevn6 odliCeni LED 
podle nasledujici tabulky: 


ot4£ky | ot/min 

barva 

vyznam 

400- 800 

zelena 

volnob6h 

2000 - 2400 

zluta 

mez vypnuti trysky 

3200 - 3600 

zelena 

max. toCivy moment 

4000 - 4400 

ziuta 

_ 

vysok6 otaCky 

_ 


Ostatni diody zustavaji Cervene a jsou . 
pouze doplhujici (informativni). 

















Proportionality koder 

Frantisek Dobos 

V Practical Electronics, tiez v AR-B d. 4/77 ma zaujala schema zapojenia 
devafkan£lov6ho kodtiti. Zapojenie som realizoval s binamym titacom 
MH7493A a s prevodnikotn k6du BCD s otvorenym kolektorom 74145PC. 


Astabilny klopny obvod osadeny zasadne 
kremikovymi tranzistormi p-n-p T1, T2 a T3 
v Darlingtonovom zapojeni generuje sled 
impulzov (pracovne impulzy v trvani t az 
2 ms s medzerou 0,25 ms). Sirku medzery 
urCuje 6len C3R6. Drzka pracovneho impul- 
zu je dan£ polohou beicov potenciometrov 
PI aiP6. Posledny siedmy kan£lsfunkciou 
dno-nie je ovtadany spinadom. Drzka v§et- 
kych pracovnych impulzov je dan£ odporem 
rezistora R1 a nastavi sa na 1,5 ms. Polohou 
beicov potenciometrov sa meni o ±0,5 ms. 

Hodinovy impulz z astabiln6ho klopn6ho 
obvodu je privedeny na vstup 14 5rta6a 102. 
Vystupy ABCD 102 su spojena so vstupmi 
ABCD dekodoru lOI. Napatie prveho impul- 
zu nabija cez R3 kondenzator C2. Casov& 
konStanta Ciena R3C2 urCuje dfzku synch ro- 
nizadnej medzery. OalSie impulzy z vyvodov 
2a±7a9cez R1 taktiei postupne nabijaju 
kondenzator C2. Zmena dfiky pracovnCho 
impulzu je spdsobena polohou beicov po¬ 
tenciometrov a teda privedenim rozneho na- 
patia na kondenzator C2. 

Schema zapojenia pre sedemkanaiovy 
kod6r jenaobr. I.CrtaC 102Cfta do ftsmeho 
impulzu, pretoie nulovad obvod vyvedeny 
na svorkdch 2 a 3 je pripojeny na v))stup D, 
svorku 11. Privedenim impulzu urovne H na 
nulovad vstup pri 6smom impulze sa obvod 
uvedie do podatoCndho nutovbho stavu 
a opat dta do dsmeho impulzu. 

Prepojenim nulovadch vstupov s vystu- 
pom B (svorka 9) dostaneme jednokanaiovy 
kodar, spojenim nulovadch vstupov s vystu- 
pom (svorka 8) dostaneme trojkandlovy ko¬ 
dar, spojenim nulovadch vstupov s v^stu- 




Zoznam suciastok 


RozistoryCTR 211, TR 191) 



pom D (svorka 11) dostaneme sedemkana¬ 
iovy kodar (na§ pripad) a koneCne pripoje- 
nim nulovadch vstupov na zem dostaneme 
dev&fkanalovy kodar. 


Kodar s logickymi irttegrovanymi obvodmt 
TTL SSI odobera pri napStf 5 V pribliine 
80 mA. Pouiitim obvodov CMOS, napr. dta- 
6a MHB4518, osemkanalov6ho analogove- 
ho multiplexeru MHB4051 a ndhradou tran- 
zistoroveho astabilnaho klopneho obvodu 
obvodom zapojenym z dvojvstupovych hra- 
diel NAND obvodu MHB4011, dostaneme 
sedemkanaiovy kodar s odberom menej ako 
30 mA pri napati 10 V. 

Do ska s plosnymi spojmi je na obr. 2. 
Doska je obojstranna. SuCiastky su osadena 
zo strany energetickaho rozvodu. Pozor, vy¬ 
stupy C (svorky fla 13) oboch IO su prepoje- 
n6 drdtenou spojkou. 


10 kQ 
150 kQ 
4,7 kQ 
330 Q 
1 kQ 
10 kQ 
330Q 
75 Q 
25 kQ 

TP 280 b A20 25kQ/N, pripadne 
s inou dizkou hriadefa upraven6ho 
nadfiku podfa kriiovych ovtadatov 


Kondenzatory 

8 Cl 20 nF, TE 984 

C2 220 nF, zkxteny z TK 783 

C3 39 nF, TK 783 ' 

; C4 2 nF, TE 904 

i Pofovocfidove su&astky 
ID1 KA261 

ID2- KZ141 

! T1 aiT3 BC178 (KSY81) 

| T4 KD135 (GC521K) 

| lOI • 74145PC 

102 MH7490A (MA7493A) 


Obr. 2. Doska Z32 s pto&nymi spojmi (znace- w 
ni vyvodu T4 je chybnd, pfati schema r 

zapojeni) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Zajfmavosti z UIT 
(Mezinarodni 
telekomunikacm 
unie) 

Mezinarodni seznam 
kmitoctu UIT na disku CD-ROM 

Mezinarodni seznam kmitodtu (IFL), International 
Frequency List je nyni uvefejftovdn na disku CD-ROM 
(Compact Disc-read only Memory = kompaktni disk 
- jen dteci pamef). Seznam je uvefejhovan od roku 
1928, pote, kdyz na Mezinarodni radiotelegrafrH konfe¬ 
renci ve Washingtonu byla pfijate mezinarodni kmitod- 
tovci tabulka. Mimochodem tam by to pfijato prvni rozcte- 
leni amaterskych kmitodtovych pasem na dekametro- 
vych vlnach, ktera byla puvodrte v hamnonickem ponrte- 
ru, aby asport druhe harmonicke zasahovaly take do 
amaterskych pdsem. Dnes, jak vime, tato podmfnka u* 
neptati. K zavedeni disku CD-ROM se muselo pfikrodit, 
nebof mtkrofide pouifvarte od roku 1985 nemohly 
zvtednout soudasny podet kmitodtovych prkteiu. Prvni 
vydAni IFL, tzv. Bemskdho seznamu kmitodtu, mdlo 
1700 zAznamu, dnes je jich pres 1,1 milibnu. Na disku 
CD-ROM, ktery se aktualizuje dvakrAt rodrte, jsou 
uloieny informace obsaierte v hlavnim (zAkladntm) 
mezirterodnim rejstfiku kmitodtu. Tuto praci zaj&fuje 
Mezinarodni sbor pro zApis kmitodtu (IFRB), jeden 
z orgAnu Mezinarodni tetekomunikadni unie, se sidlem 
vZenevd. 

Novy predseda a mistopfedseda 
Mezin6rodniho sboru pro zapis kmitodtu 
v 2enev& (IFRB) 

Pfedsedou IFRB je V. V. Kozlov, ktery by! mistopfed- 
sedou v roce 1990 a nastupuje po G. C. Brooksovi 
(USA). Mfstopfedsedou je W. H. Bedchambers. Podrob- 
ny irvotopis V. V. Kozlova byl uvefejndn v priloze AR 
v roce 1990. 

P. Bedchambers byl feditelem oboru techniky radio- 
komunikaci v ministerstvu vnitra Spojerteho krAlovstvi 
(1976-1983); v tAto funkci byl odpovAdny za technickA 
otezky radiokomunikadnfch pfedpisu SpojenAho krAlov- 
stvf. 

Od roku 1971 se p. Bedchambers udastnil mnoha 
sprAvnich radiokomunikadnich konferenci; byl nAmAst- 
kem vedoucfho deleg ace SpojenAho krAlovstvi na 
SSRK-79. KromA toho byl p. Bedchambers hlavnim 


zpravodajem studijni komise 8 CCIR od roku 1974 do 
1982. Byl zvolen dlenem sboru IFRB konferenci vted- 
nich zmocnAncu v Nairobi (1982) a jmenovAn misto- 
pfedsedou IFRB v roce 1986 a pfedsedou v roce 1987. 
Byl znovu zvolen dlenem IFRB konferenci vtednich 
zmocnAncu v Nice (1989). 

CSFR je dlenem Evropske konference 
poSt a telekomunikaci (CEPT) 

Lednove dislo rodniku 1991 mAsidnlku , .Journal des 
telecommunications", vychazejtdho v 2enev§ ve fran- 
couz§tir»A, anglidtinA a ApanAIAtinA, podAvA strudnou 
zprAvu o XIV. rAdrtem valrtem shromA*dAni v LondynA 
od 26. zAfl do 3. rijna 1990, na kterAm CEPT pfijala pAt 
novych dlenu (Bulharsko, Polsko, Macfarsko, Rumunsko 
a CSFR), dim* bylo dosaleno podtu 31 zemi, sdruze- 
nych v CEPT. Vzhledem k tomuto rozAtfeni a sjednoce- 
ni obou nAmeckych stetu se podet obyvate) dlenskych 
zemi CEPT zvySil asi o 25 %. Pripojeni vychodoevrop- 
skych zemi otvirA takA pro celou Evropu zajimave 
perspektivy rozvoje v oboru telekomunikaci. CEPT takA 
pracuje v oboru sjednoceni evropskych zemi ve vAci 
radioamaterske dinnosti. 

riastup DunKoveno ponyDtiveno 
radiotelefonu v USA 

PocHe poslednt zprAvy „ Cellular Telecommunications 
Industry Association" (CTIA) mA buftkovy telefon v USA 
ji* vice rte* 4 milibny udastniku po ani ne sedmi tetech 
od jeho zavedeni. Investice prumyslovAho sektoru stele 
stoupaji a maji objem 5 miliard dolaru, co* je o 16 % 
vice ne* v roce 1989. V oboru burtkovAho radiotelefonu 
pracuje v USA na 19 000 osob. Prfjmy za sluiby dosa- 
huji za pul roku dvou miliard dolaru. 



DIG v Ceskoslovensku 

Dne 14. fijna 1990 byla v Podboranech ustavena 
odbodka DIG v Ceskoslovensku. Na ustavujidm setka- 
nl bylo pfitomno 40 radioamateru a rodinnych pfisluA- 
niku od nAs i hostu ze zahranidi. Pfedsedou odbodky byt 
zvolen ZdenAk ftfha, OK1AR; mistopfedsedou VHo, 
OK3MB; pokladnikem KvAta, OK2BYL, a diplomovym 
manaierem Martin, OK1RR. 

DIG je klub radioamateru zamAfenych na zlsltev^ni 
diplomu. Byl zak>*en v roce 1969 a v soudasrte dobd je 
dleny vice jak 5000 radioamateru z ruznych zemi. 
K zbkladnim z^saddm dtenu path disciplina, aktrvita 



a zdvofilost na vdech amaterskych pdsmech a spolehli- 
vost ve vymdrte QSL listku. Clenem se mu*e stat kaidy 
radioamater vysilad i posluchad, ktery souhiasi se za- 
kladni mydienkou DIG a mimo to splhuje podminky 
dlenstvi. Uchazed o dlenstvi musi vlastnit nejmend 25 
dipiomu, z deho* musi byt atespod 3 vydane DIG. 
Nepoditaji se diplomy ze zkvodu a soutezi. O dlenstvi 
Ize zadat u sekretare DIG, kterym je DJ80T. V zadosti 
musi byt uvedeny diplomy s pofadovym distem a datem 
vydani. Spolu se iadosti se zastid jednorazovy poplatek 
10 IRC. Kaidy dlen obdrzi dlensky diplom, seznam 
vSech dlenu DIG a dalSi pisemnd materidly. Klub DIC 
vydmte dlensky dasopis - Rundbrief s pfilohami podmi- 
nek diplomu a dalSi pisemne matertely. 

V sekci DIG byte rozhodnuto vydavat diplom za 
spojeni s deskostovenskymi dleny DIG: 

DIPLOM W-DIG-OK 

Pro tento diplom plat! spojeni s deskostovenskymi 
dleny DIG. O diplom Ize zadat po 1. 1. 1991. Cena 
pro zahrantdni zadatete dmi 10 IRC, pro deskosloven- 
ske amatery 50 Kds. Diplom je vydavin ve 3 tfktech, 
pro EU za 10, 20 a 40 stanic, pro DX za 5, 10 a 20 
stanic libovolnym druhem provozu na Jibovolrtem KV 
pdsmu. Na VKV za 5,10 a 20 stanic. Plati i spojeni pres 
pfev^ddde. Pfi splndni podminek vyhradrte tetegrafnfm 
provozem bude diptom doplndn zndmkou CW. Spojeni 
nejsou da so vb omezena, Ize tedy pouirt i QSL za 
spojeni uskutedrtend pfed vyctenim podminek tohoto 
diplomu, vdetrte QSL zemfet^ch byvalych dlenu. 

QSL spolu se iddosti a pfisludnou ddstkou se zasilaji 
na adresu: Ing. Martin KratoSka, OKI RR, VySebradskd 
45,128 00 Praha 2. 

V soudasne dob& jsou v Ceskoslovensku tito ilenove 
DIG: 


OK1AEH 

DIG 0682 

0K2BMS 

DIG 0220 

OK1AKU 

2000 

OK2BQB 

0867 

OKI APS 

1146 

0K2FD 

0902 

OK1AYQ 

1794 

0K2PDE 

3266 

OK1CZ 

1995 

OK2PSJ 

1646 

OK1DH 

0451 

OK3BG 

0271 

0K1DMM 

1323 

OK3CKA 

2965 

OK1DVK 

1996 

OK3EA 

0140 

OK1FCA 

1734 

OK3IAG 

1672 

OKI IKE 

0771 

OK3MB 

0707 

OKI MO 

0078 

0K3YCA 

0933 

OK1XC 

0965 

OK5DIG 

5500 

0K2BCH 

0915 

OK3-4592 

1486 

0K2BKH 

1993 

0K1AJN 

2557 

OK2BPF 

1290 

OKI AMU 

0236 

OK2BYL 

3478 

0K1ARD 

2910 

0K20N 

3943 

OK1BLC 

2114 

OK2PO 

4049 

OKIDDR 

2432 

OK2TZ 

1110 

OK1DKS 

1347 

OK3CFF 

3678 

OKIDNG 

0604 

OK3CTX 

4216 

0K1EP 

1545 

0K3F0N 

1022 

OK1FR 

0785 

0K31Q 

1455 " 

OK1MNV 

1291 

OK3THM 

4167 

OK1VEI 

2795 

OK3ZWX 

4168 

OK1YR 

0631 

OK2-19092 

3817 

OK2BJU 

1563 

OK1AHI 

1066 

OK2BOB 

2594 

OK1ALQ 

3136 

OK2BVX 

3671 

OK1AR 

0694 

OK2JK 

1457 

OK1BB 

4353 

0K2PFN 

3378 

OK1DCE 

0095 

OK2QX 

1796 

0K1DKR 

3431 

0K3CAU 

1519 

0K1DMS 

2982 

OK3CND 

4124 

OKI OWE 

3366 

0K3EE 

0251 

OK1FIW 

3941 

OK3IF 

0512 

0K1KZ 

0989 

OK3TAY 

2367 

0K1RR 

1994 

OK3YEB 

1616 

0K1XN 

1466 

OKI-13188 

1102 

OK2BIQ 

1219 

OK3-16725 

2501 


Pro diplom plati rovn&i QSL od tGchto slam:: 


OK1AKM 

0649 

OKI HP 

3019 

0K1GA 

2708 

OK1FF 

1120 

OKI AMU 

0734 

OK1JMW 

1575 


Zdendk ftiha, 0K1AR 


Pfi organizaci ITU (UIT) pusobi radioamatersky klub IARC, jehoz vysilad stanice pouziva voted znacku 4U1ITU 
a skUi v Zenevd. Tuto stanid mutate slyset a navazat s ni spojeni temdf pfi katde vdtSI radioamaterske souteti. 
17. kvdtna 1991 bude stanice 4U1ITU obsiuhovina operatory naSI redakdnl stanice OK1RAR. 
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V uvodnim dlanku CB reportu v AR-A d. 2/ 
91 jane se zmtnili o vyuziti obdanskych 
radiostanic (OR) v bdzndm iivotd. Cldnek 
m§i pomdmd velky ohias a behem dvou 
mdsicu nam pn§k> asi 150 dopisu, za ktere 
ctenarum ddkujeme. VaSe dotazy si byty 
vzajemnd dosti podobnd a mnohdy nas za- 
razeta naprostd neznalost v tomto oboru. 
Mezi vefejnosti je vysfidru dasto nezndmy 
pojem a ti informovandjdi si pod tim predsta- 
vuji pouze radioamatdry. Je viddt, ie mnobo 
dtendfu AR, kteft dtou danky technicke, 
Clunky o vysildni nedtou vubec. Proto se 
pokusime vysvdtlit zdkladni rozdily mezi vy- 
sildnim v pdsmech radioamatdrskych 
a v pasmu obdanskdm. Zakladni rozdity Ize 
shmout do tfi bodtr: Pouzite kmitodtovd 
rozsahy, povoieni k vysildni, technicke pro- 
stredky nutnd k vysileini. Vdt&nu vadich do- 
tazu na CB shmuje denar Josef Pravda ze 
Sumperka takto: Zda je potfeba povoieni 
k provozu OR a kde ho Ize ziskat, jaky typ 
OR si poftdit do auta a jaky do bytu, jakd jsou 
dosahy OR. 

Provoz v obdanskdm pasmu je u nds 
povoten jii Idta, je vdak bohuiei veimi mdlo 
rozdiren. Hlavnim duvodem je nedostatek 
kvalitnich OR natrhu. Mnoho Ikfi si mystt, is 
vysiladky jsou tak na hrani ddtem. O existen- 
d CB vdd&ti pfev&irte jen radio a mald H . kteft 
se ovdem na C8 divaji ponekud spatra. 

Rozdft mezi pasmy 

radioamaterskymi 
a pasmem obdanskym 

Z mnoha dopisu je zfejmd, ie rozddeni 
kmitodtovych pdsem je pro mnohd neznd- 
md. Radioamatdn maji v ceidm spektru vy- 
sokofrekvendnich kmitodtu (vf), ktere zadfod 
10 kHz a kondt stovkami GHz, rozmtstdno 
mnoho pdsem, takze mohou pouiivat ruzne 
kmitodty v ruznou dobu k ruznd dalekym 
spojenim. To se tykd zejmdna kratkovirmych 
kmitodtu (KV), na kterych tze navdzat spoje- 
ni s cetym svdtem. Na veimi krdtkych vlndch 
(VKV) se navazuji spojeni po celd Evropd, 
bdznd na vzddlenosti stovek kflometrO, ma- 
ximdlni dosahy jsou dva ai tfi tisice kitomet- 
ru. Kmitodtovd pdsma ultrakratkych vin 
(UKV) umozhuji spojeni na desitky, maxE 
mdlnd stovky kilometru. Ceikem maji radioa- 
matdft phddeno 22 pdsem od kmitodtu 
1,6 MHz do 250 GHz. Tato pasma maji ruz- 


pred koncem pasma KV a bylo vydlendno ke 
vdeobecndmu pouiiti pro matou vyhodnost 
v profesionalnich sluibdch, jakymi jsou le- 
tecke a ndmorni vysildni, radiove pobrezni 
hKdky, organizace prvni pomoci aj. Duvo¬ 
dem jsou fyzikdlni vlastnosti §ireni etektro- 
magnetickych vtn o kmitodtu kotem 30 MHz. 
Tyto vtny umoiftuji dosah pffzemni povreho- 
vd viny vysilade maximdlnd 50 ai 100 km. 
Prostorovd vtna, kterd jevyzdrena antdnou 
dikmo vzhuru, se odrdiiod ionosfdry a dopa- 
d^ zp6t na zemsky povrch ve vzdaJenostech 
vdtSich jak 1000 km. V meziprostoru mezi 
dosahem viny povrchov6 a viny odraien6 je 
takzvane p^smo ticha, viz obr. 1. Pro mistni 
spojeni do 50 km v§ak p^smo 27 MHz vyho- 
vuje.Nevyhodoujeveik$ru§enipfes denod 
vzd^ienych stank:, kter6 vrehoii v obdobi 
maxima shmedni dnnosti. 

P&smo 27 MHz za&nh na kmitoCtu 
26,965 MHz a podte naSich souCasnych 
pxedpisu kond na kmitodtu 27,275 MHz. Po- 
dle evropskych pfedpisu (CEPT) pokraduje 
dale a kond na kmitodtu 27,405 MHz. Cdd 
pdsmo je rozddeno na jednotiivd kan&ly 
s pevnymi krrritodty, kter§ jsou od sdae vzdd- 
lene 10kHz. Pfehied kanalu pfineseme 
v priStim dsie AR. V evropskych zemich je 
v^dtnou povoteno vSech 40 kanahu. Kan% 
1 a±40 jsou urdeny pro kmitodtovou modula- 
ci (FM), 12 kanaiu od 4. do 15. je urdeno pro 
amptitiKiovou moduiad (AM). Ampiitudov& 
modulacejenapf. vSRN povoiena pouze do 
31.12.1991 v souladu s pfedpisy CEPT. AM 
neni perspektivni druh moduiace z hiediska 
technickdho f eSeni radiostanice a pro malou 
odoinost proti ruSeni. VSeobecnd se bude 
v ceto Evrop§ a pravd6podobn6 i u nas 
pfech&zet pouze na moduiad FM. P&smo 
27 MHz je zalfm u nAs pasmem sditenym, to 
znamena, ie pro OR je povoteno pouze 20 
kanalu, 12 kanaiu je phddeno pro daikovd 
ovtadani modeiu a hradek (OM) a pro prenos 
teiemetrickych signaiu. Zt^v^fcich 8 kanalu 
neni urdeno pro obdanska pouiiti. V pasmu 
27 MHz mohou praoovat t6i Idkafska vyso- 
kofrekvendnt phstroje. V zahranid je toto 
pasmovyhrazenopfevainajenproORapfi- 
stroje pro oviadani modefO mc^i vyhrazena 
pasma jtna(rtapr. 41 MHz). Pro OR je pociie 
naSeho soufiasnaho pfedpisu povoiena mo¬ 
duiace AM, FM a SSB. Z hiediska sv6tovych 
zvykiosti maji n§ktera kanaiy zviadni urdeni. 
Kanai 9 je urden pro tisftov6 voiani tdeh, ktefi 
se odtnou v nouzi, nebezpedt Q ohroieni 


iivota a majetku. Nemdi by se zAsatkA 
vubec vyuzivat pro jind udeiy. Kanai 1 je 
volaci kanai pro FM, kand! 4 je volaci pro AM. 
Je tim mydeno votani vSeobecnd vyzvy pro 
navazdnt spojeni s nezndmou stanici (QRZ). 
Na tdchto kanaJech vdtdinou poslouchame, 
neozve-ii se ndjakd stan ice. Jak byio uvede- 
no, ize pomoci odraiend viny komunikovat 
i na vzddienosti vdt§i nei je 1000 km. Htetvnd 
v obdobi maxima jedenactiletdho cyklu slu- 
nedni dinnosti, kterym prdvd prochdzime. 
Proto pfes den stydime hiavnd stanice itaE 
ske, kterd pracuji s vdtdimi vykony 50 ai 
200 W a s moduiad AM. Stydime i stanice ze 
Spandiska, Finska i jind. Je tfeba upozomit, 
ie vysildni v CB pdsmu pfes hramce zatim 
ndd pfedpis zakazuje. To ovdem nezname- 
nd, ze s sebou nemuzeme vzit OR na dovo- 
ienou do zahranidi. Zdlezi ovdem na pfedpi- 
sech td zemd, kam OR vezeme. 


Povoieni k provozu 
radioamatdrskd 
vysftaci stanice 

Na rozdil od uiivateiti CB je tfeba k ziskdni 
povoieni k radioamatdrskdmu vysiiani spinit 
urditd pfedpoklady a uspddnd zvtadnout 
zkoudky pfed komisi povoiovadho orgdrai. 
Zkoudky se ddlayi z otazek, kterd souvisi 
s technikou, provozem a legislativnistrdn- 
kou racfioamatdrskd dinnosti. Po uspddndm 
vykondni zkoudky dostane racfioamatdr po¬ 
voieni (koncesi, licend), kterd ho opravhuji 
k vysildni v radioamaterskych pdsmech 
a drieni amat6rskd radiostanice. Je mu tak6 
pfiddten jehovlastni volaci znak OK. Povoie¬ 
ni vyddvd pnskidnd republikovd Sprdcva ra- 
diokomunikaci. Podobnd jako u Rdidskdho 
prOkazu jsou podte obtiinosti zkoudek a pra- 
xe odstuprtovdny i jednottivd koncesni tfidy. 
Tfida D je pro zaddtedniky, ktefi nemusi zndt 
radiotetegraSi (Morseovu abecedu). Tfidy C, 
B, A jsou pro pokrodttd. Tfida A je nejvyddi. 
Kaida tfida md vymezena kmitodtovd pds- 
ma a maximal™ vystupni vykon vysflade, 
ktery je od 25 do 1000 W. Racfioamatdr 
muie pH dodrzeni vdech pfedpisu stavdt 
vysflade a mdnrt technicka parametry svdho 
zahzeni a antdn, coi je experimental™ dirv 
nost, vyzadujid hlubdi znalosti techniky 
i teorie, a nese za svoji dinnost take vdtdi 
zodpovddnost. Ne kaidy vdak md potfebnd 
znalosti, erudid a technickd vybaveni pro 
expehmentovdni v radioamatdrskych pds- 
mech. Tdmto z^qemeum je urdeno obdanskd 
pdsmo 27 MHz, kde se sezndmi se zdkiady 
bezdrdtovd komunikace a dasem pak mo¬ 
hou pfejit na pasma radioamatdrskd. 

RrantSek Andrtik, OKI DLP 


Dotazy ohtedni CB positeite na adresu: 
FAN radio, p.s. 77, 32300 Ptzeft 23 


nou Sifku a mohou se na nich pouiivat 
i ruznd druhy moduiace a provozu. Napf. 
nemodulovand tetegrafie (CW), mezi fonicka 
druhy provozu path kmitodtovd (frekvendni) 
moduiace (FM), amptttudovd moduiace s po- 
ttadenou nosnou vteou a s jednim postran- 
nim pasmem (SSB) a dnes jii amat6ry ne- 
pouzivana ampiitudovd moduiace (AM). 

Kmitodtovy rozsah obdanskdho pasma 
27 MHz md vlnovou ddlku 11 mateifondco 
die pod jednim z radioamatdrskych KV 
pdsem 28 MHz (10 m), jehoi pfesne mezni 
kmitodty jsou 28,0 ai 29,7 MHz. Krdtkovtnna 
rozhlasovd pasma kon6' pasmem 13 m, je¬ 
hoi konec je na kmitodtu 26,2 MHz. Rozsah 
kratkych vin je uddvan od 1,5 do 30 MHz. 
Obdanskd pdsmo 27 MHz tedy leii tdsnd 






VKV 


Leto roku 1990 - DX spojeni 
na VKV 

Ldto roku 1990 nebyto zas tak moc chude na 
ddBrovd spojeni v pdsmu 144 MHz, jak se mrtobemu na 
prvrrf ported zddlo. Mezi Sflfeni pres vrstvu Es se dostaty 
i velmi dobre podminky §ifent tropo a take ndkolikrdt 
i rddtovd vyuiitelna aurora. Sireni pres vrstvu Es byio 
pondkud mdnd, nei v Idtd roku p?edchoztho, zejmdna 
citelnd chybdla moinost vice pracovat se stanicemi 
v SSSR a prakticky ani jednou v OKI nebyto moind 
pracovat se stanioemi v Butharsku a Turecku. Je to 
Skoda, iesetyto podminky nevytvofity, v roce 1989 tato 
moinost byia nejmdnd dvakrdi a ui to vypadalo, ie si 
i stanice z TA zvyknou v tote stedovat pasmo 144 MHz 
a navazovat spojeni se stanicemi ve stifedni a zdpadni 
Evrop6 podobnd, jak si ui zvykty stanice LZ. 

Poprvd byty podminky pro OX spojeni vyufity p 
koncem kvdtna, kdy nastaty podminky Sffeni „ndco 
mezi Es a iepSkre tropo", kdyi 20. a 24. kvdtna v ran- 
nfch a dopotednich hodtrtdch byto moino z OKI praco¬ 
vat se stanicemi v ltdtti do oblasti i7 a (8 v lokdtorech 
JN70 a JN71. Den s typickym Sffenim pfes vrstvu Es byi 
26. kvdten, kdy vdobd mezi 10.00 ai10.30UTC stanice 
z Ndmecka pracovaty se stanicemi SV1 a s SV9ABS 
z ostrova Krbta. Krdtkd moinost spojeni se stanicemi 
UA6 v okofi Krymu nastala 1. dervna v dobd od 18.00 do 
18.20 UTC. Aurora, radtovd vyuiitelna v na&' zemdpis- 
nd Sffce, nastala 12. dervna, kdy po 21.50 UTC byio po 
dobu 60 at 90 imnut moind pracovat se stanioemi v OZ 
a SM v lokdtorech J045, 78 a dafeich a ddle se 
stanicemi zeSkotskav1086a 87. PodtehlaSeni stanice 
v Boutderu v USA byt index A = 34 a index K = 6. Na 
data OX spojeni byio tfeba podkat ai do 13. dervence, 
kdy po rdnu nastaty vynikajici podminky dffani tropo ve 
smdru do AngSe. V dobd zhntoaod 05.30do 08.30 UTC 
se z OKI a OK2 dak) pracovat se stanicemi PA, ON, 
F a G z lokdtoru 1091,92,93. JOOO, 01,02,20,21,22 
a 23.14 dervence od 19 30 do 20.10 byto moind pres 
vrstvu Es pracovat se stanicemi F, EA2, 3 a 5 v 
lokdtorech 1M99, IN73, 80, 83. 92, 93, JN01, 03, 
04, 11, 13 a 14. 21. dervence, v dobd kondni 
VHP WPX CQ Contestu, kdy byto na pdsmech VKV 
soustfeddno vdtdi mnoistvi starve z Evropy, 
-nastaty dobre podminky pro spojeni pfes vrst¬ 
vu Es. V dobd asi od 17.20 do 18.30 UTC byto 
moind pracovat se stanicemi EA2,3,4 a 5 a se vzdenou 
zemi na 144 MHz, 2B0T v lokdtorech IM76,78,86,87, 
88,97,99 a JN11.0 tyden pozddji. 28. dervence, opdt 
v dobd kondni zdvodu. te nto krd t, .VKV 45“ vznildazase 
moinost k navazovdni spojeni pfes auroru, a to v dobd 
od 14.10 do 18.00 UTC a v dai& fdzi od 22.10 do 05.00 
UTC stanickn, kterd pracovaty z kopcu, a podstatnd 
kratSi dobu stanidm ze stdtych QTH. V td dobd byto 
m oi no pracovat se stanicemi od UA1 pfes UR, UP, UQ. 
OH, SM, OZ, PA, ON, G, GM ai po Gl v mnoha 
lokdtorech, kterd zde ani neni moind jmenovat. Kupfi- 
ktadu stanice OK5A, pracujiri ze Sndiky, navdzaia 67 
spojeni v pdsmu 144 MHz a jedno spojeni v pdsmu 
432 MHz. Jeji nejdeiSi spojeni na vychod byto se stanici 
UW1AS z Lerangradu a na zdpad se stanici GI4KSO 
v lokdtoru 1064, ddie 8x spojeni se stanicemi OH, 8x 
s LA a s da&mi zemdmi. Index A byt 52, index K byt 6. 
Pravddpodobnd posiedni moinost navazovat spojeni 
pfes vrstvu Es z oblasti OKI a OK2 v race 1990 byta 1. 
srpna, kdy v dobd od 16.15 do 17.40 UTC byto moino 
navazovat spojeni se stanicemi CT1.EA2,3 a4 a vtdie 
dobd s UA6 v tokdtorech 1M59, 67, 75, 78, 60, 1N80 
a LN05. 

Za informace ddkuji stanidm OK IMS, OK1PG, 
OK1SN, OK1AXH, OK1DFC, OK1FPC, 
OK1V1F a OK2BFH. 

OKI MG 


KV 


Kalendar KV zavodu 
na kveten a cerven 1991 


1.5. 

AGCWQRP 

CW 

13.00-19.00 

4.-5.5. 

0Z SSTV contest 

SSTV 

00.00-24.00 

4.-S.5. 

ARI International DX 

MIX 

20.00-20.00 

5.5. 

Proroza' akliv KV 

CW 

04.00-06.00 

11.-125. 

Alex. Vote RTTY OX 

RTTY 

1200-1200 

11.-12 5. 

const 

MX 

21.00-21.00 

17.-18.5. Memory Pavla Homoty 

CW 

22.00-01.00 

18.-19.5. 

World Teiecommun. Day 

MX 

00.00-24.00 

25.-26.5. 

CQ WW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 

31.5. 

TEST 160 m 

CW 

2090-21.00 

1.-2 6. 

CWReldday 

CW 

15.00-15.00 

26. 

ProvoHx' aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.-9.6. 

AKARTSWW contest 

RTTY 

00.00-24.00 


8.-9.6. WW Souft America 

9.6. CT National Day 

15.-16.6. AI Asa DX contest 

16.6. Cs. KV port (ten 


CW 15D0-15.00 
SSB 07.00-24.00 
CW 00130-24.00 
MX 04.00-07.00 


Podminky jednottivych zdvodu nateznete v pfedchozich 
roCnkach dervend rady AR takto: CQ MIR AR 5/89, 
Memondt P. HomotyAR 4/90, TEST 160 mAR 1/90, CQ 
WW WPX AR 5/89. 


Strudnd podminky zdvodu 
World Te lecom mu nic a tion Day 

Zdvodsekondvidytfetisobotuaneddlivkvdtnu;CW 
aSSBjsousamostatodzdvody.aleprobihajisoudasnd. 
Vymdrtuje se kbd sloieny z RS nebo RST a pofadovdbo 
fiista spojeni od 001. Kategorie: jeden operator; vice 
operdtoru - jeden vysflac. Spojeni v pdsmech 10, 15 
a 20 m s jinym kontinentem se hodnofi tfemi body, dtto 
s vtastnim kontinentem, ale jmou zemi dvdma body 
a spojeni s vtastni zemi jednim bodem. Stejnd spojeni 
v pdsmech 160. 80 a 40 metre se hodnoti dvojndsob- 
nym podtem bodu. Ndsobidi jsou zemd DXCC a brazB- 
skd stdty na kaiddm pdsmu zvtddf, Brazflie se nepofita 
jafco zemd DXCC. DenSry je tfeba odesial do konoe 
dervna na adresu: LABRE WTD Contest Committee, 
P.O.Box 07-0004, 70359 Brasilia (DF), Brazil. 


Strudnd podminky zdvodu Portugal Day 

Zavod se konat v kxtekem race poprvd; vypsana je 
pouze jedna kategorie, jeden operator - provoz SSB. 
Pfeddvd se RS a pof. 6sk> spojeni, stanice z PortugaP 
ska pieddvaji misto irsta kbd oblasti vtastrXho QTH. 
Spojeni se navazup se vdemi stanioemi, pokud jsou na 
pndmkontmentu, asCTaEA. Bodovdhodnoceni: za 
CT, EA1-7 dva body, ostatni jeden bod. Nasobiti jsou 
jednodivd oblasti CT, kterych je 18, kontinenty a zemd 
DXCC. Kbnefiny vysledek obdrSme vyndsobenim bodu 
za spojeni pofitom zemi DXCC + oblasti CT a ziskany 
vysledek jedtd vyndsobime podtem kontmentu, se kte- 
rymi jsme navdzaK spojeni (v konedndm vystedku bu- 
dou vySkrtdny ndsobide od stanic, kterd neza&lou deni- 
ky k hodnoceni). Denik do 30.7. zadietena adresu: REP 
Contest Manager, DP 90, Apartado 2483,1112 Lisboa 
Codex, Portugal. 

OX 


PredpovecF podminek sfireni KV 
na derven 1991 


Vyvoj shmedni aktivity na sktonku lodskdho roku 
ddval tu§it, fe letoSek bude mimofadnd zajimavy. A je. 
Po sdrii erupd vyvrchoH jeji vyvoj ve druhd polovind 
tedna. Pro pfedpovdtf na derven jsem nakonec pouil 
Ft, 2 = 117, cot je prumdr udaju od ndkolika pfednich 
vddeckych instrtuci. Sympatidtdjdi je ovdem fl, 2 = 123 
podle NGDC. Zejmdna dtky vyddi intenzitd siunedniho 
vdtru zustanou navic tyto fddky a pfedpovddni kfivky 
v fadd dnu jen Sedrvou teorii ve srovndni s pestrymi 
variacemi ddni na pdsmech. A to presto, ie bude 
v ionosfdfe Idto, pomdmd nejhorSi rodni obdobi pro 
mezikontinentdlni Sftmt krdtkych vtn. 

Pfedtoni v Idtd probdhlo prvni maxanum jedendctBe- 
teho siunedniho cykki. Samo o sobd byto pomdmd 
vysokd. Podminky Sffeni krdtkych vin byty sice dobrd, 
ale ve srovndni s pfedchozxni vysokym mammy jede- 
ndctitetych cyfdu jim jeStd ndco schdzeto. O co nas 
pfede dvdma lety pfiroda odidiia, zdd se byt napravovd- 
no ietos. Bdhem iedna totii siunedni aktivita stoupla 
pfimo rekotdnd. Pro udeiy posouzeni lidinku na zem- 
skou ionosfdru povaiujeme za negxjuiitelndjdi siuned¬ 
ni tok. Ten vystoupil 30. tedna ai na 367 jednotek. Je to 
jedno ze tfi nejvyddich dennich mdfeni od poddtku 
kaidodenrach pozorovdni v race 1947. Pro upinost: 
23.12.1957 to byto 382 a 10. 11.1979 367 - pfesnd 
St^nd jako tentokrdt 

Udmek zvydeni siunedni radiace na ionosfdru neni 
okamiity, zejmdna v jejich vysokych a fidkych vrstvdch 
existuje znadnd hystereze, trvajtd ndkolik dnu aitydnu 
(v tdtd ddie nei v zimd). Proto pokradovaly vytedne 
podminky difeni krdtkych vtn i v unoru (adkoS aktivita 
zadala znovu stoupat ai v jeho druhd polovind). Logic- 
kymvysvdttenimtohoto jew jsou ipffznivbsezdnnivtivy 
btiifctoo se jara a soudasnd i pomdmd velmi kfidndho 
magnetickdho pole Zemd. Nejvyddi mdfeni kritickych 
kmitodtu ve stfednich difkdeh sevemi potokouie se 
pobybovala bdind mezi 12 ai 14 MHz, 31. Iedna od 
12.00 do 14.00 m&tnfho dasu doko nc e pfes 15 MHz. To 
znamend, ze ionosfdra umoidovata mezikontinentdlni 
spojeni dennd i na vysokych kmitodtech, bdind okolo 
40 MHz, nezfidka i 50 MHz - tody ai v prvnftn teteviz- 
nim pdsmu. Je proto samozfejmd, ie byta dennd dobre 
otevfena vdechna krdtkovtnnd pdsma v gtobdtoim md- 
fitku. Jedtd obvykld udaje: lednovd denni mdfeni siu¬ 
nedniho toku dopadla ndstedovnd: 186,181,173,173, 
178,184,204, 214, 215,220,212,207,197,192,190, 
192,207,202,199,204,203,221,226,244,267,283, 


303, 327,353, 367 a 357, prumdr je 228,4. Prumdmd 
disk) skvm R za leden byto 136,9 a tudii dervencovd 
flu = 140,0. Denni indexy aktivity magnetickdho pde 
Zemd urdHi vobservatofi Wingst takto: 8.9,10,7,8,4,3, 
10,9,12,7,19,12,4,12,8,14,15,4.7,4,4.7,30,21, 
13. 22, 6, 4, 4 a 12. 

Ndsteduje vypodet intervatu otevreni na jednotiivycb 
pdsmech. Casovy udaj v zdvorce se vztahuje k minimu 
utiumu. 

3,5 MHz: JA 18.45-20.15, BYI -P29 20.00, W2- VE3 
01.00-03.00. 

7 MHz: YJ 17.20-19.15, JA 18.50-20.15, W5 
01.45-04.35. 

10 MHz: YJ 19.00, JA 17.00-21.00 (20.00), W8 okolo 
04.00. 

14 MHz: JA 16.30-21.15 (20.00), ZD7 18.00-05.00, 
W5 03.00. 

18 Mta: JA 17.00-20.30 (19.00), W4 23.00-01.00 
(24.00). 

21 MHz: BYI 15.30-18.30 (18.00), W3 20.00-24.00 
( 22 . 00 ). 

24 MHz: UA1A 08.00-13.00 (10.30), ZS 16.30-18.30, 
VP 21.00. 

28 MHz: 3817.00, Ul 03.00-09.00 a 18.00-20.00. ZD7 
18.30. 

50 MHz: nebude v Idtd pdsmem DX, pro spojeni po. 
Evropd bude ate vynikajici. Navic bude energeticky 
nejvyhodndjdi pro spojeni odrazem od meteorickych 
stop (k tomu ovdem v fade zemi chybi povoleni dosta- 
tedndho vykonu, v Ceskostovensku zadm dokonce 
i moinost ziskdni povoleni vubec - vysiaji zde stale 
jedtd dva stafidke, do drotu zrald vysiiade TV). ‘ 

Zanfoendjdim zdjemeum o zkoumdni iono6fdry Ize 
doporudit i stedovdni majdku, jei zfizuje Sestd stuefijnf 
skupma CCIR. Prvni z vysiadu pracuje z Metboume 
podvoiadmznakem AISlMLBsvykonem 1 kWvmddu 
FIB. Zadind vidy v cetou hodinu na kmitodtu 5470 kHz 
a ve dtyfminutovdm rytmu pfepind na daidi kmitodty 
7870.10 407,14 407 a 20 945 kHz. Takie ve dvacdte 
a dtyficdtd minutd zadind znow na 5470 kHz atd. DaBi 
reajdky budou zfizovdny na stejnych nebo bfizkych 
kmitodtech. 

OK1HH 


Zaji'mavosti ze sveta 

Casopis Ham Radio. proeMy svymi vybomymi tech- 
rackymi didnky. kterd byty jednak pfistupnd Sirokd ama- 
tdrske vefejnosti, jednak pertektnd techntcky zpracova- 
ne. zmdnil msfiteto. Steria se jim fnma CQ Communicati¬ 
ons, tody stejny vydavatel jak odasopisu CQ. Naklada- 
tetem byi dosud od bjtezna 1968, kdy vySo prvd disk). 
T. H. Tenney. W1LB. 

Pfed 51 lety byte poprvd popsdna od W8JK 
a W8MPH ..dvoodrdtovd puMtmd an te wa “, kterou 
dnes zndme jako skiddany dfpdl. A vite, kotik tehety 
mdH n ejfap if radi oama tdfi potvrzenych zemi? 142! 
Byio to pochopitBind v USA. 

U"*» v M dob* jH mW radtoamaldfl ddvno zdkaz 
dlnnoatL 

O tom, ie mnoistvi navazovanych spojeni kaidorod- 
n§ pftoyvd, svdddi statisfika americkd QSL sluzby. 

V toftskdm race odesiala do zahranidi pies 2 mfltony 
ttetkd, coi zname nd zvydeni asi o 25% oprotipfedcho- 
zimu roku. 

Syrsky radioamatdrsky v e t eran YK1AA je prvym 
ambakym radioamatdrem vubec. Raaheed Jamal 
ztekal koncssi jii v race 1947, v tetodnim roce osiavi 
«vd 82. narozaniny. Syn |de v jeho Mdpdji c h - znad- 
ku YK1 AM Wed obdas uslyiite. 

Operdtor stanice JX7DFA je techntk Radia Jan May¬ 
en, stanice LORAN C a poStovni ufednik ve stdfi 26 let. 

V roce 1989 navdzal z ostrova pfes 20000 spojeni 
a v dubnu ukondi letodni zimni pobyt na ostrovd 

• Krdtkd zprdva, kterou jsme zverejnik vice jak pfed 
rokem ohlednd zmdny jmenovitdho napdti z 220 na 
230 V zfejme zapadla - norma IEC 38 je vdak netipros- 
nd a chceme-li produkovat konkurenceschopnd zarize- 
ni, mustme se i u nds pfizpusobit! Do roku 1987 byio 
jmenovitd napdti 220 V ±10%, v pfechodndm obdobi 
let 1988-2003 se pnpoudti 230 V s roz m ezi m +6 % 
-10 % (207-244 V) a od roku 2003 jii must vdechna 
zarizeni vyhovovat jmenovitemu napdti 230 V ±10 % 
tj. 207-253 V. Jednd se hlavnd o transformdtory, kde by 
jii dnes mdk) byt jednoznadnd uvaiovdno s primdmim 
napdtim 230 V. 

OK2QX 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


QUO 


3TH ‘WiJfWfiprr-j J—11—I 

EK0AH MyUUUU KL7/RW3AH 

RW3AH BKR1NC. BRIIX.1 o t , ‘ 


RADIO DAI 1. <IMI 


0K2JS iAM.io se CW M*U s. 


OSL Via USSR 


Moscow. Krsfnin 

H** 15.**» 

*V9jf h*arty footings to you member s of Th© 

Soviet American expedibon I thr* that As name 
Swing Bridge Is not just a symbol You are *dua«y 
h#to 4r '9 fo buid a bodge of tnenctsh^p and eo-opwra- 
»on be t wee n Chukotka and Alaska, between our- 
countries Weans untied by common probtome pre- 
•enring the cuCure of northern rutQve people. Arche 
nature and what is most Important. ttfrergtheoiog 
peace on earth. ( wish you successful re-afizatvon of 
the program of the expedition' 

General Secretary WAhaf S Gorbachev 


The Whfte House Washington 
May 8 1989 
“Greetings Jo the numbers <>? the Bering Qpc 
Expedtoon as you complete your trek from Anad, 
Stoena to Kouetnjt* Alaska Crossmg more ttw 
1,000 mite* and the treacherous waters of the S*k 
mg Strait. your journey has boon a roma/xab 
demonstration of fwman strength and stamina 8«j 
more important, A has ferrwnded u» of the close r»‘<| 
which unit* the Eskimo on both sxic*. of v. 

Sera* You can be proud of our rote m hetpmg *1 
strengthen those ties Congratulations to you a<J oJ 
this fine acoompfehment * 

Presictenr George Busfj 


The expeefibon wa* started on March 7 and was ccmptefod on May 8. 19&9 TwefVe 
L partx:parts took part n thrs expedition stx Soviet and six American. Haf of the group 

s> consisted erf CTx*chi and Eskimo people, naMves of 5heB*n?gSt/a*r©gwn Famous 
j po^r explorers DmAry ShpAfo and Paul Schurite w<*ro the expec^ion l« aders Support 
y on the Soviet side came from Adverse Ctob and “Spotnick’ the international Youth 
Travel Bureau of the U S S R American Sponsors include the Thermax’ dtvtsion of 
DuPont and Pieter Hamilton, pubteihers of me book about this experiibon 


V race 1989 se uskutednila sovdtsko-americkA expedi¬ 
te zvani Most pfes Beringovu uiinu. Expedite odstar- 
tovala 7. brezna 1989zAnadyruna Cukotce a 8. kv&tna 
1989 skondila pfekonAnim teto uiiny v Kotzebue na 
AljaSce. Skupina 12 Henu stoienA ze 6 Cukotu a 6 esky- 
m&ku pod vedenim znAmych poiAmich vyzkumniku 
Dmltrije Shpara a Paula Schurkeho pfekonala vice jak 
1000 mil pfes tuto uiinu. O vyznamu teto expedite 
svAdd to, ie ji poslali pozdravnA teiegramyjak americky 
prezident Bush, tak i sov&tsky prezident Gorbadov. Pfi 
tAto pfileiitosli pracovala i speciAIni radioamatArskA 
stanice EKOAHz Pmvedence Bay na AljaSce. Tajednak 
zaj&fovala neustAle spojenl s expedid a takA navazo- 
vala spojenl s radioamatAry ve svAtA. OSL vyfizoval 
RW3AHa RA3AR. NAS radioamptArsky tisk tehdy o ex¬ 
pedid informoval, dnes seknt vracime derstvA obdrie- 
nym GSL-Hstkem. 

OK2JS 


CLC a diplomy 

Cesky a Stovensky ktub r^diovych posluchaCu (CLC 

- Czechoslovak Listener Club) vydSvd nynf Fadu zajf- 
mavych diptomu pro vSechny radtoamatery vysilade 
a posluchade. Z&jemci si mohou o podminky diptomu 
napsat na adresu CLC. NejnovSjSi je diptom M - CLC 

- A (Member CLC Award), vyddvany za spojenf nebo 
poslechy se deny CLC a klubovou stanid OK5SWL ve 
vSech pAsmech KV nebo VKV. 

Diplomy jsou vyddvdny tak6 pro zahrantoni radtoa- 
mat6ry. Pro deny CLC jsou vSechny vyctovarto diplomy 
zdarma. Informujte se na adrese: CLC, Box 22,704 00 
Ostrava 4. 

Cleny CLC se mohou st6t domdef i zahrantoni radioa- 
matdFi vysilafi i posiuchati. Do dopisu pritoite po§tovnf 
zndmky na odpovdrf. 


Nezapomente, z%... 

... Memorial Pavla Homoly bude pronhat ve tfech 
etapdeh v pdtek 17. kvgtna 1991 od 22.00 UTC do 
soboty 18. kv§tna 1991 01.00 UTC v kmitoetov6m 
rozmezi 1860-2000 a 3540-3600 kHz provozem CW. 
ZAvod je ve vSech kategoriich zapo&t&v&n do pfeboru 
CR a SR v prdci na KV pdsmech. Deniky se zasflaji do 
14 dnu po zAvod§ na adresu: Radioklub OK2KMB, 
Box 3, 676 16 Moravsk6 Buddjovice. 

... telegrafni fidst CQ WW WPX contestu bude proW- 
hat v sobotu 25. kvdtna 1991 od 00.00 UTC do neddle 
26. kvdtna 1991 24.00 UTC v pSsmech 1,8 ai 28 MHz. 
ZAvod je v kategoriich jednotfivcu a klubovnich stanic 
zapo£it6v&n do mistrovstvi CSFR v prdci na KV pAs- 
mech. 

PFeji vtm hodrto uspdchO a t&§im se na vaSe dai§i 
dopisy. PBte mi na adresu: OK2-4857, Josef Cech, 
TyrSova 735,675 51 JaromShce nad Ftokytnou. 

731 Josef, OK2-4857 



inzerd prpna postou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
Press, inzertni odd6lenj (irtzerce ARA) Vladislavova 26, 
11366 Praha 1, let. 260651-9 linka 295. Uz^v^rka 
tohoto cislabyla 28.2.1991,do kdyjsmemusefiobdriet 
uhradu za ffizerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuvefejnime. Text pi§te dtek)§, aby se 
predesio chybam vznikajkam z ne&telnosti pfedohy. 
Cena za prvni r^dek fini 50 Kfe a za kaftfy da® (i 
zapoiaty) 25 K£s. Platby prqimame vyhradne na sk> 
zenketeb naseho vydavatelstvi. 

PRODEJ 

Radio pnstrofe, Iftefstuni. Jdra Pavel, 

345 01 Mrakov86. 

Nizkosum. sirokopasm. zosilhovace: 2x BFR91, 
22 dB, 75/75 Q (300), BFG65 + BFR91, 24 dB, 
75/75 Q (370) pre slabe TV signify 40-800 MHz. F. 
Ridardk, Karpatska 1,04001 Kosice. 

BFG65, BFQ69, BFT97, BFT96 (120, 120, 80, 50), 
BFR90, 91 (30), BFR96 (40). Kupim krystal 
138,500 MHz. P. Poremba, Cs. zenistov 47, 04011 
Ko§ice. 

K)TTL,ECL,rozn^aktivneipasivneetektronickbpfvky 
a material ai so 60% zfavou. Zoznam za znamku (0,50 
+ 590). ELKO, Vojenska 2,040 01 Kosice. 

BF900,981, BFR91 $ 40), NE555 (20), nove SRN. J. 
Frous, Krymska 13,360 01K Vary. 



Spec, hroty pro trafop6je£ku 00,7-1 mm, kus 
4,50 Kfe. t. Stiebitz, Rybalkova 5,60200 Bmo 2. 
DRAM 41256-12 (90), zhotovim RAMDISK na Atari 
800: L Straka, 593 01 Bystrica n. P. 956. 

SAT Receiver Kathrein -16 predvoleb (6 500), kon- 
vertor Fuba 1,75/11 GHz (4 000), magneticky polarizer 
Fuba (1500), ozafovafi (200), lamino parabolu 0100 
(1100), lamino parabolu 0 60 (800), propojovad kabel 
- konektory (200), dekoder FrtmNet neoziven - kom^et 
(1100). Vse novel T. Toncar, PMtetstvf 12, 750 02 
Cheb. 

Z80 CTC; HM2114N; MK4116N-3; INS8251 (60,40, 
40, 50), 8212; AY-5-8116; Z8085 (50, 80, 100); 
TMS2708, 2758; XR 2240; MC1310P (100,100, 80, 
25); CA3089,3046,3140 (40,30,40); LM319,339,324, 
3900 (25,25,25,25); MFIOCN; MC1455,1303,4520, 
4528 (40,15,25,35,35); (iA123 (DIL); 8202; (15,80); 
LM1811,1872 (100,100) radio control. V. Hone, ml., 
Strelna 109,41723 Kosfany. 

MC10131P, 10116P, LM733,339,324, 317T, NE564, 
555,556, TDA4565, DRAM 41256-12, -15 (95,89,79, 
28,28,28,115,15,25,250,155,149) a in6 ptatf stale. 
D. Kostra, SladkoviCova 14,907 01 Myjava. 

10 AY-3-8610 (400). T. Dobias, Minsk^ 2783,390 01 
Tabor. 

Vyprodqni bdicky 30-^60 ks C, D, T, 10, R, elyt pot, 
konekt. a j. radiomat, nov£ i pajene avsak funkfini za 
K5s90 + dobk. Kaidy balicek jiny, amat. raidiopffetroje 
levn§. Seznam za znamku. Ing. E. Moravec, Zelend 5, 
160 00 Praha 6. 

SAW fittry OFWY 6901 (490), TDA5660P (290). J. 
Pavlifiek, 789 61 Bludov 474. 

Osc. S1-112A, N3015 (5500, 2500), IFK-120, 
K174AF4.5 (k 60); vice sleva R. Podhoma, U n^drazi 
25,73601 Havifov-Sumbark. 

C520D (80), VQE24 (90), VQE14 (80), VQE22 (60), 
VQE12 (50). A. Bocek, TyrSova 611,251 64 Mnichovi- 
ce. 


KF907, 966 (25, 30), SU169 (130), 41256 (100). 
J. Mar&ek, MaiinovskAho 98,93104 Bratislava. 
Japan. SAT konv. 11 GHz, §um 0,9-1,0(ffi, max. 
+ F kon. predvedu, zasiu i na dob. Cena 5599 Kcs. M. 
Paces, 28166 Jevany 180. 

Vst jedn. VKV 66-108 MHz S S042P a 10131 (AR 
5/85), fisl. stupnid (AR 1/87), MF zes. 10,7 MHz vfietnd 
dekod. (AR 5/87), vst. jedn. VKV Nemec (520,680,400, 
300). J. CharvSt, Nam. 17. fet 1236,535 01 Pfekxtb. 
Ozivene desky VKV tuner 66-108 MHz+zdrq (550), 
zesilovafie s ochranou proti zkratu na vystupu 2x 40 W 
(380), 1 x 220 W (350). Ing. J. Sedlak, J. Kotase, 31, 
705 00 Ostrava. 

Amstrad Spectrum +3 s disketou (9000), 20 ks diskety 
(1500), tiafiaren Seikosha GP-500 + 3 p&sky (3800), 
Transylvama (1000), televizor Mini Teste (1200). 
M. PaSko, KaradziCova 49,81107 Bratislava 
Pre ZX Spectrum +, Delta, Didaktik M rad6 efisketo- 
vych mechanik, software aj. CP/M (1280). Ing. J. Rutta, 
Partizanskci 979,015 01 Raiec. 

Ant zes. (2x BFR) se slu&nSem I, III, 2x IV. + V.TV 
(194), NE592 (39). M. Vartek, Sarajevova 3, 70400 
Ostrava 3. 

Na ZX Spectrum, Didaktik Gama programy a hry 
(5-10). P.-Scidek, B9y Kostel n. Nisou, 463 32 Ltoerec. 
ECL 10 K500TM131 (k 100), K500LS119 (a 30). L 
Petefiek, 789 61 Bludov 234. 

BFG65, BFT66, 1458 (90, 90, 25), chromic fad. 
TU-12H (2800), repro2x 150/4 Q(^i 2500); vymenaza 
2ks8Q.V§enove.L J^to§, Cichowskeho 28,851 01 
Bratislava. 

A2030V (19), Scart-Samica (29), Scart-samec (36), par 
(59), nove dovoz SRN. J. Fdten, J. 2tiku 27/46,965 01 
2ar. n. Hronom. 

BFG65, BFR90, 91, 96 (80, 30, 35, 40), BF199, 
BF245A, TDA1053, MC10116 (9,25,40,150), NE564, 
LM733, LM339, S042 (150, 90, 65, 80), BA- 
481-KAS31, BB405, ICL7106,4066 (25,25,250,55). J. 
Kaiml, Salamounova 18,703 00 Ostrava-Yrtkovice, tel. 
3531 95. 
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Novy nepouztty osciloekop OML-dM do 5 MHz 

(2000). M. Rozsypal, Partyzeinska 622,768 24 Hutin. 
Ruzny rad toma teri M z private, skladu za sW. carry, 
9eznamzaznamku. Koupim ECF82. J. Regr, Spytovice 
2,53311 Zdechovice. 

Japonsky t r ansc eiver Yaesu FT1071I pro pdsma 
1,9+28 MHz, CW, SSB, perfekW stav. Tel. 02/ 
774652veeer. 

Univerz^'konvartorpropfevodVKV.OIflTdoCCIR 
nebo naopak bez z4sahu do pffma6e (180), tonvertor 
pro autoradio CKRT do CCtR (140), tonvertor jedno- 
smemy OHTT do COR (150), IFK120 (55). V. PantHc, 
Kamfcova 14, €2100 Bmo. 


Koupe 

Stare predvftetna radia i nehrajici a poSkozerte. L 
Janoud, 25164 Mrachovice 35. 

Start e i ektron k y, predrtl, rroitetove i jkw zapiart 
do rozs$hte stwky. PSte nebo volute A. Vaic, Jiovsto 
1164,142 00 Praha 4, M 47185 24. 
tSrevrttoku MV 24/1,5. Cuprextt. J. Rydto, SJavi&ova 
46,56602 JWava. 

82QA - r adop rpraE Tesla. J. ftiha, Komenstoho 13, 
67904 Adamov. 

K) TMS3450HL F. HuderSek, Prsecto 755,39165Be- 
chyn§. 

Os c g oa top adolawwntacLJanprsetrarS.P.Srnartik, 
742 74 Tidto 17. 

iO K500LP216 (MC10216P), MDM700, KUN40, 
BFR90,91 Phips apod. Vf kostfteky 5FF22116 s kryt- 
mi, QA26145 s krytrni QA69158 a vf tost 05mm 
slcrytmi 11 x 12mm,dwxSer.fer.jadro5,5 x 6,5 mm. 
J. Baiaj, 28, oktobra 1/191101 Trertintei. 22758. 
Servto<tak.kvicteuGrundigVS300,obvodU3090M.J. 
Krejdk, fttowa 375,250 88 Cetttovioe. 


r0zn£ 

Wa program uj l pmrtti EPROM a mikropoi. 8748, 
8749,8751. Patobnl podtat, Va§e apHrace apod. ing. 
M. HuSek, Box 67. 504 01 Novy Bydzov, teL (0448) 
—23480 dopoi. 

Zhotovup pnstrojort skrffiky die ARB 1/85 typ HV. 
Mo2noi$n6razm6fy.M.Bu§e^69155 Mor. Nova Ves 
393. 

Zapstim Hffl tochniku - Sony, Oenon, Techn. 
(6000-20000). P. Jelinek, Sadort 456,687 25 Hluk. 
ZtotovtokoptoBinkuz Amat. radaAiB. MSF, Nad 
upadem 439,149 00 Praha 4, teL 794 00 38. 


MONITOROVANIE, RIADENIE a VYVOJ 

umoznia intern^ moduty do PC kompatibilnych pocitacov. 


• Opticky oddefeny mtegradny AD prevodro'k. 9970,- 

• CfsHcovdi/Oadasovadomvroznyctivariantactt..3900az5000,- 

• IMS-2 (IEEE-488, HP-18).4970,- 

t Programator EPROM a jednodtpov. 8650,- 

• Pre dE tov ac ia d oska XT/AT... 790,- 

• R c d ukd nykonektorPPOS/PC... .390,- 


Na zakdzku dodavame zariadenia do PC na automaticky zber, archiva- 
ciu a spracovanie meranr k pristrojom 
ROTEST, TALYSURF, TALYRONT 


ADON Elektronik telefbn: (089) 357 02 

Jakub&kova 1 dennev6ase 

p.p.A-62 8,45-12,30 hod. 

OIOOI 2ilina 
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Umarm, O.; Peika, H.: ELEKTROtflKA 
BEZ BALASTU. ALFA: Bratislava 1990. 
Z nSmeck&ho origkiflu Elektronik ohne 
ciQinx, rTowfCts vorog umDn. mvhcyiov 
1987, pretofii Doc. Ing. K. Cemfk a Ing. Z. 
MargetmovA. 528 stran, 459 obr., 40 tabu¬ 
late. Cana viz. 49K£s. 

V SRN byte tato kraha poprrt vydana v race 1970 
a roto 1987 vySojii sedrto pfepracovanS vydW, jei 
byto pouzto pro siovensky prekiad. 

Autori soustfedS v puyicaci zattadr*' poznatky o vel- 
mi Srotom sortmento etektronickydi zapojeni, Idert 
rraSy uptetrteni v praxi.Jsou uvadSna schemata zapo- 
jera, rtefcdy prindptaini, fatsteji i s udanim parametru 
jednottvych soufcitstek, a vysv&tena dnnast jednott- 
vych obvodu, popf. i sou&sSssk, je-B to k pochopeni 
Ctorro s ti r w trt. AA^sepflDmz a wrtfiynejenna oblast 
primrystortelekboricy.ateinaspotrebrv.arrarte^ 
nku pro amatory. Knira neobs^e podrobtto stovebrt 
nivody, aie mide byt vocS&em pro samostatnoo tvurfi 
prtci tonstndctoru. 

Veke mnoistvi druhu popisovanych obvodu nazna- 
tujev$ietfctoilolajepd)stn)6rtoiioobsahu. Jatoprvni 


)e za/azen kralky wod s ob ja sodran n^kterycti zaktad- 
nich pojmti a souvislosti z §irokeho oboru eiektroniky 
a jeho rezrtoien na u29 oblasti podte uteki vyuM, 
Autofi v rtom tato specSta^' postoni knSry. V cto^im 
textu jsou p popisov^ny etoctronicto obvody, nqpive 
jednodtok, potom staBt§j§i. 

Kaptoia drt uvadi z^kiadm' zapojeni tranzistoru 

- nejrflwe obecnS, pak v praktickem ptovedeni pro 
ruzto u6ely: vslupni a vytotrort zes4ova6e, oscilatory 
a muMvtorkrry, rtorrte trapdtf ato. 

TTeti kapitoia je rtnovana operaCnm zestovafiferr 
-zaMadranvtostnostem.zapojentoapfidadOmpouS- 
ti (zesfcvafie, fifty, integr^tory apod.). Ve dtvrto k^itote 
jsou popisortny pfewdnky A/D a D/A 

ObsAhto pUA kapitoia nto ntoev C&tovd technka 
a postupne se v ni probto# dslicort togka, Ssekto 
scrustavy, tody, togcto deny a aritmebcto obvody. 
V festo kaptole jsou shmuty poznaflcy o nioopodla- 
Sch: o jejich architektufe a obiastech vyuM, finnosti 
m kroprooesotu, psntodch, perterrtch zartoenich, 
o prog ra mov ac fch prostfeddch a opera&toh sy- 
stomech. OatSi drt kapftoly, Idert toyty v sedmem 
r rtmectom vydani podston§ dopWny, se zabyvaji 
senzorymzn^veKto(prificjpyj^itorx)sSiap6^ 
cemi a prislrtnymi obvody) a optoeleklronickymt sou- 
dastkami. 

Elektronictoobvody a systomy k mdfeni, rizeni a re- 
gutad jsou popsortny v kaptole dertto. V posledni 

- desafe - kaptole jsou soustfedena zapojeni nap^e- 
dch obvodu: usrtorftovad), tosobidi a stebizdtort, 
men n6z jsou zahmuty i spinarto zdroje. Pnpojeny 


saznam dopontoeto Heratoryobsahito2Sfihrt rtetto 
firemni Moratory Vrtvo a Siemens. 

PubkkacejeiirCenaelektroter^i^v^sped^ 
7ad .s to dentom,amrt6rtm,popf.ifidictopr^ 
-neelektronkwn.predev^voblasrisnirnwiavy^ 
nocovani SkodSvin v iivotrtm prosSedf, a tato rtem 
os t atoim zajemcum, kteri chtoji ziskat £rtf, uceieny 
prtNed o etoktronice. 

Knira je pteSirt nejenobsahemazpracortnim, ale 
iprowdento(papratj^C8toptotonavazba).Prona^e 
cienare oy oyvaio vnoone aopra neksere mmrmace 
o tozemskych sou^stkach, Idert mohou nahrazovat 
poteto zatoartni vyrobky, z radii autor samozfejme 
vydtozel. JB 


Maly, Z.; Sknoraky, M.: EUEKTROTECH- 
NOLOGIELSNTL: Praha 1990.228stran, 
60 obr., 21 tabulek. Cena rtz. 18 K6s. 

Nejen studenti prumyslovych Stool, pro nei je knira 
unfiena, ate i amatordi zk jemd oelektronito a stavbu 
elektronickydi zateeni rra^dou y toto ufiebnid mnoho 
uStodrych irtormad o z&dadnidr tedmologickych po- 
slupech, vlastnostoch material a soufi^stek i o jejich 
opBrn M im vyuM. Knira byte schrttora pro vyuku 
v race 1988; to neni tak vefcy £asovy odstup, aby moW 
ovivni aktoMnost mformad z etekbotechnologie pro 
dany okruh filertefu. 


199 










Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), d. 1/1991 

Elektor (SRN), d. 1/1991 

Radio (SSSR),d. 12/1991 

Novinky z elektroniky - Mikrofony - Studiovy mikro- 
fon PM 860 - Kompenzace §umu u mikrofonu - Vliv 
bytoveho interidru na reproduktorove systemy - Repro- 
duktory Electro-Voice - Automaticke zkoudeni repro- 
duktoru - Digitalni zpracovani signalu v nf technice 

- Indikator vykonu u reproduktorovych soustav - Novy 
jakostni reproduktor z Lipska - Senzorovy prvek CCD, 

LI 72C - Displej pro multimetr LC FAR50A - Reproduk¬ 
torove soustavy B2000, B3010, BIO, B10A, K150 
a K150/1 - Obvodova simulace makromodelu - Anaty- 
za siti elektronickych obvodu poditadem Dyna-CAD 

- Program Dyna - Technika videotextu - Napdtim 
fizeny kvadratumi oscilator - Modemi digitalni hodinky 

- Z v^stavy Electronica 1990. 

< 

Novinky z elektroniky - Logicky analyzator - LED- 
SKOP, maticovy dispiej 10x16 LED - Mdrici deska 
k poditadi (2) - Vykonovy nf zesilovad - Kataiog: 
TDA1524A, CD4048D, TL071, 54^4LS02 - Obsah 
rodniku 1990 - Konvertor VKV/KV pro amatdrske p4s- 
mo - Elektronicky osVitomer pro temnou komoru - Ope- 
radni zesilovade (2) - Spinane sifove zdroje - Zaktady 
mefici techniky (4) - Nove vyrobky. 

Molekul&mi elektronika - SSTV, televize s pomalym 
vychylovanirTi - Elektronicke dachovd hodiny - Automa- 
ticka regulace topeni (2) - Modulovy prijimad pro TV 
signal z druzice - Orion 128, prvni vysledky - Pro- 
gramator k mikropoditadi - Ochrana osvetlovadch zari- 
zeni - Ekonomicky provoz reld - Obvod senzorove 
volby programu CBP-403 - Stabilni monovibrator - Vy- 
podet parametrickdho stabilizatoru - VKV konvertor 

- Vykonovy nf zesilovad - Automaiicky vypinad rnagne^ 
tofonu - Zlepdeni pfedrresu reproduktorove soustavy 
25AS-109 - Selektor rrelineamiho zkresleni - Pro mla¬ 
dez: elektronicky teplomdr, elektronicka hra, univerzalni 
hledad kovu - Automat k mikropoditadi B3-23, doplnek 
k oscHoskopu k mefeni charakteristik tranzistoru - Kata¬ 
iog: integrovene stabHizatory sdrie 142, K142, KR142; 
v^konove spinad tranzistory serie KP912 a KP922 

- Obsah rodniku 1990. 

Radio, Femsehen, Elektronik (SRN), d. 2/1991 

Elektor (SRN), d. 2/1991 

Radio Electronics (USA), d. 1/1991 

Novinky z elektroniky- NAroky na kvaWu vyrobkupro 
vyzkum kosmu - Ndmeckd kalibrovati sluzba - Zajiste- 
m' kvality vyrobku - Elektromagneticka stucitetnost a Ev- 
ropa 1992 - K navrhu desek s pto§nymi spoji - 
3. mezinarodni vystava mdfeni a zkoudeni MTQ 90 
-NtzkoSurrwvbhybridni obvody sprvkySFET-Hybr^ 
ni technika z Hermsdorfu - Kataiog: 10 B2960VG 

- Servis: pnjrmad s hodinami RR3001 - Mddemi zdroje 
proudu - Dimenzovani transformatoru a tlumivek pro 
spinane zdroje - Dynamickd vlastnosti rychlych fotocfr- 
od - Vyvoj nekoHkavrstvovych desek s ptoSnymi spoji 

- Mdrid adaptory pro mnohovyvodovd K) - Koptrovani 
na daiku - Levity zdroj soudastek pro povrchovou 
montaz - Zajimave obvody. 

Jakostni nf pfedzesilovad - Jednodeskovy podrtad 
s 8032 - Dekoddr s mikroprocesorem pro system RDS 
-10 pro d&lkovd oviAdAm' MV50Q/MV601 - Podftadem 
rizenA povdtmostni stanice, modul teptoty - Kataiog: 
rychly operadni zesilovad OP64, koder s prioritou 
74HC147, monostabHni klopny obvod CD4098B, integ- 
rovane nf zesilovade - Mefent kmitodtu - Zapojeni 
s novymi K) - Mdfid CSV - Logicky analyzortor (2) 

- Casovi zakladna pro LED-skop - Pfipojeni elektreto- 
vdho mikrofonu - Novinky na elektronickem trhu. 

Novinky z elektroniky - Postavte si poditad, kompati- 
bitni s Apple Macintosh - Generator zdpomych iontu 
- Vlastnosti zakladnich typu prim^mich a sekunctemich 
dtenkii a baterii - Vlastnosti, cinnost a obsluha moder- 
nich osdloskopu - Navod ke stavbe kratkovlnnebo 
prijimade - Obsah rodniku 1990 - Rady dtendrum: 
patentovani; incBkator nf urovnd - Modemi audio - Ode- 
kavane novinky v pobrtacich. 

F&Bdtechnika (Marf.), d. 1/1991 

Elektronikschau (Rak.), d. 1/1991 

Radio Electronics (USA), d. 2/1991 

Spedctlni 10 pro TV/video (51) - Svdtelna reklama 
s matid 8x8 - Indikator vf signalu - Hlidad nabijeni 
akumutetoro - Jednoduche popladne zarizeni - Trans¬ 
ceiver R-7476X (2) - Videotechnika (84) - Videoservis 
(Seltron VH-600) - TV servis (ITT Ideal Color) - Deko- 
der SAVE (BBC Europe, Intelsat VF11) - Ndvrh pk>§- 
nych spoju poditadem - Dvaatficetikanalovy rychly pre- 
vodnik A/D k PC/XT - Kataiog: CD40105B - Pro 
mladez: cvrdek na stole. 

Zapmavosti a aktuality z elektroniky - KaSrrdtor tri- 
fazoveho stridavdho vykonu o velke presnosti CMC56 

- Tendence a vyvoj na trhu elektronickych soudastek 

- Novd generace zobrazovacich jednotek s kapalnymi 
krystaly - Wonochromatickd a barevne displeje LCD 

- Graficke a textovd displeje LCD - Spoje pro optickd 
vodide - Elektronicky prumysl ve Finsku - Obsah 
rodniku 1991 - Nove vyrobky. 

Novinky video - Technicke rady - Nove vyrobky 

- Postavte si desku s obvody drtade a meride kmitodtu 
jako doplndk ke svdmu poditadi - Nf rozmrtad a znadko- 
vy generator - Jak ovlivnuje propojovaci kabel k reprd- 
duktorum reprodukci zvuku - Postavte si generator 
zapomych iontu (2) - Jak mdfit v obvodu vykonovdho 
tranzistoru pro horizontaini rozklad v TV pfijimadi - Defi- 
nice elektriclo/ch jednotek - ftizeni otadek indukdniho 
motorku - Ndktere vlastnosti „ok6nkovych“ programu 

- Modemi audio. 


Nejprve jsou v uvodni kapitote probirany obecne 
vlastnosti elektrotechnickych materialu - od zakladu 
stavby hmoty pres kategorie materialu az po popis jejich 
druhu a zakladnich vlastnosti. 

Dalsi fetyri kapitoty pojednavaji o materiaiech. Vodi- 
vym materialum je vdnovana druh4 kapitola. Je v ni 
vysvetlena fyzikalni podstata vodivosti, rozebrany jed- 
nottive stezejni vlastnosti materialu (odpor - vodivost, 
termoelektrickd vlastnosti, zavislosti etektrickych i me* 
chanickych vlastnosti na tepiote, magneticke vlastnosti, 
mechanicke vlastnosti, dulezite pro technotogii, atd.). 
Po souhmu zakladnich skupin vodivych materialu (teh- 



ke kovy, skupiny kovu podle bodu tani, udlechtile kovy 
apod.) jsou podrobne probtr&ny jejich vlastnosti i obiasti 
vyuM 

Tretf kapitola je vdnovana polovodicum - je vysvdtle- 
na teorie vodivosti, uvaddny zakladni vlastnosti polovo- 
didu obecne i jejich nejuzivandjsich druhu. Je pops^no 
zpracovani kremiku a germania a nekterd specialni 
technologicke operace (vytvafeni pfechodii, kontakto- 
v^ini). 

Obsahte je dtvrta kapitola o izolantech. Podobne jako 
u predchozich cash’ knihy, i v tdto jsou nejprve probrany 
obecnd vlastnosti izoiantO, dulezite pro jejich vyuiiti 
i technologicke zpracovani, pak jsou postuprte probira¬ 
ny jednotlivb druhy (vdetne kratke informace o izolan¬ 
tech kapalnych a plynnych). Magnetickym materialum 
je vdnovana samostatna - pata - kapitola, koncipovana 
obdobrte. 


Dalsi text se zabyva technotogii vyroby soudastek. 
Nejprve jsou to zakladni polovodidove soudastky (kap. 
6), pak rezistory (kap. 7) a kondenzatory (kap. 8). Jsou 
nejprve uvaddny souhmnd typicke postupy a zakladni 
skupiny soudastek, potom postupnd probirany ruznd 
druhy ve vsech tfech skupiriach soudastek. 

Ve dvacetistrankovdm dodatku jsou v zavdru knihy 
pfehledne shrfuity - vStdinou v tabulkaeh - nektere 
udaje, dasto vyhleddvane; fyzikalni konstanty materia¬ 
lu, seznamy urditych druhu materialu di soudastek se 
zdkladnimi udaji. 

Vyklad je strudny a dobfe srozumitelny, doplftuji jej 
grafy, obr&zky, tabulky i zakladni matematicke vztahy. 
Je prokl&ten otazkami, kterd vedou dten&fe k zopako- 
vani prave probrane partie. 

Knizka muze byt dobrou pomuckou i amatdrskym 
zajemcum o elektroniku. JB 



